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9745,000 
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Radio Romania Internal icnal 

18001857 

1234567 English 

Audc 

ROM 

Romania 

9760,000 

DRM 

KBS World Radio 

11001130 

7 English 

Audio 

GBR 

United Kingdom 
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DRM 

Radio Japan 

11001130 

6 Russian 
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GBR 

U rut ©d Kingdom 

9760,000 
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Radio Japan 

1130-1200 

6 Russian 

Aucfco 

GBR 

UrttodKngdom 
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Radio Exterior de Espana 

05000900 

1234567 Spanish 
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ESP 

Spain 
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Valican Radio 
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Audo 

CAN 

Canada 
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Radio Romania International 

1900-1957 
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Romania 

9870 000 

DRM 

Radio N ew Zealand Intern 

_ Q - 759 ll Q58 _ 

1234567 Engfeh 

Audio 

NZL 

New Zealand 
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Radio New Zealand Intern,., 
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New Zealand 
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All India Radio 
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IND 

India 

9950,000 
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All India Radio 

1945 2030 
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India 
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All India Radio 

2045-2230 

1234 56? English 

Audio 

IND 

India 
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Voce of Russia 

0600 0700 

123456? E nglish/Russian 

Audio 

RUS 

Russian Fedeialion 
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Voce of Russia 
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1234 56? Enclish/fliissian 

Audio 

RUS 

Russian Fedeialion 
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Voce of Russia 

0800-0900 

123456? E nglrch/Russian 

Audio 

RUS 

Russian Fedeialion 
















Mierniki uniwersalne 
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* ztacze USB 

* pomiary True RMS 

* podswiellany wyswietlacz LCD 3 5/6 

* wybor zakresu: r^czny, automatyczny 

* data hold 

* pami^c wartosci M IN/MAX 

* test diod i ciggtosci obwodu 

* zasilanie: bateria 9V 

* CAT III 1 000V / CAT IV 600V 

Zakresy pomiarowe: 

* napi?cie DC 0,66V - 1000V 

* napi^cie AC 0.66V - 1000V 

* prgd DC 66 Op A - 10A 

* prgd AC 660pA - 10A 

* rezystancja 660om - 66Mom 

* pojemnosc 6,6nF - 6&mF 

* cz^stotliwosd 66Hz - 66MHz 

* temperatura -55°C do 1 000*C 
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DVM1200 Miernik uni 


* zt^cze USB 

* podswiellany wyswietlacz LCD 3 5/6 

* wybbr zakresu: r^czny, automatyczny 

* data hold 

* pami^c wartosci M IN/MAX 

* test diod i ciggtoSci obwodu 

* zasilanie: bateria 9V 

Zakresy pomiarowe: 

* napi^cie DC 0.6V - 1000V 

* napi$cie AC 0.6V - 700V 

* prgd DC 600pA - 10A 

* prgd AC 600pA * 10A 

* rezystancja 600om - 60Mom 

* pojemno££ 60nF - 300pF 

* czfstotliwosd 99.99Hz - 999.9kHz 

* temperatura -55 r C do 1000°C 


DVM1500 


1 bezprzewodowy deteklor przewodtfw elektrycznych 

* podfiwietlany wy&wietlacz LCD 3 3/4 (3999) 

* wybbr zakresu: rpczny, automatyczny 

* data hold 

* auto power off 

* test diod i ciggto£ci obwodu 

* zasilanie 3x1 .5V AA 
•CATII 1000V, CATIII600V 

Zakresy pomiarowe: 

* napi$cie AC 4V - 750V 

* prsjd DC 40mA - 10A 

* prgd AC 4mA - tOA 

* rezystancja 400om - 40Mom 

* pojemnos6 4nF - 200pF 

* CZfStotliwoSd 9.999HZ - 199.9<Hz 

* temperatura -20' C do 1000X 
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Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 42 


Radiojet 1102S 

RadioJet 1 1 02S jest wszechstronnym odbiornikiem pracu- 
j^cym w zakresie od 40 kHz do 32 MHz ze zintegrowan^ 
kart^ dzwiqkow^ i wyjsciem USB do podt^czenia kompu- 
tera. Pomimo, ze jest kontrolowany przez oprogramowanie 
komputera, pod wzglqdem architektury uktadu nie jest ty- 
powym odbiornikiem klasy SDR (Software Defined Radio), 
jest od nich techniczne bardziej zaawansowany, chociaz 
pod wzglqdem uzytkowym wiele go z nimi t^czy. 
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Miesi^cznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do slcracania i adiustacji nadestanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogfoszeii nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i uldadow elelctroni- 
cznych oraz ich usprawnien ztmieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wfasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwtaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 



Swiat Radio Listopad 2013 














0 


Str. 50 


Odbiornik 

nasluchowy 

Kasia 

Kasia to prosty odbiornik pocz^t- 
kuj^cego nastuchowca umozli- 
wiaj^cy odbior sygnatow CW/SSB 
w szesciu popularnych pasmach 
amatorskich 160-10 m (1,8, 3,5, 

7, 14, 21 , 28 MHz). Uktad pracuje 
w klasycznym rozwi^zaniu z poje- 
dyncz^ przemian^ czQStotliwosci 
z uzyciem filtru drabinkowego na 
czqstotliwosci 5 MHz oraz siedmiu 
popularnych tranzystorow, w tym 
dwoch dwubramkowych MOSFETl 
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Radiotelefony 
DMR firmy 
Hytera 

W trakcie prowadzenia akcji ratunko- 
wych waznym elementem utatwiaj^- 
cym wspotpracq pomiqdzy ratownika- 
mi jest tqcznosc radiowa. W ostatnich 
latach zamiast dotychczasowych 
systemow analogowych jest wpro- 
wadzana technologia cyfrowa DMR. 
Warto zapoznac siq z mozliwosciami 
oferowanych radiotelefonow standar- 
du DMR firmy Hytera, przeznaczo- 
nych dla stuzb ratowniczych. 
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MSPO 2013, czfsc 2 



Na tegorocznym Miqdzynarodowym 
Salonie Przemystu Obronnego w Kielcach 
wsrod 400 wystawcow z 24 krajow byto 
kilkadziesi^t firm zwi^zanych z radiokomu- 
nikacj^, bo sprawna t^cznosc zawsze byta 
niezbqdna dla wojska, zarowno na polu 
walki, jak i w czasie pokoju. Przedstawiamy 
wybrane firmy i najnowszy sprzqt radioko- 
munikacyjny oraz pomiarowy prezentowany 
na stoiskach MSPO 2013. 
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II Zjazd Techniczny SP 

W dniach 14-15 wrzesnia w okolicy Burzenina miat miejsce II Zjazd Techniczny 
SR ktory zgromadzit okoto 270 krotkofalowcow z catej Polski. Byta wystawa 
sprzqtu nadawczo-odbiorczego, prezentacje tematyczne, gietda radiowa oraz 
dwa konkursy elektroniczne. Kluczowym punktem spotkania byto zakonczenie 
konkursu PUK-2013 (Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie). Na wystawie sprzg- 
tu HM furorQ robity tadnie wykoriczone transceivery Husarek. 
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Mieszkancy okolic Katowic i Warszawy mogq juz testo- 
wac odbior radia w technologii DAB+. 

Rewolucja 

w radiokomunikacji? 

Na naszych oczach dokonujq si$ wielkie zmiany zwiqzane 
z sukcesywnq zamianq sposobu przesytu informacji z analogo- 
wego na cyfrowy. 

W lipcu hr. zakonczyla si$ cyfryzacja telewizji naziemnej 
w Polsce poprzez zastqpienie tradycyjnej techniki nadawania 
analogowego nowoczesnq technikq cyfrowq DVB-T. Dzis kazdy 
ma dostgp do niekodowanych, dostypnych bezposrednio w od- 
biorze naziemnym kanatow telewizyjnych w wysokiej rozdziel- 
czosci, z uslugami uzupelniajqcymi 

1 pazdziernika odbyla si$ w Warszawie uroczysta inau- 
guracja stalego nadawania cyfrowego programow Polskiego 
Radia. Mieszkancy okolic Katowic i Warszawy mogq juz 
testowac odbior radia w technologii DAB+. Emitowana jest 
Radiowa Jedynka, Dwojka, Trojka, Czworka, Polskie Radio dla 
Zagranicy, a takze PR 24 (dotychczas tylko internetowe) oraz 
zupelnie nowy kanal o profilu muzycznym - Radio Rytm. Na 
pierwszym multipleksie znalazly si$ rowniez dwie regionalne 
rozglosnie publiczne: Polskie Radio Katowice oraz Polskie 
Radio RDC. 

Uwazni Czytelnicy zauwazyli, ze o cyfryzacji w radio- 
komunikacji piszemy od co najmniej 10 lat, kiedy stopniowo 
zaczfto wprowadzac radiotelefony cyfrowe w roznych sluzbach 
Iqcznosci, w tym przede wszystkim w wojsku i policjl Poczqt- 
kowo obawiano si%, ze to si$ u nas nie przyjmie, ze technologia 
jest niedopracowana i droga. 1 choc do dzisiaj mozna spotkac 
sceptykow wqtpiqcych w celowosc wprowadzania nie do kohca 
sprawdzonych technologii, to jednak coraz wi$cej srodowisk 
nabiera przekonania, ba, pewnosci, ze cyfryzacja to cywilizacyj- 
na koniecznosc i proces nieunikniony. Botyczy to takze radia 
publicznego, ktore, jesli chce bye samodzielnym, nowoczesnym 
i wciqz rozwijajqcym si$ medium, musi podqzac wlasnie tq 
drogq. 

Po wylqczeniu telewizji analogowej dostypne staly si$ 
wszystkie bloki czgstotliwosciowe, zaplanowane dla radiofonii 
cyfrowej w pasmie VHF i Polskie Radio S.A tydzie sukcesyw- 
nie uruchamiac staeje nadawcze radiofonii cyfrowej na terenie 
miast tydqcych siedzibami Rozglosni Regionalnych Polskiego 
Radia. Planuje si$, ze juz za kilka miesi$cy mieszkancy okolic 
Gdahska, Kielc, Krakowa, Wrodawia oraz Szczecina rowniez 
znajdq si$ w zasiggu emisji cyfrowej w multipleksie DAB +, 
aw 2020 r. odbior cyfrowy obejmie nie mniej niz 90% po- 
wierzchni Polski. 

Radio cyfrowe udostqpnia sluchaczom szerokq ofert$ no- 
wych programow, w szczegolnosci dodatkowe kanaly tematycz- 
ne dla milosnikow okreslonych gatunkow muzyki, entuzjastow 
sportu, pasjonatow historii... W.miarg rozwoju tej technologii 
w naszym kraju tydziemy starali si$ informowac o postypach 
rozhudowy sieci nadajnikow i zamieszczac testy odbiornikow. 
W.kazdym razie juz dzisiaj, przy wymianie odbiornika ra- 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

El!K£ls] 



diowego na nowy, warto pomyslec 
o hybrydowym odbiorniku cyfrowym 
DAB+, umozliwiajqcym takze odbior 
tradycyjnych fal analogowych FM, 
ktore nadal b$dq wykorzystywane. 

Czekamy na Wasze opinie na 
tematjakosci odbioru radia DAB+. 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


FTDX1200 


Transceiver FTDX1200 juz w Polsce 



W gdynskiej firmie Conspark jest juz do- 
st^pny dlugo oczekiwany transceiver FTDX 
1200. To nowy krotkofalowy transceiver fir- 
my Yaesu, ktory swojq budowq zewn^trznq 
bardzo przypomina FTDX 3000. Ma moc 100 
W i korzysta z 32-bitowego procesora DSP 
Wyroznia si$ dobrym odbiornikiem, spraw- 
dzonym w srodowisku o slabym sygnale. 
Pierwsza cz^stotliwosc p.cz. zawiera roofing 
filtry (do wyboru) 3 kHz, 6 kHz i 15 kHz, 
ktore zdecydowanie oslabiajq interferencje. 
Potrojna konwersja pozwala na prawie do- 
wolne wzmocnienie na kazdym poziomie, 
umozliwiajqc wyeliminowanie przez filtry 
niepozqdanych sygnalow. 

Wbudowany 4,3-calowy TFT wysokiej roz- 
dzielczosci kolorowy wyswietlacz umozli- 
wia umieszczenie wielu czytelnych infor- 


macji. Ponizej wyswietlacza zlokalizowano 
dost^p do najwazniejszych funkcji, daj^c 
operatorowi wszelkie niezb^dne informa- 
cje o pasmie z ustawieniami odbiornika. 
Podstawowe cechy i funkcje: 

■ zakres cz^stotliwosci odbioru: 30 kHz - 
56 MHz 

■ zakresy cz^stotliwosci nadawania: 160 — 
6 m (tylko cz^stotliwosci amatorskie) 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ± 0,5 ppm (od 
-10°C do +50°C) 

■ rodzaje emisji: A1A (CW), A3E (AM), J3E 
(LSB, USB), F3E (FM), FIB (RTTY), GIB 
(PSK) 

■ krok przestrajania: 1, 5, 10 Hz (SSB, GV, 
& AM), 100 Hz (FM) 

■ impedancja anteny: 50 O obciqzenia nie- 
symetryczne 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC ±10% 

■ maksymalny pobor pr^du: ok. 2,1 A/TX, 
23 A/TX (100 W) 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 5-100 W (2-25 W/ 
AM) 

■ maksymalna dewiacja FM: 5,0 kHz/± 2,5 
kHz 

■ tlumienie harmonicznych: > -60 dB 

■ tlumienie fali nosnej: > 60 dB 


■ tlumienie wst^gi bocznej : 60 dB 

■ szerokosc pasma: 3 kHz (LSB/USB), 500 
Hz (CW), 6 kHz (AM), 16 kHz (FM) 

■ impedancja mikrofonowa: 600 Q (200 do 

lOkfl) 

■ cz^stotliwosci posrednie odbiornika: 
40,455 MHz/455 kHz/30 kHz (24 kHz dla 
AM/FM) 

■ czulosc (SSB/BW: 2,4 kHz, 10 dB S+N/N): 
0,16 jLtV/1, 8-30 MHz 

■ tlumienie cz^stotliwosci lustrzanych: 
>70 dB (60 - 10 m pasma amatorskie) 

■ maksymalna moc audio: 2,5 W/4 O 

■ wymiary : 365 x 115 x 312 mm 

■ waga: ok. 9,5 kg 

W sklad kompletu FT DX 1200 wchodzi 
m.in. mikrofon r^czny MH-31B8 i wbudo- 
wana skrzynka antenowa. 

Producent dostarcza opcjonalnie liczne ak- 
cesoria dla wymagaj^cych uzytkownikow 
FT DX 1200, np.: modul FFT-1 pozwalajqcy 
na dost^p do funkcji AF-FFT Scope, RTTY/ 
PSK31 kodowanie/dekodowanie, dekodo- 
wanie CW; interfejs USB SCU-17 umozli- 
wiajqcy korzystanie z CAT, wejscie/wyjscie 
USB audio, kontrol^ TX (PTT, Key, Shift). 
[www.yaesu.pl] 


Albrecht AE33H 


Najnowszy skaner Albrechta 


Nowy przenosny skaner AE33H znanej 
niemieckiej marki Albrecht to latwy w ob- 
sludze odbiornik szerokopasmowy do 
przeszukiwania i nasluchu cz^stotliwosci 
w zakresie 78-512 MHz. Umozliwia odbior 
stacji radiowych oraz nasluch korespon- 
dencji radiowej (np.: straz pozarna, pogo- 
towie ratunkowe, sluzby miejskie, morskie 
stacje brzegowe, sluzby profesjonalne, 
instytucje publiczne) oraz pasma morskie- 
go i lotniczego, radio taxi, czy amatorskich 
pasm dla krotkofalowcow (2 m i 70 cm) 
lub kanalow radiotelefonow PMR. Zapew- 
ni szybkq informacj^ pomocnq w pracy 
dziennikarza czy firmy detektywistycznej, 
jak i rowniez posluzy hobbystom nasluchu 
radiowego. 

Wbudowane wejscie sluchawkowe pozwa- 
la nie tylko na podlqczenie sluchawek, ale 
rowniez dyktafonu, dzi^ki czemu mozna 
zarejestrowac calq korespondencj^. Zakres 
cz^stotliwosci skanera jest podzielony na 
9 pasm (180 dost^pnych kanalow pami^ci) 
z mozliwosciq ustawienia tzw. kanalow 
priorytetowych. 

Skanowania nast^puje z 2 s opoznieniem 
z automatycznym zatrzymaniem po znale- 
zieniu uzywanej cz^stotliwosci i ponowne 
wznowienie skanowania. 

Funkcja Lock-out umozliwia pomini^cie 
kanalu lub cz^stotliwosc, na ktorej si^ za- 
trzymuje skaner podczas przegl^dania czy 
skanowania. 


Blokada klawiatury (Key Lock) uniemozli- 
wia przypadkowe przestawienie ustawien 
skanera. 

Na obudowie sq 3 przyciski bezposrednie- 
go dost^pu do programowanych pami^ci 
(bezposredni dost^p do cz^stotliwosci). 
Podswietlenie ekranu ulatwia uzywanie 
w warunkach slabego oswietlenia. 
Podtrzymanie pami^ci umozliwia zachowa- 
nie zaprogramowanych kanalow pami^ci 
w momencie utraty przez skaner zasilania. 
Skaner daje tonowy sygnal potwierdzenia 
operacji lub sygnal bl§du, gdy zostanie 
wykonana nieprawidlowa operacja. Jest tez 
powiadomienie o niskim stanie baterii, jesli 
bateria ulega wyczerpaniu. 

Zainstalowane gniazdo anteny BNC umoz- 
liwia podlqczenie standardowej anteny 
(dostarczanej w komplecie) lub dodatko- 
wej anteny w celu zwi^kszenia zasi^gu 
odbioru. 

Najwazniejsze dane techniczne: 

■ zakresy pasm: 78-174 MHz; 406-512 MHz 

■ modulacja: AM, FM 

■ krok: 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 20, 50 kHz 
(w zaleznosci od podzakresu) 

■ czulosc: 0,3 /xV, 0,4 /xV/Airband 

■ szybkosc skanowania: 30 krokow/s 

■ liczba komorek pami^ci: 180 

■ zasilanie: baterie 3x AA lub akumulatorki 

■ wymiary obudowy: 104x53x28 mm 

■ waga: 100 g 
[www.thiecom.de] 
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Sangean PR-D8 


Radioodbiornik 
o wielu mozliwosciach 


Oferowany na rynku Sangean PR-D8 to 
wysokiej klasy przenosny odbiornik radio - 
wy z odtwarzaczem MP3, dyktafonem oraz 
mozliwosciq nagrywania audycji radio - 
wych lub dzwi^ku z zewn^trznych urzq- 
dzen audio. 

Jak we wszystkich produktach firmy San- 
gean najwyzszej jakosci uzyte materialy 
zewn^trzne oraz wysokiej klasy elektronika 
powodujq, ze urzqdzenie nie tylko pi^knie 
si^ prezentuje, ale rowniez oferuje rozbu- 
dowane mozliwosci i zapewnia doskonalq 
jakosc dzwiqku. 

Poza odbiorem stacji na falach srednich i ul- 
trakrotkich urzqdzenie umozliwia odtwa- 
rzanie plikow MP3 z karty SD/MMC/SDHC 
oraz nagrywanie audycji radiowych na 


SANGEAN 



kart^ pami^ci w formacie MP3 lub dzwi^ku 
z zewnqtrznego urzqdzenia audio (wejscie 
zewn^trznego zrodla dzwi^ku aux-in). 
Oczywiscie istnieje mozliwosc zaprogra- 
mowania ulubionych stacji. 

Dyktafon cyfrowy ma wbudowany czuly 
mikrofon z automatycznq regulacjq pozio- 
mu sily nagrywanego sygnafu. 

Na obudowie koloru bialego lub czarnego 
znajduje si^ bardzo czytelny wyswietlacz 
graficzny LCD 128x64 z podswietleniem 
(dodatkowy wyswietlacz dla odtwarza- 
cza/rekordera) oraz gniazda: wyjscie line- 
-out (zewnqtrznego urzqdzenia audio, np. 
wzmacniacz audio z kolumnami, domowy 
system hi-fi), sluchawkowe, zasilania (w ze- 
stawie dolqczony zasilacz sieciowy 230 V). 
Ponadto Sangean PR-D8 zawiera equalizer 
(Music/Norm/News) oraz zegar/budzik/ 
alarm. 

Inne cechy radioodbiornika: 

■ zakresy czqstotliwosci: 520-1710 kHz / 
AM, 87,5-108 MHz/FM 

■ zasilanie: 4xAA lub zewn^trznym zasila- 
czem (wbudowana funkcja ladowania) 

■ wymiary: 232x132x55 mm 

■ waga: 786 g 
[www.ercomer.pl] 


Yosan CB-250 


CB-Radio w mikrofonie 


W ostatnim czasie pojawila si^ bardzo 
ciekawa propozycja od firmy Yosan - kom- 
paktowe CB-Radio, w ktorym panel steru- 
jqcy i glosnik sq w mikrofonie. 

Yosan CB-250 ma wbudowane sterowa- 
nie w mikrofonie oraz przedluzacz kabla 
mikrofonowego co umozliwia dyskretny 
montaz w kazdym samochodzie. Korpus 
moze bye zamontowany pod siedzeniem, 
a mikrofon umieszczony w dogodnym dla 
kierowey miejscu np. schowku. 

Dodatkowe wyjscie na zewn^trzne audio 
umozliwia zamontowanie glosnika w wy- 
branym miejscu. Radiotelefon jest wypo- 
sazony w automatyeznq blokad^ szumow 
ASQ, mocne filtry przeciwzakloceniowe 
oraz dose czuly odbiornik. Czulosc od- 
biornika jest regulowana skokowo przez 
przyciskDX. Korpus obejmuje wbudowany 
radiator, ktory umozliwia zabudow^ w wy- 
branym miejscu bez obawy o przegrzanie 
radiotelefon u. 

Wzorem najnowoczesniejszych radiotelefo- 
now radio ma multistandard - w zaleznosci 
od kraju przeznaczenia mozemy zmieniacll 
zakres cz^stotliwosci i modulacj^ zgodnie 
z wymaganiami prawnymi. 

Model Yosan CB-250 od podobnych kon- 
strukcji (Lafayette Venus, Yosan CB-100) od- 
roznia ergonomiezne pokr^tlo pozwalajqce ' 
na intuicyjnq obslug^ najwazniejszych funk-| I 
cji (glosnosc, nr kanalu, bramka szumow). 


Ponadto urzqdzenie ma czytelny wyswie- 
tlacz (3 koloru podswietlenia) oraz podwoj- 
ny filtr przeciwzakloceniowy na kablu. 

W zestawie radiotelefonu Yosan CB-250 jest 
mi^dzy innymi mikrofon, uchwyty mocujq- 
ce do radia i mikrofonu, wtyk do zapalnicz- 
ki (zalutowany) i polska instrukeja obslugi. 
Najwazniejsze dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc pracy: 26,900-27,400 MHz 
(40 kanalow) 

■ modulacja: AM/FM 

■ zasilanie: 13,8 V 

■ Temp, pracy: od -10°C do +55°C 

■ moc nadajnika: 4 W 

■ impedaneja wyjsciowa: 50 Q 

■ tolerancja cz^stotliwosci: ± 300Hz 

■ maksymalny pobor prqdu: 1,7 A 

■ czulosc odbiornika: 0,5 fN przy 20dB SI- 
NAD 

[www.yosanpolska.pl] 



Oscyloskopy Infiniium 9000 
H- Series 

Agilent Technologies wprowadza na rynek nowq seriQ 
oscyloskopow high-definition o oznaezeniu Infiniium 9000 
H-Series, obejmujqcq cztery modele o pasmie 250 MHz, 500 
MHz, 1 GHz i 2 GHz. Charakteryzujq siQ one rozdzielczosciq 
amplitudy do 12 bitow, dajqcq 16-krotnie wiQcej poziomow 
kwantyzacji od tradycyjnych oscyloskopow 8-bitowych. 
Zawierajq ponadto pamiqc onajwiQkszej pojemnosci wtej 
klasie przyrzqdow, wynoszqcej do 100 M punktow na kanat. 
Podczas analizy stabych sygnatow czQsto najwiqkszq 
przeszkodq w uzyskaniu precyzyjnych wynikow pomiaru 
jest szum. Zastosowane w nowych oscyloskopach 9000 
H-Series potqczenie hiperprobkowania z technologic 
liniowej redukcji pozwolito obnizyc poziom szumu nawet 
trzykrotnie w stosunku do tradycyjnych oscyloskopow 
8-bitowych. W wyniku tego uzytkownicy mogq obecnie ana- 
lizowac sygnaty o amplitudach niemierzalnych za pomocq 
oscyloskopow o 8-bitowej rozdzielczosci. 

Drugim z czynnikow zaktocajqcych pomiar stabych sy- 
gnatow jest szum wprowadzany przez sondy pomiarowe. 
Firma Agilent opracowafa dwie nowe sondy niskoszumowe 
przystosowane specjalnie do analizy stabych sygnatow. 
Sondy prqdowe AC/DC N2820A i N2821 A charakteryzujq 
siQ najwiqkszq czutosciq sposrod wszystkich typow sond 
dostQpnych obecnie na rynku, wynoszqcq juz od 50 /jA przy 
maksymalnym zakresie pomiarowym rownym 5 A. W ze- 
stawieniu z nowymi oscyloskopami zapewniajq najwyzszq 
dost^pnq obecnie ezutose przy pomiarach stabych sygna- 
tow prqdowych. Duza ezutose jest szczegolnie wazna przy 
pomiarach natQzenia prqdu pobieranego przez wspotezesne 
urzqdzenia bateryjne i uktady scalone. 

Oscyloskopy 9000 H-Series wraz z sondami prqdowymi 
N2820A i N2821A tworzq rozwiqzanie specjalnie zaprojek- 
towane do przeprowadzania pomiarow w szerokim zakresie 
dynamiki przy zapewnieniu duzej czutosci. 

[www.agilent.com] 

Nowe moduly radiowe 2,4 GHz 

NXP Semiconductors wprowadzit do oferty nowq seriQ mo- 
dutow radiowych 2,4 GHz opartych na energooszcz^dnym 
mikrokontrolerze JN5168. Urzqdzenia obstugujg rozne stosy 
protokotow, wtym ZigBee Home Automation, ZigBee Light 
Link, ZigBee Smart Energy, JenNet-IP i RF4CE. Zapewniajq 
zasiqg do 6 km po podtqczeniu zewngtrznej anteny. Poza 
matymi rozmiarami (od 21x16 mm) cechujq sig tez ma- 
tym poborem prqdu w trybie nadawania i odbioru. 
Wszystkie zostaty wyposazone w 256 kB pamiqci Flash, 32 
kB pamiQci RAM, 4 kB pamiqci EEPROM oraz interfejs SPI 
umozliwiajqcy podtgczenie zewnQtrznej pamiqci w aplika- 
cjach wymagajgcych aktualizaeji oprogramowania firmware. 
Poza tym zawierajq komplet standardowych blokow pery- 
feryjnych, wtym interfejsy l 2 C i UART, przetworniki A/C, 
modulatory PWM, watchdog, czujnik napiqcia akumulatora, 
czujnik temperatury i do 20 linii I/O. Ofertowane sq nastqpu- 
jqce modele: 

- JN51 68-001 -MOO (antena nadrukowana na PCB, pobor 
prqdu: 15 mA/TX i 17,5 mA/RX) 

- JN51 68-001 -M03(ztqcze uFI; 15 mA/TX, 17,5 mA/RX) 

- JN51 68-001 -M05 (moc wyjsciowa 9,5 dBm; ztqcze uFI; 
35 mA/TX; 22 mA/RX); 

- JN51 68-001 -M06 (moc wyjsciowa 22 dBm, ztqcze uFI; 
175 mA/TX; 22 mA/ RX) 

[www.nxp.com] 

Energooszcz^dny modul 
Bluetooth 4.0 

Inzynierowie firmy Dialog Semiconductor opracowali ener- 
gooszczqdny modut Bluetooth 4.0 oznaezony symbolem 
SmartBond DA14580, charakteryzujqcy siQ najmniejszym 
poborem mocy wsrod innych tego typu uktadow dostQpnych 
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obecnie w sprzedazy, a zarazem najmniejszymi wymiarami 
obudowy. Zostat on zaprojektowany zmyslq ozastosowa- 
niach w klawiaturach, myszkach komputerowych, pilotach 
zdalnego sterowania, akcesoriach sportowych, okularach 
3D i wszelkiego typu urz^dzeniach peryferyjnych komuni- 
kujqcych siq bezprzewodowo ztabletami, laptopami czy 
odbiornikami TV. 

W trybach nadawania i odbioru DAI 4580 pobiera zale- 
dwie 3,8 mA prqdu (3 V, 0 dBm), czyli okoto dwukrotnie 
mniej niz w przypadku innych dostqpnych obecnie na 
rynku modutow Bluetooth SoC. Wtrybie deep sleep pobor 
prqdu zmniejsza sig do mniej niz 600 nA. Oznacza to, ze 
przy zasilaniu z baterii zegarkowej o pojemnosci 225 mAh 
i transmisji 20 bajtow danych na sekundQ czas dziatania 
urz^dzenia zwbudowanym modutem DA14580 moze si^gac 
nawet 4 lat i 5 miesi^cy. Drugq waznq zaletq uktadu jest duzy 
stopien integracji osiqgniQty przy matych wymiarach obu- 
dowy (2,5 x 2,5 x 0,5 mm). Struktura wewnQtrzna DAI 4580 
obejmuje blok zarz^dzania zasilaniem, przetwornicQ DC-DC 
i wszystkie niezbQdne regulatory LDO, co pozwala ograniczyc 
do minimum liczbQ elementow wspotpracujqcych. 

W odroznieniu od wczesniejszych modeli, DAI 4580 akceptu- 
je napiQcia zasilania juz od 0,9 V. Zostat zrealizowany na bazie 
32-bitowego mikrokontrolera ARM Cortex M0 z wewnQtrznq 
pamiQciq OTP Jest zamykany w trzech typach obudow, z kto- 
rych powierzchnia najmniejszej WL-CSP34 wynosi 2,5 x 2,5 
mm. RozpoczQcie produkcji masowej uktadu planowane jest 
za rok. 

[www.dialog-semiconductor.com] 

Modul Lantronix xPico 

Lantronix xPico to nowy modut Wi-Fi z dualnym portem sze- 
regowym (+USB 2.0, + SPI), ktory umozliwia podtqczenie 
catego urz^dzenia do sieci Wi-Fi w sposob bardzo przystQpny 
dla uzytkownika. xPico WiFi jest wtasciwosciami podobny do 
xPico/ethernet, co pozwala na niezwyktq swobodQ podczas 
projektowania urzqdzenia. 

Jak w przypadku produktow spotki Lantronix - do realnego 
zastosowania modutu nie potrzeba pisania kodu, ani nagry- 
wania zadnych sterownikow. Modut oteruje symultaniczny 
programowy AP (Access Point) z serwerem DHCP i Client 
mode, co oznacza, ze oprocz pracy w sieci WiFi jako 
„zwykty” klient, umozliwia rowniez dostgp bezposredni 
- komunikacjg z innym urzqdzeniem Wi-Fi, np. tabletem 
lub smarttonem. Daje to producentom urzqdzen ogromnq 
wygodQ podczas konfiguracji lub serwisu urzqdzen, w formie 
bezposredniego dostQpu tylko do danego urzqdzenia, bez 
potrzeby dostQpu do sieci klienta. Bezpieczenstwo zapewnia 
256-bitowe kodowanie AES. Uktad zasilany jest napi^ciem 
3,3 V a porty szeregowe toleruj^ 5 V. Dzi§ki niskiemu pobo- 
rowi xPico Wi-Fi moze pracowac rowniez na baterie (6 uA 
standby). Z kolei USB 2.0 full rate, 8 GPIO eliminuje potrzebQ 
kosztownego rozwoju SW i FW. 

xPico WiFi jest miniaturowych wymiarow (24x16,5x7,4 
mm) i moze pracowac w szerokim zakresie temperatur od 
-40doaz+85°C. 

[www.soselectronic.pl] 

Monolityczne wzmacniacze w.cz. 

W sprzedazy pojawita siQ seria monolitycznych wzmacnia- 
czy w.cz. Analog Devices mogqcych znalezc zastosowanie 
w systemach komunikacyjnych, aparaturze pomiarowej 
i innych aplikacjach wymagajqcych szerokiego zakresu dy- 
namicznego. S 3 to wzmacniacze 0 bardzo dobrej liniowosci 
i matym wspotczynniku szumow, zaprojektowane do pracy 
w pasmie od 30 MHz do 6 GHz. 

Wzmacniacze zawieraj^ wejscia i wyjscia sygnatowe dopa- 
sowane do impedancji 50 Cl. Wymagajq dotqczenia jedynie 
kondensatorow na wejsciu i wyjsciu oraz cewki w uktadzie 
polaryzacji. S 3 zamykane w obudowach SOT-89. Linie sy- 



ResQLink 


Przenosny nadajnik ratunkowy 


Dost^pny na rynku ResQLink 
nalezy do rodziny urzqdzen PLB 
(Personal Locator Beacon) i jest 
to typ przenosnego urz^dzenia 
ratunkowego, ktore nadaje sy- 
gnal SOS do jednostek Morskiej 
Sluzby Poszukiwana i Ratownic- 
twa (SAR). Jego zadaniem jest 
ulatwienie sluzbom ratowniczym 
lokalizacji jednostek plywajqcych 
lub indywidualnych osob potrze- 
bujqcych pomocy w mozliwie 
najkrotszym czasie. 

Gdy urzqdzenie PLB zostanie aktywowane, 
cyfrowa wiadomosc SOS zostaje wyslana 
do satelity Cospas-Sarsat, a nast^pnie prze- 
kazana do jednostki SAR. Cz^stotliwosc 
406 MHz na calym swiecie traktowana jest 
jako alarmowa / wykorzystywana jest przez 
System satelitarny zwany Cospas- Sarsat 
System. Dzi^ki temu systemowi uratowano 
juz wiele istnien ludzkich. 

Wiadomosc SOS zawiera numer UIN ra- 
dioboi oraz w niektorych modelach lo- 
kalizacje urzqdzenia (GPS). Dodatkowe 



informacji 0 urzqdzeniu docierajq 
do SAR-u z bazy danych zareje- 
strowanych urzqdzen (dlatego tak 
wazna jest ich rejestracja). W cza- 
sie gdy wyslany zostaje sygnal na 
cz^stotliwosci 406 MHz, jedno- 
czesnie aktywowany zostaje sy- 
gnal na cz^stotliwosci 121,5 MHz. 
Sygnal ten SAR wykorzystuje do 
lokalizacji radioboi, gdy zblizajq 
si^ do niej. 

Sygnal na cz^stotliwosci 406 MHz 
wykrywany jest przez system sa- 
telitarny i na tej podstawie mozna okreslic 
pozycji radioboi. Ta informacja pozwala 
namierzyc jednostk^ bqdz rozbitka w miar^ 
dokladny i sposob. Jednakze wi^kszosc 
tego typu urz^dzen wyposazona jest w na- 
dajnik GPS, ktory umozliwia generowanie 
informacji 0 dlugosci i szerokosci geogra- 
ficznej, na ktorej znajduji si^ urz^dzenie. 
Dane te s 3 cz^sciq informacji Cospas-Sarsat, 
co znacznie ulatwia lokalizacji sluzbom 
ratowniczym. 

[www.cospas-sarsat.org] 


Sennheiser Ew 172 G3 


Bezprzewodowy 
zestaw muzyczny 


Na rynku pojawiaja sie coraz tansze syste- 
my analogowych bezprzewodowych mi- 
krofonow instrumentalnych i wokalowych 
dzialajqcych w pasmie UHF. 

Jednym z nich jest zestaw bezprzewodowy 
Sennheiser Ew 172 G3, ktory pozwala na 
odtworzenie odpowiedniego brzmienia 
instrumentu bez koniecznosci stosowania 
przewodow na scenie. Nowa funkcja emu- 
latora umozliwia regulacji dlugosci wir- 
tualnego przewodu celem odwzorowania 
efektu akustycznego zwiqzanego z zastoso- 
waniem fizycznych kabli. Dodatkow% nie- 
zwykle uzytecznq z punktu widzenia gita- 
rzysty funkcjq jest wbudowane urzqdzenie 
do strojenia gitary z odczytem parametrow 
na wyswietlaczu. Wbudowany 5-pasmowy 
korektor pozwala na precyzyjne dopaso- 
wanie dzwi^ku do potrzeb. Zwi^kszone pa- 
smo przenoszenia w zakresie juz od 25 Hz 
zadowoli nawet najbardziej wymagaj^cych 
gitarzystow basowych. 

Wybrane cechy charakterystyczne zestawu: 

■ wytrzymala obudowa odbiornika i na- 
dajnika 

■ redukcja szumow tonu pilota celem eli- 
minacji zaklocen radiowych przy wylq- 
czonym nadajniku 

■ funkcja autoskanowania umozliwia wy- 
szukanie wolnych czistotliwosd 

■ bezprzewodowa synchronizacja 
nadajnika z odbiornikiem za po- 
srednictwem podczerwieni 

■ przyjazne dla uzytkownika 


i latwe w obsludze menu wyposazone 
w dodatkowe funkcje sterujqce 

■ szeroki wybor akcesoriow umozliwiajqcy 
adaptacji systemu do dowolnych wyma- 
gan 

Dane techniczne zestawu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 516-865 MHz (w 
zaleznosci od wariantu) 

■ liczba cz^stotliwosci nosnych: 1680 

■ szerokosc pasma roboczego: 42 MHz 

■ dewiacja szczytowa: ±48 kHz 

■ rodzaj kompandera: HDX 

■ pasmo przenoszenia: 25-18000 Hz 

■ stosuneksygnat/szum: > 115 dBA 

■ poziom wyjsciowy audio (XLR): +18 
dBu 

■ poziom wyjsciowy audio (Jack): +12 dBu 

■ wymiary odbiornika: 212 x202 x 43 mm 

■ waga odbiornika: 900 g 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 30 mW 

■ czas pracy nadajnika: > 8 godzin 

■ wymiary nadajnika: 82 x 64 x24 mm 

■ waga nadajnika: 160 g 

Zestaw zawiera: odbiornik w obudowie 
typu rack EM 100 G3, nadajnik kieszonko- 
wy SK 100 G3, przewod Cl, 2 zasilacze NT 
2, 2 anteny, 2 uchwyty montazowe. 
[www.sennheiser.com.pl] 
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MT8220T BTS Master 


INFO 


Analizator trzeciej generacji 
Anritsu 


Anritsu wprowadza na rynek nowy, wy- 
sokiej klasy analizator trzeciej generacji 
MT8220T BTS Master, opracowany, aby 
przyspieszyc obslug? nowych sieci bez- 
przewodowych 4 G, a takze 2 G, 3 G i sieci 
WiMAX, 

Urzqdzenie jest wyposazone w duzy kon- 
trastowy ekran dotykowy i podswietlany 
panel przyciskow, co zapewnia pomiary 
zarowno w jasnym swietle slonecznym, jak 
i w warunkach nocnych. 

Ten wielofunkcyjny tester ma wiele moz- 
liwosci pomiarowych przydatnych dla 
operatorow sieci, podwykonawcow, insta- 
latorow stacji bazowych (LTE FDD/TDD, 



W-CDMA/HSPA, GSM/GPRS/EDGE, TD- 
-SCDMA/HSPA+CDMA, EV-DO). 
MT8220T ma lepsz^ wydajnosc, wi?kszy 
zakres dynamiczny, szybszy skaner LTE 
i rozszerzone funkcje analizy widma, 
a przy tym jest cienszy i lzejszy od po- 
przednich modeli (wazy okolo 4,6 kg). 
Urzqdzenie zawiera dwa porty i Iqczy w so- 
bie analizator kabli oraz anten (400 MHz 
do 6 GHz), a takze analizator widma (150 
kHz do 7,1 GHz). Ma wewn?trzny miernik 
mocy przystosowany do zakresu pracy 
od 10 MHz do 7,1 GHz ijest rowniez wy- 
posazony w standardowy odbiornik GPS 
z antenq. 

W zakresie cz?stotliwosri od 400 MHz do 
2800 MHz zakres dynamiki urzqdzenia 
wynosi ponad 100 dB (typowo 110 dB), 
co pozwala na przeprowadzenie testow 
nadajnikow sieci komorkowych. Zakres 
dynamiki pomi?dzy 2800 MHz i 4000 MHz 
wynosi okolo 90 dB (85 dB do 6000 MHz). 
Szeroki zakres wbudowanego analizator 
widma, zapewniajqcy pokrycie cz?stotli- 
wosci od 150 kHz do 7,1 GHz oraz kilka 
trybow pomiarowych i rejestracji wynikow 
ulatwia analizy sygnalow ilokalizacje zro- 
del sygnalow zaklocajacych. 
[www.anritsu.com] 


FRITZiWLAN Repeater 310 


Rozszerza zasi^g 
sieci bezprzewodowej 


Firma AVM powi?ksza rodzin? produktow 
FRITZIWLAN o nowy wzmacniacz sygnalu 
FRITZIWLAN Repeater 310, Ten niewiel- 
kich rozmiarow repeater (50x80x60 mm) 
moze bye podlqczony do zwyklego, domo- 
wego gniazdka elektryeznego bez dodat- 
kowych kabli czy uchwytow. Urzqdzenie 
przesyla sygnal radio wy w technologii N 
z pr?dkosciq do 300 Mbit/s w pasmie 2.4 
GHz ijest kompatybilne ze wszystkimi 
popularnymi routerami. Stanowi w ten 
sposob doskonaly sposob na rozszerze- 
nie sieci bezprzewodowej. Sredni pobor 
mocy nowego modelu repeatera to okolo 
2 W Wygodna prezentaeja zasi?gu sieci 
bezprzewodowej za pomoc^ diod LED po- 
zwala na usytuowanie urzqdzenia w opty- 
malnej lokalizaeji. 

Dzi?ld obsludze WPS (Wi-Fi Protected Set- 
up) instalacja repeatera sprowadza si? do 
narisni?cia jednego przyeisku. Dzi?ki temu 
urzqdzenie pozwala na latwe rozszerze- 
nie zasi?gu sieci bezprzewodowej innych 
urz^dzen obslugujqcych WPS, jak np. calej 
gamy nowych modeli AVM FRITZ [Box. 
W przypadku wszystkich innych routerow 
- nieobslugujqcych WPS - instalacji doko- 
nac mozna za pomoq wygodnego kreatora 


konfiguraeji. FRITZIWLAN Repeater 310 
jest wyposazony w konfiguraeji w j?zyku 
angielskim, franc uskim, niemieckim, wlo- 
skim i hiszpanskim. 

Producent zapewnia maksymalnq ochrona 
sieci bezprzewodowej, bo FRITZIWLAN 
Repeater 310 spelnia najwyzsze standardy 
bezpieczenstwa dzi?ki obsludze szyfrowa- 
nia WPA2 (802.11i), WPA oraz WEP Funkcja 
WPS pozwala latwo zestawic bezpieczne 
polqczenie z szyfrowaniem WPA2 poprzez 
naci£ni?cie przyeisku WLAN na bezprze- 
wodowym routerze. 



gnatowe sq zabezpieczone przed wytadowaniami ESD do 
±1,5 kV (klasa 1C), a dopuszczalny zakres temperatur pracy 
rozciqga si? od -40 do +105°C. 

Wazniejsze cechy ADL5544/ADL5545 dla 900 MHz: 

- wzmocnienie: 17,4 dB/ADL5544, 24,1 dB/ADL5545 

- 0IP3: 34,9 dBm/ADL5544, 36,4 dBm/ADL5545 

- PI dB: 17,6 dBm/ADL5544, 18,1 dBm/ADL5545 

- wspotezynnik szumow: 2,9 dB 

- zasilanie: 5 V (pr^d spoezynkowy 56 mA) 

Wazniejsze cechy ADL5610/ADL561 1 dla 900 MHz: 

- wzmocnienie: 18,4 dB/ADL5610, 22,1 dB/ADL5611 

- 0IP3: 38,4 dBm/ADL561 0, 38,5 dBm/ADL561 1 

- PI dB: 20,6 dBm/ADL5610, 21,0 dBm/ADL5611 

- wspotezynnik szumow: 2,1 dB 

- zasilanie: 5 V (pr^d spoezynkowy 90 mA) 

[www.analog.com] 

Mieszacz na pasmo 14-32 GHz 

Na rynku ukazaty si? tanie i proste w implementacji miesza- 
cze MAMX-011009 niewymagajqce polaryzacji i charaktery- 
zujqce si? matymi wymiarami. 

Ich zakres w.cz., p.cz. i LO wynosi odpowiednio 14-32 GHz, 
DC-7 GHz i 4-20 GHz. Ze wzgl?du na to, ze nie wymaga 
polaryzacji, mozliwe byto umieszczenie go w miniaturowej 
6-nozkowej obudowie TDFN o powierzchni 1,5x1, 2 mm. 

MAMX-011009 charakteryzuje si? bardzo dobrq izolacjq 
sktadowych 2 x LO i 3 x LO (> 50 dB), co pozwala 
wyeliminowac zewn?trzne filtry i dodatkowo ograniezye po- 
wierzchni? ptytki drukowanej. Wymaga lokalnego oscylatora 
omocy sygnatu wyjsciowego +15 dBm. Uktad zapewnia 
poziom IP3 przekraczajqcy +12 dBm. 

[www.macomtech.com] 

Niskoszumny wzmacniacz LNA 
0 / 7-3 / 8 GHz 

Inzynierowie firmy Skyworks Solutions skonstruowali ultrani- 
skoszumowy wzmacniacz na pasmo 0,70-3,8 GHz, charak- 
teryzujacy si? wspotezynnikiem szumow wynosz^cym zale- 
dwie 0,25 dB. Jest to uktad zrealizowany w procesie tech- 
nologicznym GaAs pHEMT, zaprojektowany do zastosowah 
w stacjach bazowych telefonii komorkowej, repeaterach, 
gtowicach radiowych RRH, odbiornikach GPS i wojskowych 
systemach tqcznosci pracujqcych w pasmie L i S. 

Zawiera aktywny uktad polaryzacji zapewniaj^cy state pa- 
rametry dynamiezne w szerokim zakresie temperatur pracy 
do +105°C. Umozliwia regulacj? prqdu zasilaj^cego wcelu 
optymalizaeji liniowosci. Jest zamykany w 8-nozkowej obu- 
dowie DFN o wymiarach 2 x 2 x 0,75 mm. 

Wazniejsze dane techniczne: 

- wspotezynnik szumow: 0,25 dB/849 MHz, 0,35 dB/1,85 
GHz/ 0,5 dB/2,5 GHz, 0,70 dB/3,6 GHz 

- wzmocnienie: typ. 19 dB/2,5 GHz 

- 0IP3: > +34 dBm/700-3800 MHz 

- maks. moc wejsciowa: +21 dBm 
[www.skyworksinc.com] 

Oscylatory OCXO 
odporne na wibraeje 

W ofercie firmy Bliley pojawity si? oscylatory OCXO rodziny 
Olympian z serii Poseidon. Elementy te wyrozniaj^ si? bardzo 
mat3 czutosci^ na wibraeje wynosz^ ponizej 2xl0-11/g, 
dzi?ki czemu nadaj^ si? idealnie do zastosowah w pojazdach i w 
lotnictwie. S? produkowane na zakres cz?stotliwosci wyjscio- 
wych od 5 do 130 MHz w czterech klasach stabilnosci (A, B, 
C, D) o szumach tazowych od -103 bBc/Hz do -174 dBc/Hz. 
Umozliwiaj^ mechaniczn^ regulacj? cz?stotliwosci wyjscio- 
wej w zakresie ±3 ppm, co pozwala na kompensacj? de- 
gradaeji dtugoterminowej, wynosz^cej ±1,5 ppm wokresie 
20-letnim. S3 produkowane w hermetycznych obudowach 
metalowych o wymiarach 114,3x82,6x38,1 mm. 
[www.bliley.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



3DA Swaziland 


Roger ZS6RJ i grupa operatorow z kilku 
krajow wybierajq si^ do Swaziland w dniach 
18-27.10. Bt^dq uzywac znaku 3DA0ET i we- 
zmq udzial w CQ WW CW Contest 23-24.10. 
Czynne bf^dq trzy stacje pracujqce CW i SSB 
na 160-6 m a czwarta b^dzie dedykowana 
RTTY i PSK. QSOs b^dq codziennie zamiesz- 
czane w LoTW i ClubLog-u. QSL via N7RO. 
http ://www.swazidx.org. 


5X Uganda & 9X Rwanda 


Do 16.10 Nick G3RWF b^dzie ponownie 
czynny z tego kraju pod znakiem 5X1NH. 
Aktywnosc w wolnym czasie glownie na 
CW plus nieco SSB i emisjami cyfrowymi. 
Dolqczy do niego Alan G3XAQ/5X1XA, z kto- 
rym wybierze si^ do Rwandy, skqd b^dq 
pracowac w dniach 19-29.10 pod znakami 
9X0NH i 9X0XA (QSL via G3SWH). Obaj we- 
zmq udzial w CQ WW DX CW Contest. QSL 
5X1NH i 9X0NH via G3RWF. 


CE0Y Easter Island 


CX2AM, CX2FR, CX3AN, CX3CE, CX4A- 
AJ, CX4CR, CX8FB, CEOYHO, EA5HPX, 
EA7FTR i LU2NI b^dq pracowac z Hanga 
Roa, Wyspa Wielkanocna (SA-001) w dniach 
1-7.10. Pod znakiem XR0YY czynni b^da na 
160-6 m emisjami CW, SSB i cyfrowymi na 
trzech stacjach. QSL via EB7DX. http://easte- 
risland2013.com. 


CE0Z Juan Fernandez 


Grupa w skladzie: Fabrizio IW3SQY, Franco 
IZ8GCE, Josep EA3AKY, Art WA7NB, Le- 
szek SP3DOI, Paolo IV3DSH, Ron PA3EWP 
i Hans DL6JGN b^dzie pracowac pod zna- 
kiem XR0ZR z wyspy Robinson Crusoe 
Island, Juan Fernandez (SA-005) w dniach 
8-20.10. Czynne b^dq cztery stacje na 160-6 
m na CW, SSB i RTTY QSL via IV3DSH, 
direct lub biuro (preferujqc OQRS) iLoTW 
- po 6 miesiqcach. http://www.juanfernan- 
dez2013.com. 


HK0/S San Andres Island 


Czlonkowie grupy DX Friends b^dq praco- 
wac z San Andres Island (NA-033) w dniach 
1-10.10. Pod wodzq Toniego EA5RM czynni 
b^dq na 160-6 m emisjami CW, SSB i RTTY 
z co najmniej czterech stacji jednocze- 
snie. QSL direct via EA5RM. http://www. 
dxfriends.com/SanAndres2013. 


IOTA 


OC-122: Tambelan IsL, YB Indonesia. John 
YB5NOF i Anton YB5QZ planuja aktywnosc 
z tej wyspy w dniach 15-18.10. 

SA-035: Los Roques, YV Venezuela. Pod 
znakiem YW5RYL w dniach 7-10.10 b^dzie 
pracowac grupa skladajqca si^ z operatorek 
- Carolina YV4AW, Maika YY5ALO, Geral- 
dine YY2GAL, Laura YY50LA, Ramirez YY- 
5ANG, Mary YY5MCO i Yumayra YY5YVR. 
Aktywnosc na 160-6 m emisjami CW, SSB 
i cyfrowymi. 


J8 St. Vincent 


Kolejna polska wyprawa. W dniach 17- 
29.10 grupa w skladzie Bogdan SP2EBG, Jan 
SP3CYY, Jurek SP3GEM, Wlodek SP6EQZ, 
Janusz SP6IXF, Roman SP9FOW iWojtek 
SP9PT b^dzie pracowac pod znakiem J88HL 
z St. Vincent (NA-109). Czynne bt^dq co 
najmniej trzy stacje rownoczesnie 24h/dob^ 
na 160-6 m emisjami CW, SSB iRTTY. szcze- 
golnq uwag^ zwracajqc na niskie pasma. 
Podczas zawodow CQWW DX CW jeden 
z operatorow wezmie udzial w kategorii Sin- 
gle-Op/All-Band. Pozostali czynni bf^dq na 
SSB i emisjach cyfrowych oraz na pasmach 
WARC. http://j88hl.dxing.pl 
Z tego samego podmiotu DXCC, ale z innej 
wyspy - Union (NA-025), ma pracowac Gerd 
DL7VOG. W dniach 7-27.10 czynny b^dzie 
pod znakiem J87GU glownie na CW i RTTY 
160-6 m. Wezmie udzial w zawodach WAE 
DX RTTY 9-10.10 i CQ WW DX CW QSL na 
znak domowy, preferujqc biuro oraz OQRS 
na Club Log. 


Rubrylqs redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDXClub 


D4 Cape Verde 


Kolejnym krajem, odwiedzonym przez krot- 
kofalarskq par^ Babs, DL7AFS i Lota DJ7ZG, 
b^dzie Republika Zielonego Przylqdka. Do 
7.10 bt^dq pracowac pod znakiem D44TXT 
z wyspy Santiago (AF-005). Aktywnosc jak 
zwykle emisjami SSB, RTTY i PSK31 na 80-6 
m. QSL via DL7AFS. 


FO/A Austral Islands 


Kolejna operacja z Raivavae Island (OC-114), 
Austral Islands piano wana jest na 30-6.10. 
Dave K3EL i Don VE7DS majq bye czynni 
pod znakiem TX5RV na 80-10 m glownie na 
CW plus nieco SSB i RTTY Pracowac majq na 
dwoch sredniej mocy stacjach z pionowymi 
antenami na plazy. QSL via M0URX, direct 
lub biuro (preferujqc OQRS) oraz LoTW. 
Nie jest to typowa wyprawa DX-owa, lecz 
rodzinna wycieczka, stqd aktywnosc nie 
b^dzie 24 h/dob^. http://k3el.wordpress.com/ 
dx/ raivavae-austral-islands. 


KH8 American Samoa & 5W Samoa 


Ekipa w skladzie Aki ZL1GO/1E4EKO, John 
9M6XRO, Masahiro JH3PRR, Kip W6SZN, 
ZL1GO i Jacky ZL3CW/F2CW/WE3B b$- 
dzie pracowac z Village of Vaitogi, Tutuila 
Island (OC-045, USI AS007S, WLOTA 4385) 
w dniach 12r-22.10. Pod znakiem W8A czyn- 
ni b^dq na 160-10 m, szczegolnq uwag^ 
poswi^cajqc 160 m istaejom zEuropy na 
wyzszyeh pasmach. Preferowac majq prac^ 
na CW plus nieco SSB i RTTY Majq tez wziqc 
udzial pod znakiem N8A w CQWW DX CW 
Contest w kategorii M/2, choc deklarowany 
byl na ich stronie http://www.n8a.eu okres 
dzialalnosci z KH8 do 22.10. QSL via ZL3CW 
W drodze powrotnej zatrzymajq si^ na kilka 
dni na Samoa, skqd pracowad b§dq pod zna- 
kiem 5W8A. 


OX Greenland 


Henning OU2VOZ1BH zapowiedzia! aktyw- 
nosc pod znakiem XP2I z Kangerlussuaq 


w dniach 21-24.10. Praca tylko na telegra- 
fii CW na pasmach KF Iqcznie z udzialem 
wCQWW DX CW Contest. QSL via LoTW 
http ://www. ozlbii. dk/index. htm. 


S2 Bangladesh 


Czlonkowie Mediterraneo DX Club MDXC, 
Antonio IZ8CCW i Gabriele, I2VGW z po- 
mocq Manjura S21AM organizujq duzq ak- 
tywnosc z Bangladeszu. Ekipa liezy okolo 20 
operatorow z dziewi^ciu krajow. Pracowac 
b^dq w dniach 17-26.10 na szesciu stacjach 
non stop na 160-6 m. Sprz^t to 4xIcom 7000, 
2xElecraft K2, lxlcom 7200 i4 wzmacniacze 
oraz duzo anten wtym 5x5 band Spiderbe- 
am. Oprocz pracy w eterze celem jest wspol- 
praca zlokalnymi krotkofalowcami w zakre- 
sie powi^kszenie ich wiedzy i doswiadezenia 
operatorskiego. QSL via IK2VUC, direct lub 
przez biuro i za posrednictwem systemu 
OQRS, LoTW - logi be;dq zaladowane w maju 
2014. http ://www.mdxc.org/bangladesh2013 


T33 Banaba Island 


Wielonarodowosciowy zespol pod wodzq Da- 
vida N1EMC ijay'a W2IJ wybiera si^ na Bana- 
b^ (OC-018). Tym razem powinno si^ wszystko 
udac, wyprawa wczesniej byla przekladana. 
W dniach 5-18.10 czynnych b^dzie szesc stacji 
z dwoch obozow na CW, SSB i RTTY na 160-10 
m. Glownym dostawcq sprz^tu jest firma Ele- 
craft - szesc zestawow transceiver -I- wzmac- 
niaez. Kontener z okolo 6 tonami wyposazenia 
pod koniec lipca wyruszyl w droge z Kalifornii 
ipowinien juz bye blisko celu, przez Fidzi, 
Tarawa do Banaby. QSL via W2IJ - direct, pre- 
ferowana droga to OQRS via ClubLog, logi do 
LoTW b^dq zamieszczone po okolo 6 miesiq- 
cach. http://www.t33a.com, http://banaba2013. 
wordpress.com/. 


V6 Micronesia 


Dwoch japonskich operatorow, Sho 
JA7HMZ/V63DX iMasayuki JA7ZF/V63ZF, 
ponownie wybiera si^ na archipelag wysp 
Mikronezji. W dniach 22-30.10 b^dq praco- 
wac z Pohnpei Island (OC-OIO). Aktywnosc 
na wszystkich pasmach KF wszystkimi emi- 
sjami. QSL na ich znaki domowe. 


YJ Vanuatu 


Tug JA2ZS pokier uje grupq czterech japon- 
skich operatorow, ktorzy b^dq pracowac 
pod znakiem YJOZS z Iririki Island, Port Villa 
w dniach 1-11.10. Aktywnosc na 160-6 m na 
CW, SSB i RTTY. QSL via JA2ZS. 


ZD8 Ascension Island 


Oliver W6NV, Olof G0CKV i Jorma OH2KI 
b^dq pracowac pod znakami ZD8W, ZD8M 
i ZD8X z Ascension Island (AF-003) 19-21.10. 
Glownym celem jest udzial w zawodach 
CQWW DX CW Contest i kazdy opera- 
tor wystartuje w kategorii Single-Op/Sin- 
gle-Band: ZD8M na 40 m, ZD8W na 15 m 
i ZD8X na 10 m. Przed zawodami czynni 
b^dq na innych pasmach KF oraz 6 m. QSL 
na znaki domowe. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Prenumerata to: 

3 start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na e-prenu- 
meratQ (dostgp przed 
ukazaniem sig pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong Klubu AVI 
(patrz str. 65 
i www.avt.pl/klub) 

3 rabatyjijprzywileje Klubu 
AVT-elektronika (www. 
avt.pl/klub-elektronika) 

3 archiwalia gratis (patrz 
str. 12) 

3 znizki na www.sklep.avt.pl 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed kohcem listopada poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 


lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 
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Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 
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Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezpfatn^ prenumeraty probn^ od grudnia 2013 do lutego 2014, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (marzec 2014- listopad 2014). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.02.2014 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata prdbna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od grudnia 2013 r. do lutego 2014 r. 

od marca 2014 r. do listopada 2014 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
sip na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 5 i wiycej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 1 1 ) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesieczn^ prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 


Najpros'ciej 



dokonujqc wptaty 


ClaiM adresow* 
nasiogci wytiawnactwa 


Mnvadre< pocjvywy 
2 imieniem. 

rtazuMiikieni ftwenlualn** 
ruzw^ fumy lub instytucji} 


AVT KOfi POR AC J A 9 p. Z 0. O 
Leercsynov^a 11, 0 3-197 W w 


I 


9 7 1 6 0 0 1 068 0 0 0 3 0103030551 53 
| [vfp|' FlN |l *3 2 0 0 " 


si o trzydziesci dwa zt 0 
Jan Kowalski 03-540 tod i 

rF **mil n miditaiSj 

Kosmonau t Ow 6 M 4 6 

TYTTJLEU 

Roczna prenumerata SR od 

TYTTJt-aiid‘ 

illlu 


06 


riuntr konla bjutowego 
nasiego vrydavmielvia 


Kwota zqodiva 

t wAiuiyhiilii 

prenumeraly 
podanymi povvyitj 


Okrcsfcnte cmwi jjre-ni*ii*r»iy frqmiHi, 

p6Jroczna. na okres od.. do. ); osoby 
pryi/Wtne ctie^ce olfiymai laMur^ vaT 
pr<jt»ny (i *5|>isariie „H«iszt a p-vhi 
ffiimy i instytucje prosimy o podafiie NIP) 


Naj{atwiej 

Najwygodniej 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



I !ub>- przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 63 tego numeru SR, 

dub> zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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SQ1GQR 

1936 

22 

SP5FKW 

2 280 

25 

SP6PHD 

26649 

1 

SQ2PHG 

56 668 

3 

SQIOD 

828 

5 

SP2QOT 

76 982 

119 

SP3JZX 

7 700 

31 

SP3UQG 

1170 

23 

SP7MJL 

2201 

26 

SP9KRJ 

22052 

2 

SP4XQN 

49 833 

4 

SQ4JEN 

782 

6 

SP3J 

74415 

120 

SQ6STI 

7480 

32 

SQERGS 

720 

24 

SP5ETS 

1092 

27 

SP3PJA 

21708 

3 

SP90DY 

39220 

5 

SP6CC 

230 

7 

SQ2NNN 

72 702 

121 

S07B 

7384 

33 

SP6EUA 

333 

25 

SP2MGR 

1012 

28 

SP7PTK 

19856 

4 

SQ9ZAT 

37788 

6 

SP80NB 

60 

8 

SQ6NEJ 

64560 

122 

SP1WWS 

7191 

SO TB MIXED 


26 

SP9FMP 

784 

29 

SP9ZCF 

16821 

c 

SP5FCZ 

37152 

SOABCWLP 


9 

SQ20MB 

64296 

123 

SN1J 

7080 

1 

SP8FHK 

390418 

27 

SQ81MZ 

45C 

30 

SP6PYP 

13 455 

6 

SQ4G 

18 348 

1 

SN7Q 

622 332 

10 

SP9PRR 

62271 

124 

SP8BOZ 

7000 

2 

SP2QG 

278 334 

SO AB MIXED LP 


31 

SP6YNR 

12936 

7 

S08L 

18126 

2 

SP3PL 

262 044 

11 

SP1JNY 

62150 

125 

SQ9LFQ 

6 762 

3 

SP8FHM 

178112 

1 

HF1EUM 

340092 

32 

SP2ZAO 

12075 

8 

SP1DSZ 

15 867 

3 

SP1AEN 

252 407 

12 

SP9PTA 

58 377 

126 

SQ7FPQ 

6688 

4 

SP6EQZ 

146740 

2 

SP5ES 

177606 

33 

SP3PGZ 

11484 

9 

SP9IEK 

14514 

4 

SP5CNA 

225 420 

13 

SP5NZA 

56 320 

127 

SP5BUJ 

6669 

£ 

SP7SP 

91080 

3 

SP2MKI 

155 385 

34 

SP2ZFT 

10976 

10 

SP9NSY 

13 962 

£ 

SQ9IDE 

219 760 

14 

SP5IVC 

52 076 

128 

SQ6PWJ 

6512 

6 

SN9N 

70752 

4 

SP5ELW 

82800 

35 

SP73VOT 

8624 

11 

SP6VWX 

11322 

6 

SP3BJK 

159 862 

15 

SP1MVG 

48411 

129 

SQENPF 

6413 

7 

SQ9MZ 

60945 

£ 

SP5DDJ 

77070 

36 

SP6KEO 

7568 

12 

SP9HZF 

9477 

7 

S03RM 

151480 

16 

SP3POW 

47726 

130 

SQEFBI 

6348 

8 

S08T 

60030 

6 

SP2GMA 

74132 

37 

SP8PRL 

6016 

13 

SQ9JYK 

8 649 

8 

SP5BMU 

149 424 

17 

SQ3PMX 

46 948 

131 

SN1T 

6204 

9 

SN5J 

53360 

7 

SP6MLX 

62510 

38 

SP3YOR 

£809 

14 

SP2LLO 

7980 

9 

SP5GDY 

148512 

18 

SP20VQ 

46 431 

132 

SQ1FYX 

5 848 

10 

SQ8MXS 

44940 

8 

SP7QHR 

£9500 

39 

SPEPMT 

£372 

15 

SP2GTJ 

7840 

10 

SP7LIE 

145 080 

19 

SQ4INW 

45 835 

133 

SP6TRX 

5 840 

11 

SQ30GZ 

42245 

9 

SP3PWL 

£8328 

40 

SPEPAU 

4620 

16 

SQ3KNV 

7326 

11 

SQ8KFM 

132 625 

20 

SQ3HXH 

45 600 

134 

SP4CGJ 

5 628 

12 

SP2JMB 

39065 

10 

SQ3MVC 

£6238 

41 

SP9PKM 

4554 

17 

SP4QCU 

7260 

12 

SP3IZR 

129 250 

21 

S09P 

44499 

135 

SP3SPK 

5 616 

13 

SN2DX 

35 448 

11 

SP9VEG 

54913 

42 

SP8KEA 

2300 

18 

SP6FXF 

6 936 

13 

SP9EMI 

121 TEC 

22 

SQ2WHH 

43 736 

136 

SQ9HHG 

5576 

14 

SP9SDR 

34279 

12 

S080 

52154 

43 

SP5PBE 

1058 

19 

SP4EOO 

6 913 

14 

SP70GP 

107690 

23 

SP3GAX 

42 770 

137 

SP1KZE 

5412 

15 

SQ3KNU 

31320 

13 

SP5CIB 

42160 




20 

SP9MAT 

6 834 

15 

SP9DUX 

105 984 

24 

SP90YB 

42500 

138 

SP4NKJ 

5 372 

16 

SP2GCJ 

29160 

14 

SP2MKT 

41310 




21 

SP9MAX 

6 630 

16 

SQ9CAQ 

100296 

25 

SP6FJ 

39 950 

139 

SQ7FPH 

5 250 

17 

SP9HZW 

29118 

15 

SP8CGU 

39606 




22 

SP7HIW 

6204 

17 

SN9U 

96558 

26 

SP5HFS 

39 711 

140 

SP3AYA 

5148 

18 

SNEA 

26000 

16 

SN4AAZ 

35 757 




23 

SP6LUV 

5 425 

18 

SN7F 

95 364 

27 

SP7TEX 

39479 

141 

SP9XWM 

5 060 

19 

SP9CXN 

24414 

17 

SQ7LQJ 

34241 




24 

SP3EA 

5 365 

19 

SQ7NUR 

82 225 

28 

SP6EF 

38223 

142 

SP4JKV 

4998 

20 

SQ8MFM 

23296 

18 

SP7FBQ 

31374 




25 

SP3WXI 

5104 

20 

SP9DTH 

78122 

29 

SP4SHD 

37 628 

143 

SP5YW 

4880 

21 

SPEOXJ 

21978 

19 

SP6RGB 

31042 

www.spaxc.org 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Polska ekipa ARDF 



Mistrzyni Europy K35 Magdalena Dura podczas hymnu 


Mistrzostwa ARDF w Kudowie 


W dniach 7-14 wrzesnia 2013 r. w Kudowie 
Zdroj odbyly si^ 19. Mistrzostwa ARDF 1. 
Regionu IARU - Kudowa 2013. Zawody 
przeprowadzano w czterech konkurencjach: 
klasycznych 3,5 i 144 MHz, sprincie 3,5 MHz 
oraz w foxoringu 3,5 MHz. Uczestniczylo 
w nich ponad 300 zawodnikow z 27 krajow, 
w tym 16-osobowa reprezentacji Polski. 


miejsce 

kraj 

ztote 

srebrne 

brqzowe 

tqcznie 

1 

RUS 

22 

8 

7 

37 

2 

CZE 

19 

19 

19 

57 

3 

UKR 

14 

16 

11 

41 

4 

GER 

4 

4 

9 

17 

5 

SVK 

2 

4 

4 

10 

6 

BLR 

1 

4 

2 

7 

7 

HUN 

1 

2 

2 

5 

8 

POL 

1 

1 

0 

2 

9 

GBR 

1 

1 

0 

2 

10 

LTU 

1 

0 

3 

4 

11 

NED 

1 

0 

1 

2 

12 

ROM 

0 

2 

0 

2 

13 

BUL 

0 

1 

0 

1 

13 

MDA 

0 

1 

0 

1 

15 

SWE 

0 

0 

3 

3 

16 

NOR 

0 

0 

1 

1 


Zawodnicy rywalizowali w bardzo trud- 
nym, gorskim terenie, w okolicach Dusznik 
Zdroj u, zmet^ zlokalizowanq w Centrum 
Polskiego Biathlonu - na Jamrozowej Po- 
lanie. 

Milo poinformowac, ze w biegu klasycz- 
nym 3,5 MHz, w klasyfikacji indywidu- 
alnej, na najwyzszym stopniu podium 
stanza Magdalena Dura, zdobywajqc jed- 
noczesnie tytul Mistrzyni Europy. 

W tej samej konkurencji bardzo dobrze 
zaprezentowali si^ seniorzy (Pawel Janiak, 
Szymon Lawecki i Patryk Niedzwiecki), 
zdobywajqc srebrny medal w klasyfikacji 
zespolowej. 

Warto zaznaczyc, ze te dwa medale, to byla 
jedyna zdobycz reprezentantow Polski 
na tych mistrzostwach, a takze pierwszy 
zespolowy medal w kategorii seniorow od 
14 lat. 

W zamieszczonej klasyfikacji medalowej 
w tabeli (l^cznie foxoring, sprint i konku- 
rencje klasyczne) wyraznie widac roznic^ 
mi^dzy druzynami ^zawodowcow" i ama- 
torow. 

Wyniki polskich zawodnikow ARDF: 

1. konkurencja foxoring 3,5 MHz 

- juniorki: 11. Waszczuk Aleksandra, 15. 
Garczarek Justyna 

- seniorki: 11. Pilarczyk Anna, 16. Byrdy 
Urszula 

- K35: 4. Dura Magdalena 

- juniorzy: 13. Deptulski Mateusz, 18. Sa- 
wosciniakjakub 

- seniorzy: 15. Niedzwiecki Patryk 

- M40: 24. Madrzynski Zbigniew 

- M60: 10. Pietrzykowski Wladyslaw 

- M70: 4. Bykowski Ryszard 

2. konkurencja sprint 3,5 MHz 

- juniorki: 4. Waszczuk Aleksandra, 13. 
Lekan Lidia, 14. Garczarek Justyna, 

- seniorki: 13. Byrdy Urszula, 16. Pilarczyk 
Anna 

- K35: 5. Dura Magdalena 

- juniorzy; 11. Nalepko Mateusz, 16. Dep- 
tulski Mateusz, 21. Sawosciniakjakub 

- seniorzy: 6. Niedzwiecki Patryk 

- M40: 12. Deptulski Tomasz, 17. Mqdrzyn- 
ski Zbigniew 

- M70: 12. Bykowski Ryszard 

3. konkurencje klasyczne (bieg) 145/3,5 
MHz 

- juniorki (3,5): 13. Garczarek Justyna, 17. 
Lekan Lidia 

- K35 (3,5): 1 Dura Magdalena 

- juniorzy (145): 6. Nalepko Mateusz 

- seniorzy (145): 13. Lawecki Szymon 

- M60 (3,5): 17. Pietrzykowski Wladyslaw, 
27. Owczarski Tomasz 

- M70 (3,5): 4. Bykowski Ryszard 

4. konkurencje klasyczne (bieg) 145/3,5 
MHz 

- juniorki (145): 8. Garczarek Justyna, 10. 
Lekan Lidia 

- seniorki (3,5): 16. Pilarczyk Anna, 18. Byr- 
dy Urszula 

- K35 (145): 9. Dura Magdalena 

- juniorzy (3,5): 5. Deptulski Mateusz, 18. 
Nalepko Mateusz 
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- seniorzy (3,5): 4. Niedzwiecki Patryk, 6. 
Janiak Pawel, 15. Lawecki Szymon 

- M40 (3,5): 25. Deptulski Tomasz, 29. M^- 
drzynski Zbigniew, 32. Lechowicz Leszek 

- M60 (145): 15. Owczarski Tomasz, 22. Pie- 
trzykowski Wladyslaw 

- M70 (145): 9. Bykowski Ryszard 


Narodowe Swiqto Niepodleglosci 
(NSN) 


Cel: uczczenie rocznicy odzyskania niepod- 
leglosci przez Polsk^ w 1918 r. 

Organizator: Skierniewicki Klub Krotko- 
falowcow SP7PBC pod patronatem Prezy- 
dentaMiasta Skierniewice. Osobq odpowie- 
dzialnq za przebieg i prawidlowe rozlicze- 
nie zawodow jest SP7VH (sp7vhl@wp.pl). 
Zawody dost^pne s^ dla wszystkich pol- 
skich licencjonowanych amatorskich stacji 
nadawczych i nasluchowych. 

Cz^sc KF 

Termin: 11 listopada kazdego roku od godz. 
05.00 do godz. 07.00 czasu UTC. Obowi^zu- 
je 5-minutowe QRT przed i po zawodach. 
Pasmo: 80 m (w segmentach przeznaczo- 
nych do pracy w zawodach). 

Emisja: CW, SSB. 

Wywolanie: na CW - CQ NSN, na SSB - 
wywolanie w zawodach „Narodowe Swi^to 
Niepodleglosci". 

Raporty: RS(T) + nr kolejny QSO + skrot 
wojewodztwa, np. na SSB 59 012C; na CW 
599 023R - stacje nalezqce do OT 24 podajq 
na SSB 59 24 na CW 599 24 
Punktacja: za QSO na SSB - 1 pkt., za QSO 
na CW - 2 pkt. Za QSO ze stacjq SP7PBC na 
SSB - 10 pkt., na CW - 20 pkt. 

Mnoznik: liczba wojewodztw (max 16) plus 
stacje nalezqce do OT24 liczone tylko jeden 
raz niezaleznie od rodzaju emisji. 

Wynik: suma uzyskanych punktow za QSO 
razy mnoznik. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne, stacje 
klubowe, stacje nasluchowe. 


Druzynowi wicemistrzowie Europy M21: 
Patryk Niedzwiecki, PawefJaniak, Szymon 
Lawecki 








WWW. 


★ 


* 


.com.pl 


S : e-es009v 


Kategorie: 

A - stacje indywidualne na CW 

B - stacje klubowe na OV 

C - stacje indywidualne na SSB 

D - stacje klubowe na SSB 

E - stacje indywidualne mixed CW + SSB 

F - stacje klubowe mixed OV + SSB 

G - stacje nasluchowe 

Stacje nalezqce do OT 24 nie bt^dq klasyfi- 

kowane. 

Nasluchowcy: za prawidlowy nasluch uwa- 
za si^ odbior obu znakow korespondentow, 
raportow i grup kontrolnych. Z tq samq 
stacje mozna przeprowadzic nasluch in- 
nym rodzajem emisji. Punktacja jak dla 
nadawcow. 

Cz^sc UKF 

Termin: 11 listopada kazdego roku od godz. 
19.00 do godz. 21.00 czasu UTC. Obowiqzu- 
je 5-minutowe QRT przed i po zawodach. 
Pasmo: 144 MHzw segmentach przezna- 
czonych do pracy w zawodach. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

Wywolanie: na CW - CQ NSN, na SSB 
i FM - wywolanie w Zawodach Narodowe 
Swi^to Niepodleglosci. 

Raporty: RS(T) + numer QSO (od 001) + 
lokator. Stacje nalezqce do OT 24 RS(T) + 
lokator. 

Punktacja: za kazdy kilometr odleglosci 1 
punkt. Za QSO ze stacjami nalezqcymi do 
OT24 odleglosc liczy si^ podwojnie. 

Wynik: suma punktow za odleglosci. 
Klasyfikacja: stacje indywidualne, stacje 
klubowe 
Kategorie: 

I - stacje indywidualne: CW, SSB, FM 
K - stacje klubowe: CW, SSB, FM 
Warunek: w zawodach punktowane sq 
tylko bezbl^dne Iqcznosci przeprowadzone 
w czasie wykazanym w logach obu kore- 
spondentow, przy rozbieznosd nie wi^kszej 
niz 3 minuty. Aby stacja byla sklasyfiko- 
wana, musi brae udzial co najmniej 5 za- 
wodnikow w danej kategorii, z przeprowa- 
dzonymi 10 QSO. Jednoczesnie moze bye 
tylko uzyty jeden nadajnik o mocy 100 W, 
a zawodnik moze bye sklasyfikowany tylko 
wjednej kategorii. Z tq samq staejq mozna 
powtorzyc QSO innym rodzajem emisji. 
Zainteresowanych otrzymaniem wynikow 
zawodow prosimy o przyslanie koperty 
zwrotnej wraz ze znaezkiem pocztowym 
zaadresowanej na adres: Skierniewicki 
Klub Krotkofalarski SP7PBC, skr. poczt 94, 
96-100 Skierniewice 1. 

Dzienniki: w formie pliku Cabrillo jako 
zalqcznik do listu. W temacie nalezy po- 
dac kategori^ i znak wywolawczy np. C 
SP3XXX. Zaleca si^ stosowac program lo- 
gujqcy kolegi Marka SP7DQR, dost^pny na 
stronie http://sp7dqr.waw.pl Prawidlowy 
wiersz pliku wformacie Cabrillo: QSO: 
3532 CW 2013-11-11 0504 SP5XPA 599 001R 
SP9ZHV 599 005G. 

Dopuszcza si^ logi papierowe pod wa- 
runkiem, ze sq wypelnione czytelnie. Logi 


zawodow nalezy przeslac w terminie do 
18 listopada (decyduje data stempla pocz- 
towego) na adres: Skierniewicki Klub Krot- 
kofalowcow SP7PBC skr. pocztowa nr 94, 
96-100 Skierniewice 1. 

Logi elektroniezne na adres sp7pbc@wp.pl 
Nie b^dq klasyfikowane logi przeslane po 
terminie, wypelnione niewlasciwie i w 
innych formatach niz okresla regulamin. 
Obowiqzuje czas UTC. 

Nagrody: Za zaj^cie I miejsca w kazdej 
kategorii puchar + dyplom, za II i III miej- 
sce dyplomy. Dyplomy i puchary zostanq 
wyslane na podany w logu adres w ciqgu 
30 dni od ogloszenia wynikow. 
Dyskwalifikacja: zawodnik zdyskwalifiko- 
wany moze bye za prac$ wobowiqzujqcym 
czasie 5 minut QRT przed i po zawodach 
lub za razqce rozbieznosd czasu 3 minut 
w calym logu, lub za niesportowe zachowa- 
nie w czasie trwania zawodow. 

Komisja zawodow ma prawo do podejmo- 
wania decyzji ostatecznych i rozstrzygania 
sytuacji nietypowych i nieuj^tych w regula- 
minie Uwagi kierowac do przewodniczqce- 
go komisji - SP7EXJ sp7exj@wp.pl. 

Podczas zawodow istnieje mozliwosc zdo- 
bycia dyplomu; GOLD AWARD; za uloze- 
nie hasla SKIERNIEWICE ze wszystkich 
liter sufiksu/ow. Koszt dyplomu 10 zl. Wpla- 
ta na konto: Skierniewicki Klub Krotkofa- 
lowcow SP7PBC ul. Tetmajera 5/47, 96-100 
Skierniewice. 

Nr konta: 32 9297 0005 0138 7749 2004 0001. 
Wyniki koncowe obliezone przez komisja 
zostanq opublikowane na stronie inter- 
netowej PZK, www.ot24pzk.org i prasie 
krotkofalarskiej. 


Ham Spirit Contest 2013 


Organizator: Oddzial Terenowy PZK w Lo- 
dzi (osoba odpowiedzialna: Monika Choj- 
nacka SQ7HX). 

Do zawodow zaprasza si$ wszystkie ama- 
torskie radiostaeje indywidualne i klubowe 
oraz nasluchowcow z calego kraju. 

Termin: trzecia sobota i niedziela listopada 
(16-17.11.2013 r.) na KF i UKF, wg ponizsze- 
go harmonogramu: 

- sobota: godz. 6.00-8.00 UTC w pasmie 3.5 
MHz emisjq PSK31 (centrum aktywnosci 
emisjq PSK31 w pasmie 3,5 MHz (3580,1 kHz) 

- niedziela: godz. 6.00-8.00 UTC w pasmie 
3,5 MHz emisjami CW i SSB; godz. 19.00— 
21.00 UTC w pasmie 144 MHz emisjami 
CW, SSB i FM (z wylqczeniem przemien- 
nikdw oraz w godz. 21.00-22.00 UTC 
wylqcznie emisjq PSK31 - 144,138 MHz) 

Praca poszczegolnymi emisjami musi od- 
bywac si^ zgodnie z bandplanem dla za- 
wodow. 

Przy pracy na KF nie mozna przekraczac 
mocy wyjsdowej nadajnika 100 W 
Przy pracy emisjq PSK31 nie wolno prze- 
kraczac mocy wyjsdowej 20 W, a szerokosc 
sygnalu musi bye zgodna ze standardem. 


Wywolanie w zawodach: „CQ SP", „TEST 
SP X/ lub „WYWOLANIE W ZAWODACH 

l6dzkich". 

Wymiana raportow: 

- na KF: grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RST lub RS, numeru kolejnego QSO 
oraz skrotu wojewodztwa i powiatu np. 
59 001 CLD lub 599 001 CLD 

- na UKF: grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RST lub RS, numeru kolejnego QSO 
oraz lokatora, np. 59 01 J091RS lub 599 01 
J091RS 

- dla emisji PSK31/KF: grupy kontrolne 
skladajqce si^ z RST numeru kolejnego 
QSO oraz skrotu wojewodztwa i powiatu 
np. 599 001 CLD 

- dla emisji PSK31/UKF: grupy kontrolne 
skladajqce si^ z RST numeru kolejnego 
QSO oraz lokatora np. 599 001 J091RS 

Lqcznosci i nasluchy mozna przeprowadzic 
z tq samq staejq: na KF dwa razy (jeden raz 
na CW i jeden raz na SSB, a na UKF trzy 
razy (raz na CW, raz na SSB i raz na FM). 


1 Kalendarz zawodow krajowvch 2013 

Listopad 

PGADIGI 

06.00,02.11 

06.59,02.11 

MMC 144 MHz 

14.00, 02.11 

14.00,03.11 

SPAC 144 MHz 

18.00, 05.11 

22.00,05.11 

MPARKI DIGI 

16.00,07.11 

18.00,07.11 

MPARKI UKF 

18.00,07.11 

20.00,07.11 

PGA TEST 

06.00, 09.11 

06.59,09.11 

Narodowe Swi^to Niepodleglosci KF 05.00, 11.11 
Narodowe Swi^to Niepodleglosci UKF 19.00, 11.11 

07.00. 11.11 

21.00. 11.11 


SPAC Listopad 432 MHz 

MPARKIKF 

SPAC 50 MHz 

Ham Spirit Contest KF 

Ham Spirit Contest KF(CW/PH) 

Ham Spirit Contest UKF 

Ham Spirit Contest UKF (PSK31) 

SPAC 1,3 GHz 

SPAC 70 MHz 

SPAC 2,3 GHz 

Dzien Kolejarza KF 

Dzien Kolejarza KF-RTTY 

Dzien Kolejarza UKF 

Grudzieh 

SPAC Grudzieh 144 MHz 
Barborka UKF 
Barborka KF 
MPARKI tura I DIG! 

MPARKI tura I UKF 
Narodziny Krotkofalarstwa 
Polskiego 
Nocne Marki 
SPAC Grudzieh 432 MHz 
MPARKI tura I KF 
SPAC Grudzieh 50 MHz 
PGADIGI 

SPAC Grudzieh 1,3 GHz 
SPAC Grudzieh 70 MHz 
PGA TEST 

SPAC Grudzieh 2,3 GHz+ 

Hold Powstancom Wlkp. 1918/19 


18.00,12.11 

22.00,12.11 

15.00,14.11 

17.00,14.11 

18.00, 14.11 

22.00,14.11 

06.00,16.11 

08.00,16.11 

06.00, 17.11 

08.00,17.11 

19.00,17.11 

21.00,17.11 

21.00, 17.11 

22.00,17.11 

18.00,19.11 

22.00,19.11 

18.00,21.11 

22.00,21.11 

18.00,26.11 

22,00,26.11 

17.00,28.11 

18.00,28.11 

18.30,28.11 

19.00,28.11 

19.00,28.11 

20.00,28.11 


18.00,03.12 

22.00,03.12 

19.00,04.12 

20.59,04.12 

15.30,04.12 

17.30,04.12 

16.00,05.12 

18.00,05.12 

18.00,05.12 

20.00,05.12 

15.00,07.12 

15.59,07.12 

23.00, 09.12* 

00.00,22.12* 

18.00,10.12 

22.00,10.12 

16.00, 12.12 

18.00,12.12 

18.00,12.12 

22.00,12.12 

07.00, 14.12 

07.59,14.12 

18.00, 17.12 

22.00,17.12 

18.00,19.12 

22.00,19.12 

07.00,21.12 

07.59,21.12 

18.00,24.12 

22.00,24.12 

16,00,27.12 

18.00,27.12 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


1 WsDotzawodnictwo IOTA SPDXC (stanu na 31.03.2013 r.) 1 

Lp. Znak 

Suma 

wysp 

Wysjg 

Wyspy 

AF 

Wyspy 

AN 

Wyspy 

AS 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 

uzupehuenia 


1 SP6BOW 

1035 

186 

91 

16 

172 

223 

252 

95 

30-06-13 


2 SP8AJK 

964 

186 

87 

16 

163 

210 

217 

85 

29-09-13 

+ 

3 SP7GAQ 

919 

186 

85 

14 

147 

178 

224 

85 

27-06-13 


4 SP5TZC 

911 

186 

90 

11 

168 

156 

221 

79 

29-06-13 


5 SP8HXN 

867 

185 

84 

12 

143 

166 

191 

86 

30-09-13 

+ 

6 SP6CZ 

836 

186 

81 

15 

143 

170 

170 

71 

17-12-12 


7 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 


8 SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 


9 SP2Y 

779 

177 

80 

16 

120 

154 

167 

65 

30-06-13 


10 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 


11 SP6CIK 

757 

180 

71 

13 

117 

144 

165 

67 

28-09-13 

+ 

12 SP5CJQ 

748 

186 

83 

11 

135 

122 

155 

56 

27-06-13 


13 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

30-06-12 


14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


SP8MI 

645 

182 

70 

4 

125 

117 

58 

89 

29-12-12 


16 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 


17 SP7XK 

582 

172 

58 

8 

99 

82 

115 

48 

28-09-13 

+ 

18 SQ9HZM 

559 

162 

61 

13 

82 

91 

113 

37 

29-06-13 


19 SP9W 

548 

172 

53 

11 

84 

91 

107 

30 

23-09-13 

+ 

20 SP1MGM 

544 

173 

60 

10 

80 

89 

96 

36 

28-06-13 


21 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 


22 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 


23 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

25-03-13 


24 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 


25 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 


26 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


27 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


28 SP1GZF 

502 

161 

44 

11 

61 

97 

89 

39 

13-12-11 


29 SP4CUF 

499 

175 

55 

8 

72 

83 

77 

29 

30-09-13 

+ 

30 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 


31 SP8BWR 

480 

171 

52 

9 

69 

65 

88 

26 

23-09-13 

+ 

32 SP7HQ 

454 

167 

48 

9 

66 

68 

71 

25 

29-09-13 

+ 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 


34 SP5APW 

445 

166 

34 

5 

77 

66 

67 

30 

30-09-13 

+ 

35 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


36 SQ8J 

440 

157 

51 

10 

49 

70 

79 

24 

30-12-12 


37 SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 

76 

63 

25 

23-12-11 


38 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


39 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


40 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

27-12-12 


41 SP9IEK 

418 

168 

36 

10 

57 

63 

64 

20 

26-09-13 

+ 

42 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

25-09-12 


43 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


44 SP4NDU 

405 

170 

43 

9 

50 

47 

66 

20 

27-12-12 


45 SP1HTS 

394 

169 

43 

3 

54 

54 

47 

24 

24-09-13 

+ 

46 SP3CGK 

382 

127 

48 

9 

36 

61 

80 

21 

30-06-13 


47 SQ1EIX 

373 

153 

31 

7 

40 

53 

65 

24 

23-03-13 


48 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 


49 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 


50 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

24-09-12 


51 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 


52 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 


53 SP5XOC 

335 

156 

31 

4 

42 

40 

50 

12 

28-06-13 


54 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 


55 SP4BEU 

325 

109 

38 

6 

39 

52 

63 

18 

29-09-13 

+ 

56 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


57 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 


58 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 


59 SP6IXU 

305 

133 

31 

5 

40 

42 

41 

13 

29-12-12 


60 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 


61 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 


62 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 


63 SP30L 

260 

117 

32 

2 

29 

37 

30 

13 

24-03-13 


64 SP4AAZ 

258 

143 

28 

4 

26 

31 

17 

9 

29-09-13 

+ 

65 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 


66 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

25-06-12 


67 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 


68 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

25-03-12 


69 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 


70 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

29-09-13 

+ 

71 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 


72 SQ4CTS 

195 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

8 

05-04-13 


73 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 


74 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


75 SP3AAI 

166 

114 

15 

3 

11 

11 

11 

1 

15-04-12 


76 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


77 SQ2TOM 
Staeje klubowe 

69 

60 

1 

0 

4 

3 

1 

0 

27-03-13 


1 SP1YKO 
SWL 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 


1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 


2 SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


Silent Key 











1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

29-12-11 


2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 


3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 


4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 


5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 


6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 


7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 


10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 



Wspotzawodnictwo jest dost^pne dla wszystkich polskich krotkofalowcow. Wykazywane sq osiqgni^da udoku- 
mentowane posiadanymi kartami QSL, a zawodnikow obowiqzuje ham spirit. Wszystkie fqcznosci muszq bye 
przeprowadzone wyfqcznie osobisde z wlasnej staeji. Szczegoty: http://www.rsgbiota.org, http://www.gkma3. 
dsl.pipex.com. Uzupelnienia na nast^pny kwartal prosz^ przeslac do 30.06.2013 r. na adres SP6BOW (Augustyn 
Wawrzynek, til. Korfantego 5B/1, 47-232 K$dzierzyn-Kozlel2; sp6bow@poczta.onet.pl). 


Tabela osiqgni^c na 9 pasmach 
(SPDXC - stan na 30.09.2013 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

312 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

333 

334 

3005 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

3 

SP4Z 

285 

324 

337 

335 

339 

335 

338 

322 

319 

2934 

4 

SP9PT 

232 

313 

338 

335 

339 

338 

340 

328 

333 

2896 

5 

SP9FKQ 

227 

307 

331 

333 

340 

338 

339 

327 

326 

2868 

6 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

7 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

8 

SP5CJQ 

206 

309 

331 

334 

338 

335 

337 

325 

324 

2839 

9 

SP7VC 

262 

320 

332 

304 

335 

323 

334 

291 

305 

2806 

10 

SP7GAQ 

184 

303 

330 

326 

337 

331 

334 

315 

320 

2780 

11 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

12 

SP7CDG 

196 

307 

323 

322 

338 

327 

333 

314 

317 

2777 

13 

SP3EPK 

212 

298 

319 

325 

333 

327 

327 

305 

306 

2752 

14 

SP6CIK 

212 

292 

320 

325 

333 

322 

330 

305 

304 

2743 

15 

SP9CIT 

185 

278 

329 

328 

335 

327 

331 

310 

310 

2733 

16 

SP9DWT 

210 

303 

325 

282 

335 

316 

331 

293 

312 

2707 

17 

SP3IOE 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

18 

SP7AWG 

188 

274 

314 

327 

333 

331 

324 

310 

299 

2700 

19 

SP7ASZ 

131 

278 

328 

329 

335 

317 

329 

313 

305 

2665 

20 

SP61HE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

21 

SP2B 

133 

285 

320 

316 

326 

317 

322 

303 

312 

2634 

22 

SP5CFD 

144 

281 

314 

324 

330 

322 

323 

292 

298 

2628 

23 

SP5DIR 

138 

280 

324 

309 

325 

310 

325 

292 

303 

2606 

24 

SP1S 

139 

256 

305 

307 

329 

307 

326 

298 

302 

2569 

25 

SP9WZJ 

90 

238 

313 

310 

332 

332 

329 

308 

305 

2557 

26 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

27 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

28 

SP9QMP 

117 

269 

318 

242 

339 

315 

327 

290 

300 

2517 

29 

SP9RCI 

131 

212 

289 

287 

332 

330 

327 

310 

290 

2508 

30 

SP5WA 

107 

204 

295 

319 

335 

322 

318 

302 

295 

2497 

31 

SP2JKC 

191 

290 

323 

267 

338 

245 

334 

203 

298 

2489 

32 

SQ9HZM 126 

227 

306 

296 

329 

311 

321 

282 

290 

2488 

33 

SP6AEG 

235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

34 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

35 

SP8IIS 

71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

36 

SP1GZF 

162 

226 

282 

261 

329 

295 

321 

263 

267 

2406 

37 

SP3CGK 

123 

220 

284 

286 

318 

303 

296 

278 

281 

2389 

38 

SP1JRF 

29 

229 

282 

295 

333 

299 

330 

283 

305 

2385 

39 

SP5GH 

165 

286 

302 

303 

288 

280 

282 

236 

243 

2385 

40 

SP9UPH 

85 

209 

274 

296 

307 

317 

308 

289 

279 

2364 

41 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

42 

SP9RPW 

99 

212 

284 

297 

312 

311 

304 

285 

256 

2360 

43 

SP5PBE 

96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

44 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

45 

SP3RBG 

114 

208 

289 

258 

323 

280 

306 

217 

262 

2257 

46 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

47 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

48 

SP1MGM 

77 

218 

285 

274 

310 

273 

291 

250 

253 

2231 

49 

SP9CTW 

61 

164 

264 

273 

293 

323 

309 

281 

259 

2227 

50 

SP5GMM 

69 

191 

269 

206 

320 

300 

306 

259 

278 

2196 

51 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

52 

SP3CFM 

178 

225 

266 

234 

290 

233 

265 

220 

224 

2135 

53 

SQ8J 

58 

209 

231 

236 

314 

261 

290 

242 

268 

2109 

54 

SP1MWK 

91 

188 

266 

266 

292 

267 

277 

229 

232 

2108 

55 

SP5ELA 

81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

56 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

57 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

58 

SP8GSC 

75 

179 

270 

213 

290 

230 

291 

201 

258 

2007 

59 

SP9UH 

90 

144 

227 

250 

290 

230 

276 

186 

232 

1925 

60 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

61 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

62 

SQ1EIX 

49 

115 

229 

238 

264 

254 

263 

228 

220 

1860 

63 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

64 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

65 

SP2FOV 

117 

183 

254 

178 

292 

169 

266 

113 

219 

1791 

66 

SP5ES 

60 

165 

235 

157 

294 

176 

294 

123 

278 

1782 

67 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

68 

SP9HTU 

15 

145 

227 

81 

273 

222 

273 

160 

214 

1610 

69 

SP4BEU 

31 

136 

213 

176 

289 

187 

254 

110 

207 

1603 

70 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

71 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

72 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

73 

SP1DMD 

31 

143 

148 

136 

250 

126 

230 

100 

225 

1389 

74 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

75 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

76 

SP6FXY 

10 

49 

118 

89 

219 

205 

221 

183 

205 

1299 

77 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

78 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

79 

SP9WZS 

13 

56 

107 

102 

219 

183 

153 

84 

94 

1011 

80 

SQ8T 

46 

53 

45 

0 

172 

108 

210 

104 

114 

852 

81 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 


Tabela obejmuje liezby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem 
nast^pujqcych warunkdw: 

- kraje wedtug aktualnej listy DXCC /bez deleted/ 

- staeje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

Tabel^ prowadzi SP5EWY {Ryszard Tymkiewicz, ul. Szaniec 10, 05-502 Golk6w, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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KIOSK.pl 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Uczestnikow obowiqzuje 5-minutowe QRT 
przed i po czasie zawodow 
Punktacja na KF za QSO: 

- z Lodzi (CLD) na CW: 5 punkty 

- z Lodzi (CLD) na SSB: 4 punkty 

- z woj. lodzkiego na CW: 4 punkty 

- woj. lodzldego na SSB: 3 punkty 

- z innq stacjq na CW: 2 punkty 

- z innq stacjq na SSB: 1 punkt 
Punktacja na KF - PSK31 za QSO ze stacjq: 

- z Lodzi (CLD): 5 punktow 

- z woj. lodzkiego: 3 punkty 

- z innq stacjq: 1 punkt 

Punktacja na UKF (wszystkie emisje) za 
kazdy kilometr odleglosci: 1 punkt. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie oby- 
dwoch znakow na KF i UKF oraz oby- 
dwoch raportow na KF i co najmniej jed- 
nego raportu na UKF przy niepowtorzeniu 
znaku zadnego z korespondentow wi^cej 
niz 5 razy. Punktacja jak dla nadawcow. 
Uwaga: punktowana jest Iqcznosc, a nie od- 
dzielnie dwie stacje, punkty zalicza si^ wg 
pierwszego z podanych korespondentow. 
Mnoznika na KF i UKF nie stosuje si^ na- 
tomiast na UKF dolicza siq premia w wyso- 
kosci 500 pkt. za kazdy nowy sredni lokator 
(cztery znaki, np. J091 J092). 

QSO nie zalicza si^ w przypadku braku 
potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
pomylek w znakach lub grupach kontrol- 
nych, QSO mieszanych oraz roznicy czasu 
powyzej 5 min. 

Kategorie 

A - stacje indywidualne KF spoza woj. 
lodzkiego 

B - stacje klubowe KF spoza woj. lodzkiego 
C - stacje nasluchowe KF 
D - stacje KF z woj. lodzkiego 
E - stacje indywidualne UKF 
F - stacje klubowe UKF 
G - stacje nasluchowe 
H - stacje KF PSK31 spoza woj. lodzkiego 
I - stacje KF PSK31 z woj. lodzkiego 
J - wszystkie stacje UKF-PSK31 
Skroty powiatow wojewodztwa lodzkiego: 
AQ, BJ, m, DD, EC, Gy IA, IR, IT, W, IZ, 
KU, LD, LY, OH, PB, PT, Py RE, RX, TZ, UL, 
US,WU 

W czasie udzialu z zawodach b^dzie moz- 
na zdobyc podstawowy dyplom „Ziemia 
Lodzka". 

Kazdy z uczestnikow zawodow typuje 
jednq stacje do wyroznienia fair play, oczy- 
wiscie ma to bye staeja wyrozniajqca si^ do- 
brym i kulturalnym operatorstwem i prze- 
strzeganiem zasad ham spiritu, a nie np. 
najsilniejsza staeja na pasmie. 

Dziennild nalezy prowadzic oddzielnie dla 
kazdej cz^sci zawodow bez podzialu na 
emisje. 

Zapis Iqcznosci w dzienniku tylko i wylqcz- 
nie w czasie UTC. Informacje dodatkowe 
np. znak staeji typowanej do wyroznienia 
fair play lub inne komentarze i uwagi pro- 
simy podawac w linijee SOAPBOX: w pliku 
Cabrillo. 


Dzienniki zawodow w formacie Cabrillo za 
cz^sc KF oraz za cz^sc UKF powinny bye 
przeslane w terminie 14 dni po zakoneze- 
niu zawodow na adres e-mail: zawody@ 
pgk.net.pl lub adres pocztowy: Zarzqd 
Oddzialu Terenowgo PZK, skr. poczt. 442, 
90-950 Lodzi. 

Otrzymanie dziennika drogq elektronieznq 
zostanie potwierdzone przez wyslanie listu 
prywatnego do nadawey. 

Stacje sklasyfikowane otrzymujq dyplo- 
my uczestnictwa, stacje, ktore zajmq trzy 
pierwsze miejsca w kazdej z grup oraz 
staeja wyrozniona nagrodq fair play, otrzy- 
mujq dyplomy. 

Przewiduje si^ rowniez skromne nagrody 
rzeczowe. 

http ://ot!5 . pgk. net. pi 


VII Zawody „Dzieri Kolejarza” 


Zawody rozgrywane sq pod patronatem 
dyrektora PKP CARGO S.A. Slqskiego Za- 
kladu Spolki w Tarnowskich Gorach. 
Organizator: Grzegorz Rymer SQ9JKD 
(sq9jkd@wp.pl); wspolorganizator i spon- 
sor - PKP CARGO S.A. Slqski Zakladu 
Spolki. 

Patronat medialny: Redakcja magazynu 
„Swiat Radio". 

Cel: popularyzacja „Dnia Kolejarza" wsro- 
dowisku krotkofalarskim. 

Cz^sc KF 

Uczestnicy: stacje klubowe, nadawey indy- 
widualni oraz nasluchowcy. 

Termin: czwartek - 28.11.2013 r. Sq dwie 
niezalezne tury: 

I tura (CW i SSB) - w godzinach od 17.00 do 
18.00 UTC. 

II tura (RTTY) - od 18.30 do 19.00 UTC. 
Obowiqzuje 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach, 

Pasmo i emisje: 80 m - SSB, CW, RTTY 
(zgodnie z obowiqzujqcym bandplanem). 
Lqcznosci typu cross-mode nie sq zaliczane. 
Kazda staeja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal. Z tq samq staejq mozna 
przeprowadzic danq emisjq tylko jedno 
punktowane QSO. Duplikaty, czyli Iqcz- 
nosci powtorzone tym samym rodzajem 
emisji, nie sq punktowane, ale nalezy je 
pozostawic w logu. fezeli pierwsza Iqcznosc 
jest poprawna, za duplikat zalicza si^ 0 
(zero) punktow. Jezeli pierwsza Iqcznosc 
nie jest poprawna, zaliczana jest ta druga 
(duplikat). 

Uzywanie telefonow lub Internetu do aran- 
zowania Iqcznosci w zawodach jest niedo- 
zwolone. 

Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje klubowe na CW i SSB do 100 W 
output 

B - stacje klubowe na RTTY do 50W output 
C - stacje indywidualne na CW i SSB do 100 
W output 

D - stacje indywidualne na SSB do 100 W 
output 


E - stacje indywidualne na CW do 100W 
output 

F - stacje indywidualne na RTTY do 50W 
output 

G - nasluchowcy (stacje indywidualne) na 

CW, SSB i RTTY 

Punktacja za bezbl^dne QSO 

- na SSB i RTTY: 1 pkt. 

- naCW;2pkt. 

- ze staejq „kolejowq" na SSB iRTTY: 2 pkt. 

- ze staejq „kolejowq" na CW: 4 pkt. 

- ze staejq organizatora (SQ9JKD): na 
SSB i RTTY - 3 pkt., na CW - 5 pkt 
(staeja organizatora nie b^dzie klasyfi- 
kowana). 

Uwaga! Za stacje „kolejowe" uznaje si^ 
krotkofalowcow zatrudnionych w branzy 
kolejowej (takze emery tow i rencistow), 
absolwentow szkol o profilu kolejowym 
oraz czlonkow Polskiej Grupy FIRAC (Mi^- 
dzynarodowego Zwiqzku Kolejarzy Krot- 
kofalowcow): SP2DNI, SP3IK, SP3LYR, 
SP3QFV, SP3RBQ, SP5DZC, SP5XSL, 
SP6BBE, SP6IEQ, SP6JOE, SP8AJC/S080, 
SP9AHB, SP9EWM, SP9JPA, SP9WZJ, 
SQ2BXI, SQ3JPV/SN3B, SQ8LUH, SQ8JLP/ 
SN8P,SQ9EJ, SQ9JKD, SQ9JTI i klub 
SP8YZZ. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs/ 
HRDs. Poniewaz zawody rozliczane b^dq 
przez program komputerowy, samodzielne 
obliczanie wyniku nie jest konieezne. 
Wywolanie w zawodach: na CW i RTTY 

- Jest SP", na SSB - „Wywolanie w zawo- 
dach". 

Raporty i grupy kontrolne: 

- RS(T) + nr QSO, poczqwszy od numeru 
01 (np. 59 01 lub 599 01) 

- stacje ;/ kolejowe" podajq RS(T) oraz litery 
„KO" (np. 59 KO lub 599 KO) 

- organizator podaje RS(T) oraz litery „OR" 
(np. 59 OR lub 599 OR) 


1 Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2013 1 

Listopad 

HA-QRP Contest 

00.00,01.11 

24.00,07.11 

Ukrainian DX Contest 

12.00,02.11 

12.00,03.11 

High Speed Club CW Contest 

09.00,03.11 

17.00,03.11 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,03.11 

17.00,03.11 

WAEDX Contest, RTTY 

00.00,09.11 

23.59,10.11 

JIDX Phone Contest 

07.00,09.11 

13.00,10.11 

OK/OMDX Contest, CW 

12.00,09.11 

12.00,10.11 

YO International PSK31 Contest 

16.00,15.11 

22.00,15.11 

LZ DX Contest 

12.00,16.11 

12.00,17.11 

EUPSK63 QSO Party 

00.00, 17.11 

23.59,17.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00.00,23.11 

24.00,24.11 

Grudzien 

ARRL 160 m Contest 

22.00, 06.12 

16.00,08.12 

TARA RTTY Melee 

00.00,07.12 

24.00,07.12 

ARRL 10 m Contest 

00.00, 14.12 

23.59,15.12 

OK DX RTTY Contest 

00.00,21.12 

24.00,21.12 

Croatian CW Contest 

14.00,21.12 

14.00,22.12 

DARC Christmas Contest 

08:30,26.12 

10.59,26.12 

RAC Winter Contest 

00.00,28.12 

23.59,28.12 

RAEM Contest 

00.00,29.12 

11.59,29.12 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zawody 

Zielonogorskie 

2013 

Staeje indywidual- 

ne 


1. SQ9E 

9780 

2.SP9H 

9628 

3. SP3IOE 

8855 

4. SP4AWE 

8305 

5. SP9UMJ 

8250 

Staeje Idubowe 

1. SP3PJY : 

10354 

2. SN4PW 

8909 

3.SP4KHM 

8614 

4. SP4KCF 

8568 

5.SP2PUT 

8250 

Staeje QRP 


1.SP4GHL 

5929 

2.SP2DNI 

4788 

3. SQ3A 

4200 

4. SP7EWD 

3420 

5. SP6BXM 

2970 

Staeje YL 


1.SQ3REA 

7228 

2.SQ2LKO 

4895 

3.SQ6PLH 

4350 

4. SQ9JJN 

2992 

5. SQ9UNU 

2814 

Staeje SWL 


1. SP7-003-24 

5650 

2. SP4-208 

4950 




um 4 

— SV3XVO 


Swi^tq 

LOTNICTWA POLSKIEGO 


m 





^wirrn 

LOTNICTWA POLSKIEGO 


( 58 ) 


Z tq samq stacjq w I turze mozna prze- 
prowadzic dwie Iqcznosci tj. jednq na SSB 
i jednq na CW Obowiqzujq logi znumera- 
cjq ciqglq dla I tury (SSB i CW) i osobny log 
dla II tury (RTTY). Lqcznosci mieszane w I 
turze sq niedozwolone. 

Nasluchowcy 

W dzienniku nasluchowym kazda stacja 
moze bye wykazana maks. 9 razy, tj. 3 razy 
na SSB, 3 razy na CW i 3 razy na RTTY 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie oby- 
dwu znakow i raportow. Punktacja jak dla 
nadawcow. 

Uwaga: punktowany jest kompletny na- 
sluch, a nie oddzielnie dwie korespondujq- 
ce staeje; punkty zalieza si^ dla pierwszego 
z podanych w logu korespondentow. Ten 
sam znak moze bye punktowany tylko 
jeden raz. 

Dzienniki nalezy przeslac w ciqgu 14 dni na 
adres: sq9jkd@wp.pl (format Cabrillo) lub 
Grzegorz Rymer SQ9JKD, ul. Rozdzienskie- 
go 21, 42-600 Tarnowskie Gory. 

Jesli uezestnik pracowal w dwoch turach, to 
swoj dziennik musi wyslac dwoma odr^b- 
nymi listami: jednym log za CW i SSB, dru- 
gim za RTTY. W temacie listu nalezy podac 
TYLKO swoj znak wywolawczy. Log musi 
bye niespakowanym zalqcznikiem do listu 
majqcym w nazwie tylko znak wywolaw- 
czy uezestnika i rozszerzenie.cbr lub.log. 
(np. log staeji SP4KSY - sp4ksy.cbr, log staeji 
SP5XX - sp5xx.log, log staeji SQ9XYZ/2 - 


Dla staeji „kolejowych", 

1. SQ9E 

2556 

SQ9RHO, SP9PBS, 

ktore zdob^dq najwi^kszq 

2.SP9H 

2304 

SQ9DXT, SP4-208, SP4- 

liczb^ punktow przewidzia- 

3.S04R 

2125 

-21D1K, SP3-1058, DL8UAA, 

no specjalne wyroznienia 

4.SP9ZHR 

2000 

DE2UAA. 

w dwoch kategoriach: sta- 

5.SP2KFW 

1956 


eje klubowe; staeje indywi- 

F - staeje do lat 18 


■ SP-A-HC 

dualne. 

1. SQ90RQ 

84 

;|| (stan na 

Punkty dla staeji „kolejo- 

2. S05MAB 

53 

I 25 wrzesnia br.) 

wych" b^dq liezone Iqcznie 

3. SQ3TGV 

49 


za wszystkie emisje (CW, 

4.SQ3TGZ 

46 

Poszczegolne pozycje ozna- 

SSB, RTTY). 

E - staeje SWL 


czajq: znak staeji, 1. punk- 

Za nieprzestrzeganie po- 

1. SP7-003-24 

78 

tow, 1. dyplomow, 1. nalepek 

stanowien niniejszego re- 

2 SP4-2D8 

49 

(+ uzupelnienie) 

gulaminu uezestnik moze 

3 SP2-16004 

29 

A - staeje indywidualne 

zostac zdyskwalifikowany. 

4 SP4-21D1K 

29 

1. SP5CJQ 10991-957+ 

www.sq9jkd.prv.pl 

G - staeje PSK 


2. SP4GFG 4420-754 


1.SP3PMA 

75 

3. SQ7B 4214-941 

Dni Morza 2013 1 

2.SP4KHM 

75 

4. SQ1EIX 4144-743 


3SP1ADT 

72 

5. SP1DMD 3900-1015 

I - staeje z pow. nadmor- 

4.SP9ZHR 

69 

6. SP9DTE 3869-1063 

skich 

5. SP3QFV 

69 

7. SP6DVP 3685-554 


1. SP2FGO 

2. SN1D 
3.SP1NQN 
4.SP2AYC 
5. SP1MGM 

II - pozostale staeje 

1. SP7GIQ 

2. SP4JCP 

3. HF35KVW 

4. SP4KHM 

5. SP9LMJ 

III - staeje QRP 


5376 

4582 

4452 

4312 

3666 

5792 

5177 

4437 

4020 

3864 



D YPLOM 


(uifta f. 


***** 


8. SP5ICQ 

9. SP5ES 

10. SP7ENU 

11. SPIT] 
12.SP4ICP 
13.SP5JXK 
14. SP8DYY 
15.SQ9DXT 
16.SP5EOT 

17. SP3JUN 

18. SP2QVS 
19.SP3C 


3409-810 

3066-145 

3032-567 

2726-664 

2281-795 

2272-124 

2202-395 

2173-539+ 

2156-141 

1731-116 

1698-335 

1481-385 


sq9xyz_2.cbr). 

1.SP2DNI 

2678 



j 

20. SP3CUG 

1328-267 

Cz^sc UKF 

Uczestnicy: staeje klubowe i nadawey in- 

2. SQ90RQ 

3. SQ2DYF 

2068 

1800 


H 

liffM 

21.SP3BGD 1255-148 

22. SP4LVK 1180-307+ 

dywidualni. 

4. SP6BXM 

1210 




23.SP40Z 

1031-280 

Termin: czwartek - 28.11.2013 r. wgodzi- 

5. SP5XVR 

1136 

Dyplomy Jubileuszowe 

24. SP2MDK 

967-239 

nach od 19.00 do 20.00 UTC. Obowiqzuje 

IV -staeje SWL: 


WKKiR - 20 lat zdobyli ope- 

25. SP8AQA 

892-230 

5-minutowe QRT przed i po zawodach. 

1. SP7-003-24 

3000 

ratorzy staeji (*- grupa staeji 

26.SP6SOG 

732-187 

Pasmo i emisje: 145 MHz/FM (QSOs via 

2. SP2-16004 

1701 

zagranicznych): 


27. SP5MBA 

731-91 

przemienniki nie sq zaliczane) 

3. SP4-208 

1104 

Grupa A 



28. SQ9BDB 

678-200 

Klasyfikacje (grupy): 

4. SP3-1058 

741 

1. SQ4G 


131 

29. SP7CKF 

626-177 

A - staeje indywidualne 

5. DE2UAA 

260 

2. SQ7CGN 

117 

30. SP5TAM 

638-160 

B - staeje klubowe 



3. SP7FGA 

10 

31. SP5CEQ 

633-132 

Wymiana: RS + nr QSO + WW loc. 

1 Puchar Wielkopolskiej 1 

4. S05MAX 

83 

32.SP1ZZ 

473-129 

Punktacja za 1 km odleglosci od korespon- 

1 PYRY 2013 

1 

5. SP5CGN 

80 

33. SP5UAR 

336-89 

denta QRB: 1 pkt. QSOs w obr^bie tego 



1*.DL8UAA 

30 

34. SP4TBM 

323-77 

samego WW loc. (np. J094RG) - 1 pkt. 

A - staeje z Wielkopolski 

Ggrupa B 



35. SP7MJL 

255-64 

Wynik koncowy; suma punktow za QSOs. 

1.SP3PMA 

151 

1. SP4PW (SP4KSY) 109 

36.SP5NN 

151-43 

Poniewaz zawody rozliczane b^dq przez 

2. SP3KWA 

146 

2, SP4KHM 

105 

B - staeje klubowe 

program komputerowy, samodzielne obli- 

3.SP3PWL 

129 

3.SP9PSB 


101 

1. SP6PAZ 

1308-224 

czanie wyniku nie jest konieezne. 

4. SP3VT 

127 

4. SN3HAL (SP3ZAC) 69 

2. SP1KQR 

975-264 

Dzienniki w ciqgu 14 dni na adres: sq9jkd@ 

5.SP3IOE 

125 

SP3PGR 


69 

3. SP4YFG 

375-105 

wp.pl (format Cabrillo) lub Grzegorz Rymer 

B- staeje CW 


Grupa C 



4. SP5ZRW 

335-92 

SQ9JKD, ul. Rozdzienskiego 21, 42-600 Tar- 

1. SP1AEN 

592 

1. SP4-208 

122 

5. SP0ZHG 

175-47 

nowskie Gory. 

2.SP4AWE 

576 

2. SP4-2101K 

41 

6. SP7ZKU 

92-23 

W temacie listu nalezy podac tylko swoj 

3.SP6IEQ 

560 

3. SP3-1058 

38 

C - nasluchowcy 


znak wywolawczy. 

SP7LIE 

560 

l.*DE2UAA 

76 

1. SP4-208 

835-170 

Log musi bye niespakowanym zalqczni- 

4.SP1MHZ 

544 

Dyplomy 

’ „Samoloty Pol- 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

kiem do listu majqcym w nazwie tylko znak 

SP4GL 

544 

skiego Lotnictwa Wojsko- 

3. SP2-7354-BY 

188-47 

wywolawczy uezestnika i rozszerzenie.cbr 

5.SP5AHR 

512 

wego - * 

1 " zdobyli ope- 

Wspdlzawodnictwo prowa- 

lub.log. (np. log staeji SP9KDU - sp9kdu. 

C - staeje SSB 


ratorzy ARS: SNOROZ, 

dzi Mikolaj Ciereszko SP- 

ebr, log staeji SP6XX - sp6xx.log, log staeji 

1.SQ6DGO 

1691 

SP1JON, SN3HAL, SP3NK, 

5CJQ (ul. Mlodziezowa 4 m 

SQ9XYZ/2 - sq9xyz 2.cbr itp.). 

2. SP9NSY 

1615 

SP3PGR, SQ30PM, 

7, 05-101 Nowy Dwor Maz.; 

Nagrody za cz^sc HF i VHF: za I, II i III 

3.SQ9CWO 

1566 

SN4PW, SP4KHM, SQ4G, 

sp5cjq@inteiia.pl) 


miejsce w kazdej grupie klasyfikacyjnej 

4. SP9IEK 

1548 

SQ4NYN, SP5CGN, SP7F- 



dyplom oraz inne nagrody pozyskane od 

5.SP4KHM 

1530 

GA, SQ7CGN, SP8R- 



sponsorow. 

D- staeje CWi SSB 


SW, SP9IQO, SQ9PBW, 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Albrecht AE 6491 to jeden 
z najbardziej zaawanso- 
wanych technologicznie 
radiotelefonow CB. tqczy 
on w sobie najnowsze roz- 
wiqzania zwiqzane z pro- 
jektowaniem obwodow 
elektronicznych z wykorzy- 
staniem mikroprocesoro- 
wego systemu sterowania. 


AE 6491 moze pracowac za- 
rowno z instalacjq 12 V, jak i 24 V, 
dzi^ki czemu nie ma problemu 
z montazem w samochodach ci^- 
zarowych czy w lodziach, ktore sq 
zasilane jedynie napi^ciem 24 V. 
Przelqczanie napi^cia zasilania nie 
jest konieczne, urzqdzenie wy- 
krywa 12 lub 24 V automatycznie 
(wersja AE 6190 jest przystosowa- 
na tylko do 12 V). 

Radiotelefon jest przystoso- 
wany do pracy we wszystkich 
krajach UE (oprocz Austrii, gdzie 
dopuszczona jest specjalnie pro- 
gramowana wersja tylko FM - AE 
6491FM). W urzqdzeniu mozna 
latwo wybrac standard uzywany 
w pahstwie, na terytorium, ktore- 
go aktualnie przebywamy. 

Wybrane funkcje realizowane 
przez radiotelefon 

■ Pelna synteza czqstotliwosci 
z mikroprocesorem 

■ Duzy, z szerokim kqtem odczy- 
tu wyswietlacz wielofunkcyjny 
w technologii STN 

■ Mozliwosc zmiany koloru pod- 
swietlenia wyswietlacza (zielony 
lub czerwony) 

■ Mozliwosc skanowania kanalow 
(w tym takze kanalow pami^ci) 

■ Pami^c dla 5 kanalow 

■ Automatyczna blokada szumow 
(ASQ) 

■ Natychmiastowy dost^p do ka- 
nalow „9" i „19" 

■ Przelqcznik AM/FM 

■ Skanowanie pami^ci (MSCAN) 

■ Automatyczne szukanie rozmo- 
wy (SCAN) 

■ Dzwi^k przyciskow (BP) 

■ Roger beep (krotki dzwi^k gene- 
rowany podczas puszczania przy- 
cisku PTT informujqcy korespon- 
denta o zakonczeniu transmisji) 

■ Bioko wanie przyciskow (LOCK) 

■ Blokada tonowa CTCSS z 38 ko- 
dami do wyboru 

■ Obrotowe pokr^tla do wybo- 
ru kanalow, regulacji glosnosci 
i blokady szumow 

■ Zewn^trzne zlqcze glosnika 
(3,5 mm mono) i koncentryczne 
gniazdo antenowe (SO -239) 


Z oferty firmy Alan Telekomunikacja 


Albrecht AE6491 



■ Obudowa metalowa o wymia- 
rze 1 DIN do instalacji w desce 
rozdzielczej 

■ Identyfikacja funkcji nadawa- 
nie/odbior za pomocq dwukolo- 
rowej diody LED 

■ Obsluga najnowszych standar- 
dow europejskich - multistandard 
Prostota obslugi i zaawansowa- 

ne funkcje, czyniq ten radiotelefon 
przyjaznym uzytkownikowi. Nad 
gniazdem mikrofonu znajduje siq 
pokr^tlo wlqcz/wylqcz/sila glosu. 

Z prawej strony glosnika znaj- 
duje si^ pokr^tlo Squelch blokady 
szumow (poprzez krotkie przyci- 
sni^cie uzyskuje si^ wybor drugiej 
funkcji przyciskow pod wyswie- 
tlaczem), a ponizej jest obrotowy 
przelqcznik kanalow. 

Pod duzym wyswietlaczem 
LCD zainstalowane sq przyciski: 
AM/FM (Menu), SCAN (MSCAN), 
Memory Scan, EMG - kanal 9 
(SHIFT - kanal 19), MEM - Me- 
mory Recall (MSAVE - Memory 
Save), ASQ - Automatic Squelch, 
(LO - blokada klawiatury lub CT - 
CTCSS Tone/opcja). 

Podswietlone elementy stero- 
wania umozliwiajq latwq obsluga 
radiotelefonu w nocy, a pami^c 
EPROM typu flash zapewnia prze- 
chowywanie ostatnich ustawieh 
na wypadek przerw w zasilaniu, 

Z kolei rozmiar 1 DIN umozli- 
wia zainstalowanie radiotelefonu 
jak zwyklego radia samochodo- 
wego lub na ramce z glosnikiem 
w przednim panelu i automatycz- 


nq blokadq szumow sterowanq 
przyciskiem w mikrofonie. 

W komplecie oprocz radiotele- 
fonu z rozlqczanym kablem zasi- 
lajqcym znajduje si^ elektretowy 
mikrofon z przedwzmacniaczem 
i przyciskami UP/LOCK /ASQ, 
uchwyt mikrofonu, typowa kie- 
szen 1DIN umozliwiajqca montaz 
w samochodzie, uchwyt do moco- 
wania radia (ramka), sruby mocu- 
jqce radio i uchwyt. 

www.alan.pl 

Parametry techniczne radiotelefonu: 

■ zakres czqstotliwosci: 26,960-27,400 MHz 

■ liczba kanalow: 40 zaleznie od wybranego stan- 
dardu AM/FM 

■ kontrola cz^stotliwosci: p^tla fazowa PLL 

■ system odbioru: superheterodyna z podwojnq 
przemianq cz^stotliwosci 

■ cz^stotliwosci posrednie: 10,695 MHz i 455 kHz 

■ czulosc: 0,5 jiV przy 20 dB SINAD w AM/FM 

■ separacja kanalow: 60 dB 

■ tlumienie cz^stotliwosci lustrzanej: 65 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 2,0 W, 8 D 

■ znieksztalcenia akustyczne: <8% przy 1 kHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 4 W 

■ modulacja: AM: od 85% do 95%, FM:1,8 kHz ± 
0,2 kHz 

■ pasmo przenoszenia: 500. ..3000 Hz 

■ temp era tura pracy: od -10°C do +55°C 

■ zasilanie: 13,8 V (24 V) DC 

■ pobor prqdu przy odbiorze: 0,3-1, 2 A 

■ maksymalny pobor prqdu nadajnika: 3 A 

■ gniazdo antenowe: 50/PL-259 

■ wymiary zewn^trzne: 155x50x177 mm 

■ waga: 1,1 kg 
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Systemy komunikacji profesjonalnej 


Niewielkie i lekkie radiotelefony standardu DMR dla stuzb ratowniczych 

Radiotelefony DMR firmy Hytera 


W trakcie prowadzenia akcji ratunkowych waznym 
elementem ufatwiajqcym wspolprac? mi$dzy ratow- 
nikami jest iqcznosc radiowa. Jest to niezb^dne na- 
rz^dzie wymiany informacji oraz zarzqdzania akcjq 
ratowniczq. 

W ostatnich latach burzliwy 
rozwoj przezywa technologia cy- 
frowa DMR, Urz^dzenia produko- 
wane zgodnie z tym standardem 
mog^ pracowac w dwoch trybach 
- analogowym i cyfrowym. Jest to 
ekonomiczne rozwi^zanie, dzi^ki 
ktoremu mozna lagodnie przejsc 
z technologii analogowej na cyfro- 
w^, wykorzystuj^c pasmo 136-174 
MHz i kanal 12,5 MHz. Radiote- 
lefony DMR stosuj^ce modulacj^ 
z podzialem czasowym TDMA po- 
dwajaj^ liczb^ kanalow transmi- 
syjnych, a wprowadzaj^c cyfrow^ 
obrobke glosu, poprawiaj^ jego ja- 
kosc i zabezpieczaj^ przed podslu- 
chaniem przez osoby niepowolane. 

Wykorzystanie w radiotelefo- 
nach DMR najnowoczesniejszych 
technologii umozliwilo zmniej- 
szenie wymiarow i wagi urz^- 
dzen. Jest to szczegolnie wazne 
w przypadku uzytkownikow, kto- 
rym kazde dodatkowe obci^zenie 
ogranicza sprawnosc i skutecznosc 
dzialania. 

Firma RADMOR S.A., dlugolet- 
ni dostawca urz^dzen i systemow 
radiokomunikacyjnych dla sluzb 
ratowniczych, posiada w swojej 
ofercie najmniejsze i najlzejsze ra- 
diotelefony DMR dost^pne obec- 
nie na rynku, produkowane przez 
firm^ Hytera. Dla ratownikow 
szczegolnie godnymi polecenia s^ 
radiotelefony noszone Xle i Xlp, 
Glowne funkcje i zalety urz^- 
dzenia: 



■ wbudowany modul Bluetooth 

■ zl^cze USB 

■ wbudowany modul GPS 

■ praca w trybie analogowym i cy- 
frowym 

■ pol^czenia indywidualne, gru- 
powe oraz do wszystkich 

■ mozliwosc podl^czenia radiote- 
lefonu do komputera poprzez IP 

■ dost^pne sygnalizacje: HDC1200, 
DTMF, 2-Tone i 5-Tone 

■ prosty dost^p do nowych funkcji 
przez aktualizacj^ oprogramowa- 
nia, a nie wymiany urz^dzenia 

■ radiotelefon jest odporny na 
zanurzenie w wodzie do 1 m 
przez 30 minut i pyloszczelny 
(zgodnosc z norm^ IP67) 

■ komunikaty glosowe - przy 
zmianie kanalu radiotelefon in- 
formuje o jego numerze 

W przypadku potrzeby zapew- 
nienia poufnosci korespondencji 
radiotelefony zostaly wyposazone 
w uklady szyfrowania korespon- 
dencji. Standardowo w kazdym 
radiotelefonie mozna wykorzystac 
podstawowy algorytm z kluczem 
40-bitowym oraz algorytm ARC4 
z kluczem 40-bitowym. Dla spe- 
cjalnych zastosowan wykorzysta- 
ny moze bye algorytm AES z klu- 
czami 128- i 256-bitowymi. 

Radiotelefony noszone maj^ 
takze szereg funkcji wspomaga- 
j^cych bezpieczenstwo uzytkow- 
nikow: 

■ alarm wibracyjny przy odbiorze 
wywolan 

■ funkeja „man down" tj. kontrola 
upadku uzytkownika (ustawia- 
ny k^t reakcji 30°, 45°, 60°) 

■ detekeja ruchu 

■ funkeja „lone worker" tj. ochro- 
na uzytkownika pracuj^cego 
samotnie 


Podstawowe parametry radiotelefonow Xle i Xlp: 

■ Zakres cz^stotliwosci: 136-174 MHz (VHF), 400-470 MHz (UHF) 

■ Moc wyjsciowa: 1-5 W 

■ Liczba kanalow cyfrowych: 32 (radiotelefon Xle), 1024 (radiotelefon 
Xlp), 25/20/12,5 kHz 

■ Akumulator Li-Ion: 1100 mAh (standard), 1800 mAh (opeja) 

■ Wymiary: 119,5x57x21 mm 

■ Waga: 240 g 

■ Wyswietlacz Xlp: LCD 160 x 128 pxs, 65536 kolorow, 1,8", 4 linie tekstu 

■ Temperatura pracy: od -30°C do +60 C> C 

■ Standard militarny: MIL-STD-810 C/D/E/F 

■ Odpornosc na pyl i wod^: IP67 
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Podstawowe parametry 
stacji retransmisyjnej 
RD965 

■ Zakres cz^stotliwosci: 136- 
174 MHz (VHF), 400-470 
MHz (UHF) 

■ Moc wyjsciowa: 1-10 W 

■ Liczba kanalow: 16 

■ Wymiary: 42x172x280 mm (z 
protektorem IP67), 52 x 183 x 302 
mm (bez protektora IP 67) 

■ Waga (bez akumulatora): 3,5 kg 

■ Tempera tura pracy: od -30°C 
do +60°C 

■ Odpornosc na pyl i wod^: 
IP67 

■ Standard militarny: MIL- 
- STD -810 C/D/E/F/G 

■ Akumulator (opcja): 10 Ah 
Li-Ion 


W celu ulatwienia komuni- 
kowania si^ przez radiotelefon 
mozna korzystac z szerokiej gamy 
urz^dzen zewn^trznych, zarowno 
firmy Hytera, jak i innych pro- 
ducentow wyspecjalizowanych 
w produkcji zestawow sluchawko- 
wo-mikrofonowych. Mozliwe jest 
takze podlqczenie lekkich zesta- 
wow kamuflowanych. 

Dzi^ki wbudowanemu modu- 
lowi Bluetooth do l^cznosci mozna 
wykorzystac dost^pne na rynku 
standardowe sluchawki Bluetooth. 
Nadawanie jest kluczowane za 
pomoc^ bezprzewodowego wl^cz- 
nika PTT. 

W wielu przypadkach na 
miejscu zdarzenia potrzebne jest 
zwi^kszenie zasi^gu l^cznosci. 
Najprostszym sposobem jest za- 
stosowanie w pojazdach ratow- 
niczych radiotelefonow przewoz- 
nych. Do tego celu przeznaczone 
s^ radiotelefony MD 785G z ma- 



nipulatorem zintegrowanym lub 
ze szczelnym manipulatorem 
wydzielonym o stopniu ochrony 
IP67. Dzi^ki temu manipulator 
moze bye stosowany na zewn^trz 
pojazdow lub na lodziach ratow- 
niezyeh. 

W celu polepszenia zasi^gow 
we wn^trzach budynkow, w ga- 
leriach handlowych, na dworcach 
lub wielopoziomowych garazach 
warto wykorzystac przenosn^ sta- 
cj^ retransmisyjn^ RD965, ktora 
moze rowniez pelnic funkcj^ sta- 
cji bazowej. Jest to lekkie urz^- 
dzenie posiadaj^ce zintegrowany 
akumulator Li-Ion lOAh umoz- 
liwiaj^cy kilkugodzinn^ prac^ 
w standardowych warunkach 
z moc^ maks. do 10W Wyposazo- 
na jest w plecak do przenoszenia, 
anteny oraz mikrofon. Stacja re- 
transmisyjna RD965 moze zostac 
podl^czona do systemu wielo- 
stacyjnego IP Multi-Site Connect 
i tworzyc element np. wielofunk- 
cyjnego pojazdu-stanowiska do- 
wodzenia. 

Wszystkie przedstawione cy- 
frowe radiotelefony Hytera DMR 
mozna w latwy sposob konfigu- 
rowac przez zl^cza USB, stosuj^c 
latwe w obsludze oprogramo- 
wanie. 



Niewielkie rozmiary i waga oraz 
duza odpornosc na czynniki srodo- 
wiskowe powodujq, ze urz^dzenia 
powinny znalezc szerokie zastoso- 
wanie wsrod strazakow, ratownikow 
medycznych, ratownikow gorskich 
a takze do komunikaeji w czasie 
klesk zywiolowych i katastrof. 

Andrzej Wysocki 
RADMOR S.A. 


fRADMOR 

WB Group 


ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
www.radmor.com 



Podstawowe parametry 
radiotelefonu MD785G 

■ Zakres cz^stotliwosci: 136-174 
MHz (VHF), 400-470 MHz 
(UHF) 

■ Moc wyjsciowa: 5-25 W 

■ Liczba kanalow: 1024 

■ Liczba stref: 64 (kazda mak- 
symalnie 16 kanalow) 

■ Wymiary: 60 x 174 x 200 mm 

■ Waga: 1,7 kg 

■ Wyswietlacz LCD: 220x176 
pikseli, 262.000 kolorow, prze- 
k^tna 2" 

■ Temperatura pracy: od -30°C 
do +60°C 

■ Standard militarny: MIL- 
- STD -810 C/D/E/F 

■ Odpornosc na pyl i wod^: IP54, 
IP67 (dla wersji z rozdzielnym 
panelem steruj^cym) 
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XXI Mi^dzynarodowy Salon Przemystu Obronnego 

MSPO 2013, czqsg 2 

Na tegorocznym Mi^dzynarodowym Salonie Przemystu Obronnego 
w Kielcach 400 wystawcow z 24 krajow prezentowato wszystko, co w ar- 
mii niezb^dne - od wyposazenia i uzbrojenia pojedynczego zotnierza, po 
wozy bojowe i dziata samobiezne. 

Swoje wystawy miato takze kilkadziesiqt firm zwigzanych z radiokomuni- 
kacjq, bo sprawna tqcznosc zawsze byta niezb$dna dla wojska, zarowno 
na polu walki, jak i w czasie pokoju. 

Przedstawiamy wybrane firmy i najnowszy sprz$t radiokomunikacyjny 
oraz pomiarowy prezentowany na stoiskach MSPO 2013. 


jedn^ z niewielu firm na swiecie, 
ktora opracowuje, produkuje i do- 
starcza radiostacje i radiotelefony 
programowane (SDNR), Ofero- 
wane radiostacje wojskowe zosta- 
ly opracowane w celu spelnienia 
wymagan taktycznych i strategicz- 
nych l^cznosci radiowej na ziemi, 
w powietrzu i na morzu, Archi- 
tektura radia Software Defined za- 
pewnia wysok^ zdolnosc ochrony 
w zastosowaniach bojowych. 

Na stoisku firmy Aselsan byly 
prezentowane rozwi^zania l^cz- 
nosci radiowej zapewniaj^ce 
w pelni mobiln^ i elastyczn^ archi- 
tektur^ do komunikacji obejmuj^- 
glos, wideo i dane. Dzi^ki tym 
systemom mozna stworzyc rzeczy- 
wisty obraz z niezb^dnymi dany- 


W tradycj^ MSPO wpisaly si^ 
narodowe wystawy, a w tym roku 
swoj potencjal obronny zaprezen- 
towala Turcja. Jej obecnosc miala 
zaznaczyc obchody 90-lecia na- 
wi^zania stosunkow dyplomatycz- 
nych pomi^dzy Republik^ Tureck^ 
a Rzeczpospolit^ Polsk^ oraz przy- 
padaj^cym w 2014 roku 600-leciem 
nawi^zania stosunkow dyploma- 
tycznych pomi^dzy naszym kra- 
jem a Imperium Osmanskim. 

Aselsan 

Wsrod wielu stoisk tureckich 
sil zbrojnych bylo takze stoisko 
firmy Aselsan zajmuj^cej sie: pro- 
dukcj^ systemow l^cznosci oraz 
systemow komunikacji satelitarnej 
i telekomunikacyjnej. Aselsan jest 




MILITARY A PROFESSIONAL 
COMMUNICATION SYSTEMS 


mi potrzebnymi na polu walki. 

Wsrod serii profesjonalnych 
analogowo-cyfrowych radiotelefo- 
now VHF/UHF/FM byla rodzina 
radiostacji HF w najnowszej tech- 
nologii SDR pracuj^cych w za- 
kresie cz^stotliwosci 1,6-29,999 
MHz z technik^ hoppingu. Maj^ 
wbudowane systemy szyfrowa- 
nia oraz cyfrowe mo demy Mog^ 
pracowac dost^pnym emisjami 
(CW, USB, LSB, ISB, AM i AME) 
z odst^pem mi^dzykanalowym 
10 Hz i automatycznym wyborem 
kanalu (ACS). 

Urz^dzenia maj^ wbudowany 
odbiornik GPS i mozliwosc zdal- 
nego sterowania. 

Ponadto byl oferowany taktycz- 
ny system komunikacji TASMUS, 
ktory umozliwia wspolprac^ roz- 
nych profesjonalnych systemow 
komunikacyj n ych . 

Warto dodac, ze firma Aselsan 
opracowala nowy system iden- 
tyfikacji swoj -obey dla mysliw- 
cow F-16. Dzi^ki niemu tureckie 
lotnictwo b^dzie moglo atako- 
wac np. izraelskie cele (wczesniej 
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mysliwce F-16 dostarczone Turcji 
przez USA rozpoznawaly izra- 
elskie pojazdy i samoloty jako 
przyjazne, co uniemozliwialo ata- 
kowanie ich). 


Cernex 

Wsrod wielu prezentowanych 
srodkow l^cznosci firma Cenrex 
oferowala Mobilne Centrum L^cz- 
nosci ROSICZKA-SIR Glownym 
zadaniem systemu jest integracja 
l^cznosci glosowej - w jednej lub 
kilku sieciach - zarowno tej bez- 
przewodowej - obejmuj^cej rozne 
radiostacje wojskowe, radiotele- 
fony, telefony GSM, telefony sate- 
litarne, satelitarne terminale sze- 
rokopasmowe, jak i przewodowej 
- siec telefoniczna SIP, PABX oraz 
ISDN. Oprocz tego daje unikaln^ 
mozliwosc zestawiania pol^czeri 
pomi^dzy sieciami w trybie Radio 
over Internet Protocol (RoIP) bez 
wzgl^du na cz^stotliwosc pracy 
oraz szyfratory poszczegolnych 
urz^dzen. Wiraz z generowaniem 
pol^czen pomi^dzy sieciami tele- 
fonicznymi oraz srodkami l^cz- 


nosci bezprzewodowej zapewnia 
niezwykle otwart^ architektur^ 
sieci hybrydowej mog^c^ tworzyc 
nawet tzw. wirtualny trunking 
l^cznosci do zdalnych centrow 
dowodzenia czy dozoru opera- 
cji, a takze zdalnych posterun- 
kow rozpoznania radiowego (CO- 
MINT). 

System umozliwia takze plyn- 
n^, stopniow^ modernizacj^ syste- 
mow l^cznosci poprzez zapewnie- 
nie interoperacyjnosci pomi^dzy 
posiadanymi i nowymi srodkami 
l^cznosci radiowej (radiostacjami 
wojskowymi, radiotelefonami cy- 
frowymi i analogowymi, l^czno- 
sci^ satelitarne, telefonami komor- 
kowymi i stacjonarnymi). 

Inne urz^dzenia przeznaczo- 
ne do l^cznosci radiowej ofero- 
wane przez Cenrex to: radiosta- 
cje szerokopasmowe, terminale 
Link-16, komputery specjali- 
styczne i urz^dzenia peryferyj- 
ne (TEMPEST), radary (syste- 
my kontroli ruchu lotniczego do 
obrony powietrznej oraz specja- 
listyczne rozwiqzania wsparcia 
dzialari sil szybkiego reagowa- 
nia), radary dozoru terenu, kon- 
tenery specjalistyczne, telefony 
satelitarne oraz szerokopasmo- 
we terminale satelitarne, a takze 
osprzeit i systemy UHF TACSAT. 

Jedne z nowosci oferowane na 
stoisku bylo urz^dzenie do l^cz- 
nosci ratunkowej ResQLink, ktore 
nadaje sygnal SOS, dzi^ki czemu 
ulatwia sluzbom ratowniczym lo- 
kalizacje jednostek plywajecych 
lub osob potrzebuj^cych pomocy. 
Radiostacja nadaje na cz^stotliwo- 
sci alarmowej 406 MHz. 




Astrium Services 


Firma Astrium Services, jako 
wiod^cy na swiecie dostawca sys- 
temow satelitarnej l^cznosci sze- 
rokopasmowej, zademonstrowala 
najnowsze urz^dzenia GSM/3G 
wykorzystywane w l^cznosci sate- 
litarnej o wysokim poziomie bez- 
pieczenstwa. 

Telefonia komorkowa trzeciej 
generacji (3G) dzi^ki poszerzonej 
pojemnosci sieci umozliwia wpro- 
wadzenie dodatkowych uslug 
wykorzystuj^cych transmisj^ wi- 
deo oraz transmisj^ pakietow^. 
Telefonia 3G bazuje na standardzie 
UMTS i umozliwia nieograniczony 
dost^p radiowy do globalnej infra- 
struktury telekomunikacyjnej za 
posrednictwem segmentu naziem- 
nego, zarowno dla uzytkownikow 
stacjonarnych, jak i ruchomych. 

Dzi^ki zastosowanej najnow- 
szej technologii Astrium Services, 
w oddalonych rejonach, w kto- 
rych naziemna infrastruktura te- 
lekomunikacyjna jest bardzo ubo- 
ga lub nie ma jej w ogole, mozna 
l^czyc kilka sieci za pomocy l^cza 
satelitarne go. 

Kanaly radiowe se dzielone 
pomi^dzy wszystkimi w^zlami 
na zasadzie przydzialu na z^da- 
nie, a dzi^ki skalowalnosci mozna 
oferowac szeroki zakres uslug na 
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stalym, regionalnym obszarze lub 
w tymczasowej lokalizacji na po- 
trzeby dzialan taktycznych. Row- 
nolegle z komunikacj^ glosow^ 
l^cze satelitarne zapewnia dostip 
do Internetu oraz aplikacje wideo 
i inne, daj^c niemal nieskonczone 
mozliwosci transmisji danych. 

Jest to kompleksowe rozwi^- 
zanie integruj^ce l^cznosc sate- 
litarn^ z cyfrowym trankingiem 
w taki sposob, ze zolnierze uzysku- 
j 3 l^cznosc radiow^ o znaczeniu 
krytycznym oraz dostip do Inter- 
netu w kazdej sytuacji i mog^ ko- 
munikowac sii z central^. Jest takze 
mozliwosc pol^czenia sii z radiow^ 
sieci^ szkieletow^, co umozliwia 
dostip do informacji ze wszystkich 
miejsc, co zwi^ksza bezpieczen- 
stwo i efektywnosc dzialan. 

CTM 

Osrodek Badawczo-Rozwojo- 
wy Centrum Techniki Morskiej 
S.A. w tym roku zaprezentowal 
mi^dzy innymi rozwi^zania 
z zakresu l^cznosci wojskowej 
(RKS-8000, RKP-8100, RKL-8200) 
oraz systemu zarz^dzania walk^ 
(SCOT). 

RKL-8200 jest pierwsz^ polsk^ 
radiostacji lotnicz^ z hoppingiem. 

Urz^dzenie nalezy do grupy 
radiostacji opartych na koncepcji 
jednolitej platformy l^cznosci ra- 
diowej, do ktorych nalezy radio- 
stacja krotkofalowa RKS-8000 i no- 
woczesna radiostacja plecakowa 




RKP-8100, zapewniaj^ce l^cznosc 
na szczeblu taktycznym. 

RKL-8200, podobnie jak RKS- 
8000 i RKP-8100, zostal w calosci 
(hardware i software) opracowany 
przez inzynierow OBR CTM S,A V 
co gwarantuje niezwykl^ elastycz- 
nosc produktu oraz podatnosc na 
wprowadzanie zmian zoptyma- 
lizowanych pod konkretne wy- 
magania zamawiaj^cego, RKL- 
8200 ma najlepsze cechy platformy 
RKP-8100, mi^dzy innymi nowo- 
czesn^ konstrukcji i latwosc do- 
dawania nowych funkcjonalnosci 
programowych. 

Modul transmisyjny RKL-8200 
opracowany zostal na bazie radio- 
stacji plecakowej RKP-8100, ktora 
umozliwia l^cznosc w zakresach 
cz^stotliwosci od 1,5 do 512 MHz. 
Zgodnie z konkretnymi wymaga- 
niami zamawiaj^cego, w radiosta- 
cji RKL-8200 zaw^zono pasmo do 
zakresu cz^stotliwosci 30-88 MHz 
i jednoczesnie zaimplementowano 
zupelnie nowe rozwi^zania, ta- 
kie jak interfejs transmisji danych 
ARINC 429 czy hopping. 

Konstrukcja RKL-8200 jest 
otwarta i daje mozliwosc dal- 
szej rozbudowy oraz modyfikacji 
o nowe funkcjonalnosci i to za- 
rowno programowe, jak i sprz^to- 
we. W ramach potrzeb istnieje na 
przyklad mozliwosc wgrania no- 
wego software’u, celem uzyskania 
dodatkowej modulacji. 

Harris 

Prezentowana na stoisku Harri- 
sa najnowsza taktyczna radiostacja 
RF-7800 H-MP jest przeznaczo- 
na do pracy cyfrowej i analogo- 
wej w sieciach i kierunkach ra- 
diowych na szczeblu taktycznym 


w zakresie KF i UKF. Umozliwia 
praci foni^, telegrafi^ oraz emi- 
sjami cyfrowymi (transmisja da- 
nych w systemie synchronicznym 
i asynchronicznym w l^czu jaw- 
nym i utajnionym). 

Radiostacja zapewnia utajnia- 
nie transmisji fonicznej oraz da- 
nych za pomoc^ kodowania me- 
tod^ Datotek lub Citadel (praca 
ze skokow^ zmian^ cz^stotliwosci 
nosnej; funkcja LDV). 

Radiostacja uzupelniona o od- 
biornik GPS zapewnia informacji 
o polozeniu (automatyczne rapor- 
towanie APR). 

Ponadto radiostacja umozliwia: 

■ praci w trybie 3G, tzw, ALE 
trzeciej generacji (zgodnie ze 
standard em STAN AG 4538) 

■ zobrazowanie dokladnego czasu 
i polozenia dzieki wbudowane- 
mu odbiornikowi systemu GPS 

■ przesylanie danych pomi^dzy 
radiostacjami pracuj^cymi w sie- 
ci typu Wireless 

■ wspolpraci z sieci^ telefoniczn^ 
poprzez RF-6010 Tactical Net- 
work Access Hub 

■ automatyczn^ lub r^czn^ trans- 
misji komunikatow dotycz^- 
cych polozenia radiostacji 

■ wspolpraci z komputerem klasy 
PC przy wykorzystaniu portu 
RS-232/422 lub protokolu PPP 
(praca radiostacji w sieci typu 
Ethernet) oraz oprogramowania 
RF-6550HHF Radio 

Try by pracy radiostacji: 

■ na ustalonej, stalej czistotliwo- 
sci 

■ na ustalonej, stalej czistotliwo- 
sci z automatycznym zestawia- 
niem pol^czenia 

■ ALE trzeciej generacji - STA- 
NAG 4538 




■ skokowa zmiana cz^stotliwosci 
nosnej sygnalu 

Podstawowe parametry RF- 
7800 H-MP: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 1,6- 
59,9999 MHz 

■ liczba programowalnych kana- 
low do pracy: 200 

■ liczba programowanych sieci 
hoppingowych: 20 

■ liczba programowalnych usta- 
wieri roboczych: 75 

■ modulacje: J3E, J2A, H3E, F3E 

■ czulosc odbiornika: 0,5 /xV (-113 
dBm)/10 dBS/N 

■ moc wyjsciowa w.cz.: 1, 5, 20 
W/2-29,9 MHz (1, 5, 10 W/30- 
-59,9MHz FM) 

■ zdalne sterowanie: protokol PPP 
lub Ethernet 

■ zasilanie: 26 V z akumulatora 

■ wymiary radiostacji: 83 x 200 x 
234 mm 

■ waga 3,9 kg 

Elektrit 

Elektrit (autoryzowany przed- 
stawiciel Kenwooda) demonstro- 
wal nowy system radiowej l^cz- 
nosci cyfrowej NEXEDGE b^d^cy 
kompletnym rozwi^zaniem nowo- 
czesnej l^cznosci cyfrowej wspol- 
pracuj^cy z nowymi systemami 



cyfrowymi i tradycyjnymi ana- 
logowymi systemami FM, Zalet^ 
tego systemu jest praca w trybie 
konwencjonalnym NEXEDGE, 
trankingu i wielosieciowym tran- 
kingu cyfrowym. 

System umozliwia zastoso- 
wanie rozwi^zan sieciowych, 
zaawansowane maskowanie ko- 
respondencji oraz szerok^ gam^ 


funkcji cyfrowych. 

Urz^dzenia systemu NEXED- 
GE w trybie analogowym pracuj^ 
w odst^pie mi^dzykanalowym 25 
i 12,5 kHz, natomiast w trybie cy- 
frowym z odst^pem mi^dzykana- 
lowym 12,5 oraz 6,25 kHz, Takie 
rozwi^zanie pozwala lepiej zago- 
spodarowac przydzielony zakres 
cz^stotliwosci. 
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Firma Elektrit Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem 
Kenwood Corporation na rynku polskim Gldwn^ dziedzin^ naszej 
dzialalnoSci jest bezprzewodowa taczno6b radiowa. Oferujemy 
szeroki asortyment radiotelefondw firmy Kenwood jak rownieZ caf^ 
game akcesoriow. Budujemy zardwno konwencjonalne sieci dys- 
pozytorskie jak i rozbudowane sieci trankingowe. Finalnym 
rozwiazaniem cyfrowej tacznoSci radiowej z strony firmy Kenwood 
jest system NEXEDGE. W ofercie naszej firmy zawiera sie komplek- 
sowy proces doboru sprz^tu do indywidualnych potrzeb najbardziej 
wymagaj^cego klienta, Poczynajqc od prezentacji funkcji. poprzez 
testy sprz^tu at po instalacje, uruchomienie systemu ii udzielanie 
niezb^dnego suportu. Dzi^ki rozbudowanej sieci autoryzowanych 
dealerdw na terenie calego kraju jestedmy w stanie reagowad na 
pytania zwi^zane z pomoc^ techniczn^ ze strony klienta w czasie 
rzeczywistym oraz natychmiast ^wiadczyd uslugi serwisowe. 
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Elektrit Sp, z o.o. 

18-100 tapy 
ul. Bociahska 41A 
tel: 857152813 
fax: 857157532 
email: elektrit@elektrit.pl 
wwweibktnM:! 
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Targi i wystawy 


W terminalach serii NEXED- 
GE S 3 zastosowane vokodery 
AMBE+2, co sprawia, ze dzwi^k 
jest czysty i wyrazny nawet przy 
bardzo slabym sygnale radiowym, 
i nie podlega znieksztalceniu na- 
wet przy przemieszczaniu si^ 
z duzymi pr^dkosciami. 

Terminale cyfrowe NEXEDGE 
uzywaj^ wzmacniaczy klasy C 
i urz^dzen zarz^dzajqcych, jak 
w analogowych systemach fqcz- 
nosci, dzi^ki czemu jest mozli- 
we ponowne wykorzystanie juz 
pracuj^cych elementow instala- 
cji radiowej. Terminale NEXED- 
GE mog 3 pracowac w trybie MIX 
(wspoldzielenie kanalow analogo- 
wych i cyfrowych), co umozliwia 
wykonywanie migracji etapami 
z systemu urz^dzen analogowych 
poprzez system analogowo-cy- 
frowy do docelowego systemu 
cyfrowe go. 

System jest stosowany w fir- 
mach ochrony mienia / sluzbach 
mundurowych oraz firmach pry- 
watnych, gdzie pracownicy znaj- 
duj 3 si^ w ruchu lub w oddalo- 
nych placowkach poza siedzib^ 
firmy i musz^ si^ komunikowac 
z dyspozytorem. 

Na stoisku byla prezentowana 
cala seria cyfrowych radiotelefo- 
now r^cznych serii NX. 

Cyfrowe radiotelefony NX200/300 
pracuj^ w pasmie UHF/VHF, a ich 
uniwersalnosc polega na pracy 
w trybie cyfrowym, analogowym 
lub MIX (mozliwa zmiana systemu 
l^cznosci analogowej na cyfrow^). 
Z kolei radiotelefony NX200S/300S 
s^ zaopatrzone jedynie w obroto- 
wy, szesnastopozycyjny selektor 



kanalow, przycisk PTT, monito- 
ringu kanalu, pokr^tlo wl^cznika/ 
regulacji glosnosci oraz przycisk 
emergency. 

Radiotelefony NX200/300 oferu- 
j 3 bardziej zaawansowan^ obslugQ 
np. wysylanie zdefiniowanych 
krotkich wiadomosci tekstowych. 
W zaawansowanych modelach 
NX200/300 E zostala dodana dwu- 
nastoprzyciskowa klalwiatura (jak 
w telefonach komorkowych) po- 
zwalaj^ca na pisanie wlasnych 
wiadomosci tekstowych, wybiera- 
nie UID lub GID w celu uzyskania 
wywolania indywidualnego lub 
wyslania kodu DTMF. 

Oferowane na stoisku prze- 
wozne radiotelefony NX700/800 
pracuj^ w pasmie UHF /VTTF i S 3 
przygotowane do pracy w try- 
bie cyfrowym, analogowym lub 
MIX (praca w trybie cyfrowym 
konwencjonalnym i trankingu lub 
konwencjonalnym FM). 

S 3 wyposazone w cyfrowy inter- 
fejs NXDN (AMBE +2 VOCODER) 
oraz cyfrowy szyfrator NXDNTM 
i koder/dekoder DTMF. 

Radmor 

Radmor S.A. mial swoje stoisko 
razem z czlonkami Grupy WB. 

Wsrod wielu urz 3 dzen I3CZ- 
nosci radiowej, prezentowanych 
przez gdynsk 3 firme;, na uwag^ 
zasluguj 3 radiostacje wojskowe 
R3507 i R35010 oraz trenazer syste- 
mu RRC9210 F@STNET 

Radiostacja programowalna 
R3507 

Radiostacja R3507 jest urz 3 dze- 
niem klasy SDR (Software Defined 
Radio) - to nowoczesny, wielosys- 
temowy srodek ^cznosci, ktorego 
cechy zdefiniowane S 3 poprzez 
oprogramowanie (waveform). Za- 
pewnia ona peln 3 interoperacyj- 
nosc pomi^dzy roznymi rodzajami 
wojsk (sily l 3 dowe, morskie, lot- 
nictwo) oraz sluzbami cywilnymi 
(policja, straz pozarna, itp). Dzi^- 
ki zastosowanemu interfejsowi 
SCA (Software Communication 
Architecture) radiostacja jest przy- 
stosowana do implementacji roz- 
nych waveformow stworzonych 
do wspolpracy z tym interfejsem. 
Podstawowa idea rekonfiguro- 
wania radia w szerokim zakresie 
poprzez zmian^ oprogramowa- 
nia umozliwia jego prac^ w ist- 
niej 3 cych systemach radiowych 
oraz w nowych (opracowanych 
w przyszlosci) systemach bez po- 
trzeby zmian konstrukcyjnych 
i technologicznych urz 3 dzenia. 
Radiostacja zapewnia l 3 cznosc 



taktyczn 3 bliskiego zasi^gu w za- 
kresieVHF i UHF, a takze interope- 
racyjnosc pomi^dzy roznymi ro- 
dzajami wojsk (sily l 3 dowe, mor- 
skie, lotnictwo), sluzbami cywilny- 
mi (policja, straz pozarna, kontrola 
lotow) oraz w pasmie morskim. 
Radiostacja umozliwia: 

■ transmisj^ mowy - analogow 3 
i cyfrow 3 , 

■ odczyt i przekazywanie pozycji 
(GPS), 

■ konwersj^ sygnalu pomi^dzy 
sieciami radiowymi (zestawy 
retransmisyjne). 

Podstawow 3 zalet 3 radiostacji 

jest mozliwosc zast 3 pienia przez 
jedno urz 3 dzenie, o zwartej kon- 
strukcji, calego szeregu klasycz- 
nych radiostacji i radiotelefonow 
b^d 3 cych w wyposazeniu wojska 
i sluzb cywilnych, a przeznaczo- 
nych do pracy w pojedynczym 
pasmie cz^stotliwosci i przysto- 
sowanych zazwyczaj do jednego 
rodzaju transmisji. Dzi^ki temu 
mozliwe b^d 3 w przyszlosci 
znaczne oszcz^dnosci finansowe 
u uzytkownikow, uzyskane po- 
przez: 

■ obnizenie kosztow utrzymania 
sprz^tu (koszty serwisu, maga- 
zynowania cz^sci zamiennych, 
koszty szkolenia); 

■ zmniejszenie roznorodnosci 
i ilosci typow uzytkowanych 
srodkow ^cznosci; 

■ mozliwosc elastycznego (bo 
uzyskiwanego na drodze pro- 
gramowej) dopasowania wla- 
sciwosci srodkow ^cznosci do 
wykonywanych zadan. 
Radiostacja 3507 wykonana jest 

zgodnie z wymaganiami normy 
NO-58-A213 dla urz 3 dzen gru- 
py N14 przeznaczonych do eks- 
ploatacji na obszarze o klimacie 
umiarkowanym (NO-06-A103). 




R35010 - szybka informacja 
taktyczna 

Radiostacja R35010 jest prze- 
znaczona do nawi^zywania l^cz- 
nosci w niewielkich sieciach ra- 
diowych, pomi^dzy zolnierzami 
zespolu bojowego. Pracuje w pa- 
smie cz^stotliwosci od 2405 MHz 
do 2480 MHz. W terenie otwar- 
tym umozliwia porozumiewanie 
si^ na odleglosc kilkuset metrow. 


Doskonale rowniez sprawdza si^ 
w terenie zurbanizowanym i bu- 
dynkach. To niewielkie i bardzo 
lekkie urz^dzenie przeznaczone 
jest do natychmiastowego przeka- 
zywania informacji taktycznych 
i operacyjnych, do informowania 
o zagrozeniach i biez^cej sytuacji 
na polu walki. Nieskomplikowana 
obsluga i niezawodnosc umozli- 
wiaji utrzymanie l^cznosci mi^- 
dzy wszystkimi ezlonkami gru- 
py wykonujqcej zadanie - dzi^ki 
temu nie muszi porozumiewac 
si^ oni za pornoc^ gestow. Mozna 
blyskawicznie zorganizowac uzyt- 
kownikow radiostacji w siec, bez 
potrzeby stosowania stacji bazo- 
wych, a czterech zolnierzy moze 
ze sob^ utrzymywac l^cznosc kon- 
ferencyjn^. 

Dzi^ki bezprzewodowemu 
przyciskowi nadawanie-odbior 
(PTT) radiostacja moze bye no- 
szona w dowolnym miejscu na 
oporz^dzeniu. Przycisk mozna 
umiescic w dogodnym miejscu, 
np. na kolbie karabinu, dokladnie 
pod palcem, co pozwala nawi^zy- 
wac l^cznosc bez odrywania r^k 
od broni. Radiostacja moze bye 
zasilana z akumulatorow Ni-MH 


lub ze zwyklych baterii R6. Umoz- 
liwiaji one prac^ radiostacji przez 
24 godziny (w cyklu nadawanie/ 
odbior/nasluch = 1/7/16). 

Dost^pna jest takze wersja 
przewozna radiostacji. Adapter 
samochodowy umozliwia mon- 
taz urz^dzenia w pojezdzie i za- 
pewnia lepsz^ jakosc dzwi^ku. 
Podl^czenie do zestawu anteny 
przewoznej zwi^ksza zasi^g l^cz- 
nosci. Po zamontowaniu radiosta- 
cji w pojezdzie jest ona zasilana 
z sieci pokladowej, mozliwe jest 
tez jej podl^czenie do interkomu, 
tj, pokladowej sieci l^cznosci we- 
wn^trznej. 

Unikaln^ w radiostacjach oso- 
bistych, a jednoczesnie bardzo po- 
zytecznq funkcji jest mozliwosc 
retransmisji sygnalow radiowych. 
Praca z retransmisji znaeznie 
zwi^ksza zasi^g l^cznosci oraz za- 
pewnia lepsze pokrycie terenu. 
W tych radiostacjach mozliwa jest 
retransmisja poprzez dodatkow^ 
radiostacja umieszczon^, np. na 
pojezdzie, pelni^ci funkcj^ punk- 
tu retransmisyjnego lub z dyna- 
mieznym przydzialem tej funkcji 
do dowolnej radiostacji. Wybor 
sposobu komunikaeji - bezposred- 
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systemy tejeznosci cyfrowej - TETRA, DMR 
systemy t^cznosci konwencjonal 
radiotelefony dor^ezne, przewozne^ 
staeje retransmisyjne 
anteny 
osprz^t 
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ni czy przez punkt retransmisyj- 
ny - odbywa si^ automatycznie, 
w zaleznosci od tego, ktory z nich 
zapewnia lepsz^ jakosc transmisji. 
Podczas pracy grupy radiostacji 
retransmisja znakomicie poprawia 
jakosc komunikacji zolnierzy we- 
wn^trz budynkow oraz w terenie 
zabu dowanym . 

Radiostacje dost^pne row- 
niez w wersji z odbiornikiem GPS. 
Zapewniaj^ one monitorowanie 
i zobrazowanie polozenia zol- 
nierzy pododdzialu, zwi^ksza- 
j 3 swiadomosc sytuacyjn^ oraz 
poprawiaj^ skutecznosc dziala- 
nia. Wspolczesne systemy dowo- 
dzenia, funkcjonuj^ce zarowno 
w ruchu, jak i na postoju, tworz^ 
rozlegl^ siec wymiany danych. 
Wykorzystanie radiostacji takich 
jak 35010 umozliwia im zbiera- 
nie informacji niezb^dnych do 
kierowania ruchem wojsk i ich 
swobodnego przemieszczanie si^ 
w rejonie dzialan. 

Trenazer systemu 
RRC9210 F@STNET 

TS 2RC9210F to trenazer sy- 
mulator taktycznej sieci radiowej 
z mozliwosci^ wprowadzania za- 
klocen celowych. Wykorzystuj^c 
techniki komputerowe, umozliwia 
prowadzenie szkolenia w sali wy- 
kladowej: 

■ staly nadzor instruktora nad dzia- 
laniami kursanta i komunikowa- 
nie si^ niezaleznie z kazdym szko- 
lonym operatorem (w warunkach 
poligonowych niemozliwy) 

■ prowadzenie wielopoziomo- 
wych kursow operatorow radio- 
stacji 

■ powtarzalnosc cwiczen prak- 
tycznych 

■ automatyczny przydzial ope- 
ratorowi zadan pozwalaj^cy na 
wszechstronne poznanie try- 
bow radiostacji oraz zasad pracy 
sieci radiowej opartej na syste- 
mie RRC9210 (RRC9310AP). 

Mozliwosci trenazera sq ogromne: 

■ zarz^dzanie systemem poprzez 
siec LAN z komputera instruk- 
tora 

■ przygotowanie danych radio- 
wych do pracy w sieci radiowej, 
zmiana poziomu zaklocen ra- 
diowych, zdalne programowa- 
nie i wyl^czanie radiostacji 

■ kontrola tlumienia Iqcza radio- 
wego 

■ symulacja l^cznosci w warun- 
kach bojowych - wy prowadze- 
nie sygnalow interfejsu radio- 
wego poprzez tlumiki do mo- 
dulu symuluj^cego zaklocenia 
radiowe (USZR) 


■ symulowanie sieci radiowej od 3 
do 32 radiostacji 

■ odbior sygnalow z systemu GPS 
w sali wykladowej 

■ zobrazowanie pozycji geogra- 
ficznej wszystkich radiostacji 
pracuj^cych w danej sieci na 
mapie w formacie uzywanym 
przez SZ RP 

Zestaw podstawowy TS 
2RC9210F to siec trzech stano- 
wisk (instruktora i dwoch kursan- 
tow). W sklad stanowisk wcho- 
dz^ miedzy innymi urz^dzenia 
NO RRC9210, komputer PC, slu- 
chawki z mikrofonem, wzmac- 
niacz GPS z anten^, konwerter 
USB /2 xRS232, sumator z symula- 
torem zaklocen radiowych, opro- 
gramowanie. 

www.radmor.com 

WB Electronics 

Kolejna firma z grupy, WB Elec- 
tronics z Ozarowa Mazowieckie- 
go, konsekwentnie opanowuje 
kolejne obszary zastosowan elek- 
troniki i informatyki w technice 
wojskowej. Ma na swoim kon- 
cie miedzy innymi bezzalogowy 
samolot zwiadowczo-patrolowy 
Mini BSL-FlyEyle, Osobisty Ko- 
munikator Zolnierza - PSI, System 
Kierowania Ogniem Topaz, Sys- 
tem OKO-60, aparat Xaos Gamma, 
komputery wojskowe. 

W tym roku WB Electronics 
wspolnie z Wojskow^ Akademi^ 
Techniczn^ z Warszawy zostal 
uhonorowany nagrod^ Defender 
za programowane elektronicznie 
urz^dzenie do zdalnego prowa- 
dzenia ognia z polowych wyrzutni 
rakietowych. 

WZt nr 1 

Wojskowe Zaklady L^czno- 
sci Nr 1 S.A. z Zegrza oferowaly 
przeno£no-przewo£ny terminal 
satelitarny FA- 1,8 m. Skrot FA po- 
chodzi od slow Flay Away, a wi^c 


po zlozeniu mozliwy jest trans- 
port helikopterem czy samolotem, 
a oprocz tego rowniez pojazdem 
naziemnym. 

Firma gwarantuje dostawy 
urz^dzen z antenami 1,8 m, 2,4 m 
i 3,7 m. 

Te kompaktowe terminate sa- 
telitarne umozliwiaj^ prac^ w 4 
zakresach pasm (C, X, Ku, Ka) i s^ 
latwe w montazu i demontazu 
w kazdych warunkach. Aauto- 
matyczne wizowanie i sledzenie 
(opcja) przy uzyciu wynosnego 
pulpitu zapewnia szybkie i sku- 
teczne wyszukiwanie satelity oraz 
utrzymywanie niezawodnej l^cz- 
nosci, 

Specjalny, wspolny dla wszyst- 
kich pasm tor falowodowy umoz- 
liwia latwy montaz wzmacniaczy, 
promiennikow i LNB na kazde 
pasmo. 

Czasza i podstawa (skrzynia) 
wykonane s^ z wlokna weglowe- 
go, co gwarantuje duz^ wytrzy- 
malosc na zmienne warunki kli- 
matyczne i transportowe typowe 
dla sprz^tu wojskowego (spelnia 
wymagania STANAG 4484 i MIL- 
-STD 188-164A oraz certyfikaty za- 
pewniaj^ce dopuszczenie do pra- 
cy z satelitami Eutelsat i Intelsat). 

Caly zestaw w 2 skrzyniach 
transportowych wazy ponizej 90 
kg i jest mozliwy do rozklozenia 
bez uzycia narz^dzi w ci^gu 15 
min. Identyczne, zamienne ele- 
menty czaszy zapewniaj^ latwe 
skladanie i ewentualn^ napraw^. 

Parametry techniczne termina- 
lu FA-180: 

■ srednica anteny: 1,8 m 

■ waga czaszy (podstawy): 39 kg 
(49 kg) 

■ ustawianie elewacji/azym.: 0 °- 
907360° 

■ ustawianie polaryzacji: ±95° 

■ zakres temperatury pracy: -40°.. . 
+80° C 

■ odpornosc na wiatr: 100 km/h 
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■ praca na wysokosci (n.p.m.): 
4500 m 

■ tlum. polaryzacji skrosnej: 35 dB 

■ zysk Tx: C 5,85-6,65 GHz 39,9 
dBi; X 7, 9-8, 4 GHz 42,1 dBi; Ku 
13,75-14,5 GHz 47,3 Bi; Ka 27,5- 
31 GHz 53,1 dBi 

■ zysk Rx: C 3,4-4, 2 GHz 35,5 dBi; 
X 7,25-7,75 GHz 41,5 dBi; Ku 
10,7 - 12,75 GHz 45,2 dBi; Ka 
19,2 - 21,2 GHz 49,7 dBi 

■ maksymalna moc Tx: 1,5 kW 

t^cznosc satelitarna z wyko- 
rzystaniem terminalu wysokiej 
skutecznosci oraz zaawansowane- 
mu poziomowi technologicznemu 
pozwala, szczegolnie w relacjach 
dalekosi^znych, zast^pic albo zna- 
cz^co uzupelnic wykorzy sty wane 
inne srodki l^cznosci b^d^ce na 
wyposazeniu SZ RP 

WZt nr 2 

Wojskowe Zaklady L^cznosci 
nr 2 w Czernicy polecaly serwis 
systemow radiowych firmy Harris 
oraz zautomatyzowanych wozow 
dowodzenia. 

Ponadto WZL oferuje blok 
sprz^zenia radiowego BSR, prze- 
znaczony do integracji i realiza- 
cji uslug telekomunikacyjnych ze 
zautomatyzowanym systemem 


l^cznosci radiowej UKF, systemem 
l^cznosci radioliniowo-przewodo- 
wej STORCZYK, podsystemem ra- 
diodost^pu UKF/KF i wtorn^ sie- 
ci^ pakietow^. Blok zapewnia l^cz- 
nosc foniczn^ i transmisja danych 
w kanalach UKF/KF na wszystkich 
szczeblach dowodzenia SZ RP 
oraz z oddzialami i pododdzialami 
SZ RP wypelniajqcymi misje mi^- 
dzynarodowe poza granicami RP 

Dzi^ki takiej rezerwowej l^cz- 
nosci mozliwa jest transmisja da- 
nych i fonii w celu zapewnienia 
ci^glosci l^cznosci i dowodzenia 
na szczeblu taktycznym oraz l^cz- 
nosc z jednostkami WP i NATO re- 
alizuj^cymi misje pokojowe poza 
granicami RP (rezerwowe l^cza 
transmisji danych i foniczne po- 
mi^dzy szczeblami dowodzenia 
taktycznego i operacyjnego). 

Taki system l^cznosci jest wyko- 
rzystywany dla potrzeb automa- 
tyzacji procesu dowodzenia i inte- 
gracji uslug telekomunikacyjnych 
pomi^dzy mobilnymi i stacjonar- 
nymi elementami ugrupowania 
bojowego wojsk w celu zwi^ksze- 
nia ich manewrowosci i umozli- 
wienie realizacji zadan bojowych 
w rozszerzonym zakresie warun- 
kow taktyczno-operacyjnych. 


Realizacja uslug fonicznych od- 
bywa si^ w trybie automatycznym 
i polautomatycznym (z udzialem 
operatora). Pol^czenia odbywaj^ 
si^ poprzez kanaly UKF/KF po- 
mi^dzy abonentami analogowych 
i cyfrowych sieci telekomunika- 
cyjnych (pol^czenia z abonentami 
podsystemu JRS i WRS UKF). 

Transmisja danych jest zgod- 
na ze STANAG 5066 (wspolpraca 
z komutowanymi i pakietowymi 
sieciami telekomunikacyjnymi, 
wymiana wiadomosci i poczty) 
BSR powstal przy wspolpracy 
zKenBIT 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


We wrzesniu br. miaty miejsce w kraju trzy wazne wydarzenia w swiecie krotkofalarskim: Krotkofalar- 
ska Jesien na Pogorzu w Jodtowce Tuchowskiej, Zjazd Techniczny SP w Burzeninie i Zjazd SPDXC 
w Szklarskiej Por$bie. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Spotkanie DL-SP 
w parku za Odrq 

W dniach 24-25 sierpnia 2013 
roku, w malowniczym parku kraj- 
obrazowym Schlaubetal (DLFF-106), 
w miejscu nazywanym Christopho- 
rus-Heim, spotkala si$ grupa krot- 
kofalowcow z DL i SP To kolejne 
spotkanie czlonkow klubu SP3YPR 
i kolegow z okr^gu Y22 z Niemiec. 
Zainstalowano stacje, rozlozono an- 
teny... kilka osob pracowalo wete- 
rze, a reszta dyskutowala na krotko- 
falarskie tematy. Operatorzy z obu 
stron Odry zrobili kilkaset l^cznosci. 


Zbyszek SP3NYF spotkanie 
ocenil pozytywnie, „Wszyscy do- 
skonale si^ bawilismy, a spotkanie 
trwalo przez cal$ sobot^ iwi^ksz^ 
cz^sc niedzieli, }ak si^ okazalo, 
roznice j^zykowe nie s^ az takie 
straszne, a tematy do omowienia 
bardzo podobne po obu stronach 
granicy. Gospodarzami pikniku 
tym razem byli koledzy z Niemiec. 
Bardzo im dzi^kujemy za organi- 
zacj^ i goscin^'. 

Galeria zdj^c ze spotkania 
znajduje si^ na stronie klubu: 
http://sp3ypr.pl/index.php/galeria 
/2013/301-dlff-106.html. 
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Czgsc uczestnikow spotkania czlonkow klubu SP3YPR i kolegow z okrggu Y22 z Niemiec 


Krotkofalarska Jesien 
na Pogorzu 2013 

W dniach 6-8 wrzesnia br. od- 
bylo si^ w Jodlowce Tuchowskiej 
spotkanie, by podsumowac Za- 
wody Tarnowskie oraz wr^czyc 
trofea. Zwyczajem tarnowskich 
spotkan jest gielda sprz^tu krotko- 
falarskiego nowego i uzywanego 
oraz podzespolow radiowych z de- 
mobilu. 

Jak poinformowal Stanislaw 
SQ9AOR (sekretarz OT 28), w tym 
roku pierwsze kramiki pojawily 
si^ juz w pi^tek po poludniu. Pi^k- 
na sloneczna pogoda zach^cala 
do korzystania ze swiezego po- 
wietrza. Nieliczni tylko wystawili 
sprz^t w pomieszczeniach goscin- 
nej szkoly. Wystawionego sprz^tu 
bylo wiele. Takze juz kolejny raz 
przybyla na imprez^ firma Teles- 
for Radiokomunikacja z Krakowa, 
przedstawiciel firmy Icom Polska. 
Firma wystawila nowy sprz^t ra- 
dioamatorski i CB. Udost^pniono 
(na czas pobytu) do testowania 
i pracy na pasmach pod znakiem 
HF17TRD dwa TRX-y: IC 7410 oraz 
IC 7100. Kto chcial, mogl osobiscie 
popracowac na tych urz^dzeniach. 
Sobotnie przedpoludnie uplyn^lo 
na rozmowach i poszukiwaniach 
potrzebnych akcesoriow, cz^sci 
i innych gadzetow. W poludnie 
mialo miejsce wspolne zdj^cie, 
obiad i cz^sc wlasciwa spotkania, 
czyli podsumowanie zawodow 
i wr^czenie trofeow. Pozniej loso- 
wanie gadzetow ufundowanych 
przez urz^dy miasta Tarnowa i Tu- 
chowa oraz osoby prywatne. 
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Wrgczanie pucharow zwycigzcom Zawo- 
dow Tarnowskich 


Nie moglo tez zabrakn^c sfyn- 
nego //kocioleka" i ogniska, przy 
ktorym do poznych godzin wie- 
czornych rozbrzmiewal spiew pio- 
senek, przy udziale miejscowych 
muzykantow. 

Szacuje si$, ze w imprezie wzi^- 
lo udzial od 250 do 280 osob. 

Organizatorzy dzi^kuj^ Dyrek- 
cji Szkoly Podstawowej oraz Dy- 
rekcji DWD wjodlowce Tuchow- 
skiej za udost^pnienie zarz^dza- 
nych obiektow i goscinnosc, zas 
wszystkim sponsorom za pomoc 
w zorganizowaniu spotkania. 

Wi^cej informacji i zdj^c jest 
na stronie klubowej: http://sp9p- 
ta.hamradio.pl/index.php/krot- 
kofalarska-jesien-na-pogorzu- 
-201 3-podsumowanie/. 

Turniej Rycerski w Dtjbnie 
„0 ztoty warkocz Tartowny” 

Dzi^ki wspolpracy z Muzeum 
Okr^gowym w Tarnowie i 0 d - 
dzialem Muzeum w D^bnie, w 22 
wrzesnia br. stacja OT 28 praco- 


wala pod znakiem - HF17TRD 
- z terenu zamku w D^bnie, ktory 
znajduje si^ na obszarze parku 
krajobrazowego. Radiostacja krot- 
kofalarska byla elementem calej 
imprezy. „ Ko le kcj on e rzy " zamkow 
oraz rezerwatow przyrody mo- 
gli zdobyc kolejne ich numerki. 
L^cznosci sq potwierdzane oko- 
licznosciowq kart$ QSL, ktorej 
sponsorem jest Muzeum Okr^- 
gowe w Tarnowie. Koledzy z OT 
28 dzi^kuj^ korespondentom za 
ten pile-up w trakcie pracy oraz 
tym wszystkim, ktorzy przyczynili 
si^ do realizacji przedsi^wzi^cia 
(szczegolnie Dyrekcji Muzeum 
Okr^gowego w Tarnowie i Dy- 
rekcji Muzeum w D^bnie). Or- 
ganizatorzy szacuje, ze imprezy 
odwiedzilo okolo 6 tysi^cy osob. 
Mimo wielu atrakcji sporo osob 
z zainteresowaniem zatrzymywalo 
si^ i obserwowalo pras^ radiostacji. 
Stanislaw SQ9AOR ma nadziej^, 
ze z tego „urodzi" si^ jakis krotko- 
falowiec. 

http ://sp9pta . hamradio . pi 

II Zjazd Techniczny SP 

W dniach 14-15 wrzesnia w Za- 
rzeczu kolo Burzenina (woj, lodz- 
kie), w osrodku wypoczynkowym 
Sportowa Osada, mial miejsce II 
Zjazd Techniczny SP 

Spotkania w tym osrodku od- 
bywaj^ siei od kilku lat - najpierw 
jako Warsztaty QRP, zas od ubie- 
glego roku jako Zjazdy Techniczne, 
z poszerzon^ formula uwzgl^dnia- 



Praca stacji okolicznosciowej HF17TRD 


j^c^ wszelkie aspekty techniczne 
krotkofalarskiego hobby, 

Tegoroczny zjazd odbyl si^ pod 
haslem „Wykorzystanie nowych 
technologii i urz^dzen mobilnych 
w krotkofalarstwie". 





Wyst^pienia organizatorow podczas otwarcia II Zjazdu Technicz- 
nego (od lewej): Waldemara 3Z6AEF (prezes OT 01 PZK), Bogdana 
SP3IQ (skarbnik PZK) i Krzysztota SQ7IQA 



Prezentacja rod z a jo w rycerstwa 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



•15 wrxesnia 201 3r. 
BURZENIN 


Uczestnikow konkursu Junior 
mozna zobaczyc na karcie QSL 
stacji okolicznosciowej 3Z0TECH, 
ktora pracowala w czasie zjazdu. 

PUK-2013 

W konkursie PUK-2013 (Przy- 
datne Urzqdzenie Krotkofalarskie), 
ktory odbyl si^ juz po raz czwarty, 
wystartowalo 13 uczestnikow pre- 
zentujqcych 19 projektow: 

A - urzqdzenie odwzorowywane na 
podstawie dostgpnych opisow 
1. TRX DC Husarek: Maciej SP5CGI 
TRX Piligrim: Andrzej SQ1GU 
Miernik mocy i SWR wedlug 
IK30IL oraz IW3EG, Tester ele- 
mentow elektronicznych: Kuba 
SQ70VV 

Analizator obwodow NA-01, 
Miernik pojemnosci o wi^kszej 
dokladnosci odczytu: Marek 
SQ7HJB 


Czgsc uczestnikow spotkania w Burzeninie 14 wrzesnia 


Przed wejsciem do 
budynku wielkie 
zainteresowanie 
wzbudzato wyposa- 
zenie samochodu 
Czestawa SR7JSG 
umozliwiajqce 
pracg w prawie 
wszystkich pa- 
smach amator- 
skich. Na dachu 
Kanago zainstalo- 
wane sq anteny na 
zakresy: 1,8-28 
MHz, 50-144-430 
MHz, 1,3, 2,3, 3,4, 
5,6, 10 GHz 


W spotkaniu uczestniczylo oko- 
lo 270 krotkofalowcow z calej Pol- 
ski, wielu z rodzinami (glownie 
z SP7 i SP5, ale byli tez gosc z Au- 
strii: Krzysztof OE1KDA). 

Prezydium Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow reprezentowal 
Kol. Bogdan SP3IQ, ktory podczas 
otwarcia imprezy pogratulowal 
organizatorom zjazdu dobrej re- 
alizacji idei propagowania my- 
sli technicznej i konstruktorskiej 
w srodowisku oraz zadeklarowal 
wol^ jeszcze wi^kszego wsparcia 
PZK w kolejnych latach. 

Po otwarciu Zjazdu Wald e mar 
3Z6AEF scharakteryzowal po- 
szczegolne tematy konkursu PUK, 
a nast^pnie odbyly si^ prezentacje 
tematyczne, wystawa sprz^tu HM 
i gielda oraz dwa konkursy elek- 
troniczne. 

Konkursy 

Konkurs w kategorii Junior, dla 
dzieci i mlodziezy, dotyczyl budo- 
wy najprostszego generatora do 
nauki telegrafii. Schemat tego urzq- 
dzenia jest pokazany na rysunku 1. 




Montaz generatora akustycznego przez najmtodszych 



Rys. 1. Schemat ideowy generatora i przygotowany zestaw do montazu 


Konkurs dla doswiadczonych 
Ham's w kategorii Senior polegal 
na zaprojektowaniu i wykonaniu 
mininadajnika CW w pasmie 80 m 
(podpowiedzi byly na rysunku 2). 

Warto dodac, ze wszystkie ge- 
neratory i mininadajniki CW zo- 
staly uruchomione, aczkolwiek 
w grupie Old Timers nie obylo si^ 
bez problemow. 


Prosty odbiornik dla poczqtku- 
jacych wg F6BQU (RX ^Fala"): 
Karol SP8HMZ 

B - urzqdzenie odbiorcze, nadawcze 

lub nadawczo-odbiorcze 

1. Nadajnik malej mocy pracujqcy 
w pasmie 40 m - MEPT: Marek 
SQ7HJB 

2. Odbiornik mini SDR: Piotr 
SQ5STU 









I . iff 
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Montaz mininadajnika CW/80 m przez 
seniorow 

Rys. 2. Schematy ideowe przyktadowych 
mininadajnikow CW 

2. VFO DDS z wyswietlaczem gra- 
ficznym na modulach open so- 
urce: Roman SP9MRN 

3. Wielofunkcyjny miernik FCLG: 
Slawoj SP7YC 

Modyfikacja analizatorow z serii 
NWT: Rafal SQ4AVS 
ArduinoQAPRS: Lukasz SQ5RWU 
Prosty uklad VFO DDS AD9850 
z wizualizacj^ na wyswietlaczu 
LCD: Ryszard SP6IFN 
Mikroprocesorowy miernik 
SWR i mocy wyjsciowej wzmac- 
niacza: Jerzy SQ7JHM 
Jak widac w powyzszym wyka- 
zie, w kategorii A wyrozniony zo- 
stal rodzimy projekt TRX Husarek 
stworzony przez Grup^ SP Home 
Made - za propagowanie polskiej 
mysli konstruktorskiej oraz znako- 
mite wykonanie transceivera Hu- 
sarek przez Macieja SP5CGL Dru- 
gie miejsce w tej grupie przyznane 

Laureaci konkursu PUK2013 


Blok odbiornika jednopasmowe- 
go z ukladem formowania emisji 
SSB: Ryszard SP6IFN 
Modul odbiornika SDR na pa- 
smo KF: Rafal SQ4AVS 
C - antefiy i urzqdzenia antetioive 
Antena „wyjazdowy wertikal": 
Kuba SQ70VV 

D - inne urzqdzenia (pomiatowe, bloki 
funkcjonalne, pomocnicze) 
l.Regulowany tlumik w.cz. 131 
dB: Maciej SP7ROH 


zostalo mlodemu krotkofalowco- 
wi, Karolowi SP8HMZ - za wklad 
pracy i entuzjazm konstruktorski. 

W kategorii B komisja konkur- 
sowa wyroznila dwie prace: orygi- 
nalny nadajnik malej mocy QRSS 
na pasmo 40 m - projekt Marka 
SQ7HJB, oraz odbiornik SDR wy- 
konany przez Piotra SQ5STU - za 
wzorowe wykonanie i doskonal^ 
dokumentacj^. 

W kategorii D wyrozniono pra- 
ce trzech konstruktorow: Macka 
SP7ROH za interesuj^cy i przydat- 
ny w pracach tlumik w.cz., Macka 
SP9MRN za wykorzystanie modu- 
low Arduino i Slawka SP7YC za in- 
ter esuj^cy miernik umozliwiaj^cy 
pomiary cz^stotliwosci, pojemno- 
sci i indukcyjnosci. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu 
PUK-2013 otrzymali dyplomy i na- 
grody, ufundowane przez spon- 
sorow. Szczegolowe opisy prac 
b^d^ sukcesywnie publikowane na 
lamach SR. 

Radiometeorologia 
(Krzysztof OE1KDA) 

W jednej z sal odbywaly si^ wy- 
klady teoretyczne. Jako pierwszy 
wyglosil wyklad Krzysztof OE1K- 
DA, gosc honorowy zjazdu, na 
zaproszenie Prezydium PZK. 


Prezentacja prac konkursowych PUK 2013 
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Krzysztof 0E1KDA Na pocz^tku swojego wyst^pie- 

nia Krzysztof stwierdzil, ze najsze- 
rzej znanym naturalnym ziemskim 
zrodlem fal elektromagnetycz- 
nych wyladowania burzowe 
- czyli pioruny. Ze wzgl^du na 
bezpieczenstwo ludnosci, komu- 
nikacji, zwlaszcza lotniczej i zna- 
czenie dla gospodarki, stanowi^ 
one rowniez zjawiska najcz^sciej 
i najdokladniej obserwowane od 
prawie wieku. Oprocz nich istniej^ 
jednak wyladowania tzw. ciche 
wyst^puj^ce w chmurach w sta- 
nach przedburzowych lub wyniku 
elektryzowania si^ scieraj^cych si^ 
ze sob^ mas powietrza o roznych 
wlasciwosciach fizycznych. Zja- 
wiska takie wiqz^ si^ m.in. z ru- 
chami frontow atmosferycznych 
(zimnych lub zokludowanych), 
pr^dami termodynamicznymi albo 
wiatrami typu fenowego (halnym). 
W odroznieniu od piorunow ka- 
nal wyladowania - czyli antena 
nadawcza - jest znacznie kr6t- 
szy i ma tez mniejsz^ srednic^. 
Maksimum widma elektromagne- 


tycznego takich wyladowan lezy 
wi^c w zakresach od fal dlugich do 
krotkich, a harmoniczne dochodz^ 
nawet do kilkunastu MHz. Maksi- 
mum dla wyladowan burzowych 
lezy ok. 10 do kilkunastu kHz, ale 
ich harmoniczne mog3 dochodzi 
do zakresu fal krotkich. 

W odroznieniu od wyladowan 
burzowych wyladowania mete- 
orologiczne S3 znacznie slabsze, 
ale charakteryzuj3 si^ wi^ksz3 
cz^stotliwosci3 wyst^powania i to 
wlasnie ona stanowi glowne kryte- 
rium oceny ich intensywnosci. 

Do odbioru sygnalow wylado- 
wan sluz3 odbiorniki dostrojone 
najcz^sciej do pasm 10-30 kHz, 
ok. 300 kHz albo kilku MHz lub 
ich wielokanalowe zestawy. S3 one 
najczeisciej pol3czone z uklada- 
mi zliczaj3cymi liczbe; impulsow, 
oscyloskopami lub sygnalizatorami 
optyczno-dzwi^kowymi. Mozliwe 
jest takze prowadzenie obserwa- 
cji sluchowych polegaj3cych na 
liczeniu impulsow w ustalonym 
odcinku czasu - np, 1 minuty lub 


obserwacji na wskaznikach wo- 
dospadowych takich programow 
jak Spectrum Lab i podobnych. 
Metoda ta pozwala na skuteczn3 
eliminacj^ zaklocen o charakterze 
technicznym lub innym. 

Przykladowy schemat odbiorni- 
ka na zakres okolo 300 kHz przed- 
stawia rysunek 3 . 

Dla prawidlowej oceny i kwa- 
lifikacji wynikow obserwacji ko- 
nieczne jest zapoznanie si^ z ma- 
pami synoptycznymi przedstawia- 
j3cymi rozklady cisnienia i frontow 
atmosferycznych oraz z mapami 
ilustruj3cymi wyst^powanie i po- 
lozenie burz. 

Prezentacja do wygloszonego 
przez OE 1 KDA w Burzeninie od- 
czytu i skrypt omawiaj3cy szerzej 
t3 interesuj3C3 tematyk^ S3 dost^p- 
ne bezplatnie na stronie „Swiata 
Radio" - wwwswiatradio.com.pl. 

Radiokomunikacja nasz3 pasj3 
(Piotr SP 9 LVZ) 

Piotr SP 9 LVZ zaprezentowal 
ciekawy projekt „Radiokomuni- 
kacja nasz3 pasj3" zach^caj3cy 
mlodziez do krotkofalarstwa. Jest 
to projekt unijny, ktory finansuje 
powstanie klubu krotkofalowcow 
SP 9 KOZ oraz zaj^cia z mlodziez3 
szkoln3 w Gminie Kozy. 

Na wst^pie autor projektu, 
Piotr SP 9 LVZ, stwierdzil, ze pierw- 
szy raz zaprezentowal koncepcj^ 
finansowania szkolen mlodziezy 
i wyposazenia radioklubu ze srod- 
kow unijnych na zjezdzie QRP 
w Tomaszowie Mazowieckim 
w 2007 roku. Koncepcja ta zakla- 
dala bezposrednie dotarcie do do- 


Kadra projektu „Radiokomunikacja nasz^ pasj^” (od lewej): Mirek SP90NC, Piotr Jurzak, 
Piotr SP9LVZ, Marek SP9JKB 
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Zaj^cia wyjazdowe na Zamku Lipowiec 

celowej grupy mlodziezy z danego 
terenu zainteresowanej radioko- 
munikacj^ i prowadzenie dla nich 
w formie zorganizowanej zaj^c 
w klubie radiowym wyposazonym 
w nowoczesny sprz^t krotkofa- 
larski. Odmienne pomysly maj^ 
inni przedstawiciele srodowiska 
krotkofalowcow, ktorzy podejmujq 
si^ dzialan promocyjnych skiero- 
wanych do mlodziezy w postaci 
prezentacji szkolnych l^cznosci 
radiowych, czy inne, jak koncepcja 
PZK zakladaj^ca wydrukowanie 
i kolportaz materialow promocyj- 
nych. Mozna zastanawiac si^ nad 
celowosci^ i efektami proponowa- 
nych dzialan. W 2011 roku udalo 
si^ utworzyc grupi zaintereso- 
wanych realizacj^ projektu (lider 
Piotr SP9LVZ oraz Marek SP9JKB 
i Mirek SP90NC, krotkofalowcy 
doswiadczeni w dzialalnosci klu- 
bowej). Ostatecznie w roku 2012 
zostal opracowany wniosek do- 
tacyjny w ramach Europejskie- 
go Funduszu Spolecznego, POKL 
2007-2013 Dzialanie 9.5, zakladaj^- 
cy w stu procentach sfinansowanie 
naszego pomyslu, bez koniecz- 
nosci pozyskiwania funduszy od 
lokalnych samorz^dow. Projekt 
uzyskal w 2013 roku dofinansowa- 
nie z Urz^du Marszalkowskiego 
Wojewodztwa Sl^skiego. 

Nast^pnie prelegent przedsta- 
wil zalozenia projektu „Radioko- 
munikacja nasz^ pasj^". 

Koncepcja zakladala utworze- 
nie no we go klubu krotkofalow- 
cow dzialaj^cego na terenie gmin 
wiejskich wojewodztwa sl^skie- 
go - Kozy, Wilamowice i Por^bka, 
przy wsparciu lokalnych organi- 
zacji taki jak: Ochotnicza Straz Po- 
zarna w Kozach, ktore zapewnilo 
lokal na pomieszczenie radiostacji 
klubowej, Dom Kultury w Kozach, 
ktory zapewnil pomieszczenia na 
realizacji zaj^c teoretycznych oraz 
realizacji rekrutacji do projektu 
i wsparcie organizacyjne. 


W ramach zaj^c w projekcie 15 
uczestnikow i uczestniczek w wie- 
ku 14-24 lat zdobywa wiedz^ 
z radiokomunikacji amatorskiej, 
pracuje na radiostacji klubowej 
i po 6 miesi^cach szkolenia po- 
dejmie si^ zdawania egzaminu 
na swiadectwo operatora urz^- 
dzeh radiowych w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej. Do 
zrealizowania przedsi^wzi^cia 
niezb^dne bylo pozyskanie sprz^- 
tu radiowego dla wyposazenia 
nowo powstalego klubu radioko- 
munikacji amatorskiej, co zostalo 
zrealizowane poprzez pozyskanie 
dotacji unijnej. Mlodziez bior^ca 
udzial w projekcie jednoczesnie 
wykazuje aktywnosc w Ochot- 
niczej Strazy Pozarnej w Kozach, 
Zwi^zku Strzeleckim ^trzelec" i w 
37. Druzynie Harcerskiej oraz 7. 
Druzynie Starszoharcerskiej ZHP, 
dzi^ki czemu zdobyte umiejqitnosci 
przydadz^ si^ im na innych polach 
aktywnosci. Projekt zakonczy si^ 



egzaminem na swiadectwo opera- 
tora urz^dzen radiowych w sluz- 
bie radiokomunikacyjnej amator- 
skiej, potwierdzaj^cym zdobyte 
umiej^tnosci. 

Zaj^cia s^ realizowane na bazie 
nowo utworzonego Klubu Radio- 
komunikacji Amatorskiej SP9KOZ 
przy Ochotniczej Strazy Pozarnej 
w Kozach. Klub zostal wyposazo- 
ny w radiostacji HF - FT-897D, 
systemy antenowe: HF FD-4, VHF/ 
UHF Diamond X300D oraz radio- 
telefony przenosne VHF/UHF - 
TH UVF-9 - 16 sztuk. Sprz^t zostal 
sfinansowany w calosci z dotacji 
w ramach projektu unijnego, a do- 
starczony przez firm^ inRADIO 
z Lodzi. 

Z uczestnikow i uczestniczek 
projektu zostala utworzona grupa 
ds. radioamatorskiej komunikacji 
kryzysowej przy Ochotniczej Stra- 
zy Pozarnej w Kozach. Grupa zo- 
stala wyposazona w zakupiony ze- 
staw radiotelefonow przenosnych 
VHF/UHF, Ich zadaniem b^dzie 
wspieranie zabezpieczenia l^czno- 
sci dla Ochotniczej Strazy Pozarnej 
w Kozach i innych sluzb, w przy- 
padku wyst^pienia lokalnych za- 
grozen lub sytuacji kryzysowych, 
gdy l^cznosc profesjonalna w tym 
telefoniczna b^dzie przeci^zona 
lub uszkodzona. 

W dalszej cz^sci prezentacji 
Piotr przedstawil plan edukacyjny. 

W ramach tego planu jest reali- 
zowany cykl zaj^c teoretycznych 
i praktycznych zwi^zany z przy- 
gotowaniem mlodziezy do egza- 
minu na swiadectwo operatora 
urz^dzen radiowych w komunika- 


Mfodziez uczestniczqca w projekcie „Radiokomunikacja nasz^ pasjq” 
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cji amatorskiej. Duz^ wag$ przy- 
wi^zuje si^ do nabycia wysokich 
umiej^tnosci operatorskich uczest- 
nikow i uczestniczek projektu. 

Warsztat „Wprowadzenie do 
teorii fal radiowych i l^cznosci ra- 
diowe j" obejmuje 4 zaj^cia po 4 
h (l^cznie 16 h zaj^c). Tematyka 
zaj^c (podstawy radiotechniki, od- 
biorniki, nadajniki radiowe, fale 
radiowe) zawiera teori^ i praktyk^ 
z budowy urz^dzen radiowych, 
oraz l^cznosci radiowe na radiosta- 
cji klubowej. 

Warsztat „Zasady bezpieczen- 
stwa i pierwsza pomoc" obejmuje 
takze 4 zaj^cia teoretyczne iprak- 
tyczne po 4 h (bezpieczenstwo 
obslugi urz^dzen elektrycznych 
i radiowych, analiz^ zagrozeh pro- 
mieniowania elektromagnetycz- 
nego, zasady udzielania pierwszej 
pomocy w naglych przypadkach: 
omdlenia, porazenia, poparzenia). 

Kurs „Radiokomunikacja ama- 
torska" obejmuje 20 zaj^c po 4 h 
(l^cznie 80 h zaj^c) Sq to zaj^cia teo- 
retyczne (podstawy radioelektro- 
niki, zasady l^cznosci amatorskiej, 
przepisy radiokomunikacyjne, pro- 
cedury operatorskie, l^cznosc kry- 
zysowa) oraz zaj^cia praktyczne: 
obsluga urz^dzen radiokomunika- 
cji amatorskiej, cwiczenia l^cznosci 
radiowej na stacji klubowej. 

W ramach zaj^c „L^cznosc w te- 
renie" odbywaj^ sie; zaj^cia prak- 
tyczne wyjazdowe w teren gorzy- 
sty (Beskidy/fura Krakowsko-Cz^- 
stochowska). Praktyczna l^cznosc 
radiowa jest prowadzona w pod- 
grupach, zgodnie z przepisami ra- 
diokomunikacyjnymi i obejmuje: 
zapoznanie si^ z wlasciwosciami 
propagacyjnymi fal radiowych w te- 
renie gorzystym - cwiczenie l^czno- 
sci w trudnym terenie z wykorzysta- 
niem tzw. przekaznikow radiowych. 
S 3 tez cwiczenia pracy w sieci radio- 
wej l^cznosci kryzysowej w terenie 
(4 wyjazdy, po 7 godzin zaj^c). 

Na zakonczenie projektu zapla- 
nowany jest wyjazd na pahstwo- 
wy egzamin na swiadectwo opera- 
tora urz^dzen radiowych. 

Najwazniejszym efektem pro- 
jektu ma bye jego trwalosc, to 


znaezy funkcjonuj^cy klub krot- 
kofalowcow z mlodziezy zaanga- 
zowan^ w hobby, jakim jest krot- 
kofalarstwo. 

Na zakonczenie Piotr SP9LVZ 
stwierdzil, ze nie przypadkowo 
dotarl z ofert^ do mlodziezy szkol- 
nej, ktora jest juz zaangazowana 
w innych organizacjach, Uczest- 
nicy projektu juz z licencj^ w r^ce 
b^d^ pelnic funkcj^ mlodych in- 
struktorow krotkofalarstwa dla ko- 
lejnych grup mlodziezy w swoim 
klubie, na obozach harcerskich czy 
strazackich. 

Wi^cej informaeji mozna zna- 
lezc na stronie: www.radio.kozy.pl. 

Android jako system operacyjny 
w netbooku (Grzegorz SQ5TDW) 

Grzegorz SQ5TDW zaprezento- 
wal kolegom mozliwosc ins tala cji 
systemu operacyjnego Android 
w netbooku i uruchomienia w tym 
srodowisku aplikaeji programo- 
wego odbiornika SDR Touch przy 
wykorzystaniu standardowego tu- 
nera telewizji cyfrowej DVB-T. 

Chcial pokazac, w jakim zakre- 
sie urz^dzenia bazuj^ce na Andro- 
idzie zmieniaj^ nowoczesne krot- 
kofalarstwo. Zainteresowanie te- 
matem bylo tak wielkie, ze koledzy 
nie mogli si^ pomiescic wjednej 
sali. Zamiast suchej prezentaeji na 
tablicy autor wybral pokaz, gdzie 
naoeznie mozna bylo ujrzec, jak 
to wszystko dziala. Jak to cz^sto 
w zyciu bywa, cos w pewnym mo- 
mencie przestalo dzialac, ale oso- 
by uczestnicz^ce w tym pokazie 
aktywnie zabraly si^ do dyskusji 
i wspolnie wyci^gni^to wiele cie- 
kawych wnioskow. 

Pomysl instalacji systemu An- 
droid w komputerze mial jedno 
wazne uzasadnienie - port USB 
obeeny w table cie oferuje zazwy- 
czaj obci^zalnosc pr^dow^ na po- 
ziomie 250-300 mA. W przypadku 
gdy podl^czony tuner DVB-T do 
tabletu pobiera pr^d wi^kszy, ta- 
blet skuteeznie uniemozliwi wl^- 
czenie urz^dzenia, informuj^c 
uzytkownika, ze zostala przekro- 
czona granica wydajnosci pr^do- 
wej portu USB, 




Grzegorz SQ5TDW 


Prelegent stwierdzil, ze instalu- 
j^c Android na netbooku, dyspo- 
nuje si^ obci^zalnosci^ pr^dow^ 
na poziomie 500 mA, a w dodatku 
mamy wi^cej niz jeden port, co 
znaeznie rozszerza mozliwosci ta- 
kiego rozwi^zania. Drugi wazny 
aspekt takiej instalacji to mobil- 
nosc, a dokladniej dlugi czas pracy 
na akumulatorze przy korzystaniu 
z netbooka, ktory z raeji swej bu- 
dowy za cen^ mniejszej wydaj- 
nosci oferuje dlugi czas pracy bez 
zasilania sieciowego. 

By zainstalowac system opera- 
cyjny Android na netbooku, potrze- 
bujemy jedynie komputera opar- 
tego na procesorze Intel ATOM. 
Procedura instalacji sprowadza si^ 
do pobrania ze strony http://www, 
android-x 86 .org/download najnow- 
szej wersji 4.3 systemu Android 
i stworzenia uruchamianej na stan- 
dardowym dysku USB (pendrive) 
instalacji. By to zrealizowac, nalezy 
pobrac program LILI USB Creator 
z adresu http://www.linuxliveusb. 
com/en/download, a nast^pnie po 
zainstalowaniu w komputerze po 
uprzednim uruchomieniu progra- 
mu wskazac wybrany dysk USB 
przeznaczony do instalacji, pokazac 
miejsce pobrania obrazu systemu 
Android, a na zakonczenie klikn^c 
ikon^ pioruna w programie. Po kil- 
kudziesi^ciu sekundach system jest 
gotowy. Wystarczy uruchomic po- 
nownie komputer, wejsc do BIOS- 
-u, przestawic bootowanie systemu 
na nasz dysk USB i nacisn^c kla- 
wisz F10. Po restarcie komputera 
nasze oezy ujrz^ ekran startowy. 
W tym momencie mozna zainsta- 
lowac system Android na kompu- 
terze bez obawy o uszkodzenie 
systemu operacyjnego Windows 
lub uruchomienie systemu z dysku 
USB. 

Gdy nasz Android uruchomi si^ 
na netbooku, konfigurujemy usta- 
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wienia wjczyku polskim zgodnie 
z instrukcje polskiego lektora. Po 
zakonczonej konfiguracji wchodzi- 
rny do sklepu Play Google i w wy- 
szukiwarce wpisujemy frazc „sdr 
touch". Pokaze sic 3 instalacje i jako 
pierwsze instalujemy RTL2832U 
driver. W nastcpnym kroku juz sam 
program SDR Touch. 

Warto wiedziec, ze program jest 
platny, jednakze w wersji darmo- 
wej tez dziala, poniewaz zaloze- 
niem tworcy bylo umozliwienie 
zainteresowanej osobie sprawdze- 
nie czy ta aplikacja sic uruchomi 
i b^dzie pracowac. 

Jego dzialanie potwierdzila pre- 
zentacja na zjezdzie i warto wydac 
30 zl, poniewaz program jest wart 
swych mozliwosci. 

Wybrane specyfikacje progra- 
mu SDR Touch: 

- cz^stotliwosc pracy: standardo- 
wo 50 MHz-2,2 GHz, zalezna od 
tunera DVB-T 

- modulacje: WFM, AM, NFM, 
USB, LSB, CWU oraz CLW 

- definiowanie schematu kolorow 
aplikacji 

- blokada szumu 

- NFM oraz WFM Stereo 

- multijczykowa aplikacja 

- nagrywanie audio (przydatne 
przy rejestracji sygnalu NOAA) 

- skanowanie calego pasma 

- menadzer cz^stotliwosci 
Warto wi^c za namowe Grzego- 

rza polecic kolegom krotkofalow- 
com zainteresowanie sic instalacje 
systemu operacyjnego Android na 
netbooku, poniewaz wiele osob 
dysponuje starym tego typu sprzc- 
tem, ktory mozna wykorzystac jako 
doskonale narz^dzie do pracy tere- 
nowej poza swoim macierzystym 
QTH. W razie problemow z insta- 
lacje autor obiecal sluzyc swoje po- 
moce za posrednictwem strony in- 


ternetowej, gdzie jest szczegolowo 
opisana instalacja, a takze zamiesz- 
czony jest formularz kontaktowy. 

www. sq5tdw. com 

Drukarka 3D - mozliwosci 
wykorzystania w krotkofalarstwie 
(Jarek SP3SWJ) 

Jarek SP3SWJ podczas spotka- 
nia prezentowal przywiezione 
drukarkc 3D Prusa i3 (po calkowi- 
tej reanimacji, dodatkowo wypo- 
sazona w 4 st^zenia zwi^kszajece 
sztywnosc). 

Prusa 13 to dziecko czeskiego 
konstruktora Jozefa Prusy, zapro- 
jektowana z zastosowaniem alumi- 
niowej ramy oraz klasycznych pr^- 
tow gwintowanych. Jej pole robo- 
cze wynosi 200 x 200 x 200 mm i ma 
mozliwosc drukowania PLA, PVA, 
Nylon, Laywood oraz z ABS-u. 

Pobiera moc 250 W przy zasi- 
laniu 12 V. Glowica porusza si$ 
w plaszczyznach X i Z, a pod- 
grzewany stol w Y. Standardowa 
srednica dyszy glowicy wynosi 0,5 
mm, a srednica filamentu 3 mm. 

Wykorzystuje technologic dru- 
ku FDM, przy czym minimalna 
wysokosc drukowanej warstwy 
wynosi 0,05 mm, a obszar zadruku 
200x200x200 mm. 

Urzedzenie jest zasilane napi^- 
ciem 12 V (pobor mocy 250 W) 
i leczy sic z komputerem przez 
USB (opcjonalnie karta microSD). 
Wykorzystuje dostcpne oprogra- 
mowanie (Marlin, Cura, YARRH) 
pod Windowsem. 

Warto wiedziec, ze pierwszy 
prototyp drukarki 3D, ktory w za- 
mysle mial stac sic urzedzeniem 
dla uzytkownikow domowych, zo- 
stal zbudowany w 2006 roku, Poz- 
niej byly tworzone kolejne modele 
drukarek 3D, ktore mozna zlozyc 
i czcsciowo wytworzyc w domu. 


Jarek SP3SWJ demonstruje dzialanie drukarki 3D Prusa i3 




Patryk SQ7PEL iOscar SP7-15049 z fodzkiego SP7YLD podziwiaj^ 
mozliwosci druku 3D 


Docelowo drukarki te mialyby 
sic same powielac, jednak na ra- 
zie przeszkode se glownie czcsci 
elektroniczne i precyzyjne czcsci 
mechaniczne (silniki krokowe), 
Projekt jednak osiega czcsciowo 
swoje cele, poniewaz drukarki sta- 
je sic coraz tansze. 

Cena nowej takiej drukarki 3D 
Prusa i3 wynosi okolo 2 tys. zl (1,5 
tys. kit). 

Na Allegro mozna nabyc wiele 
roznych modeli drukarek 3D w ce- 
nie 1,5-10 tys. i wyzej. 

Wiele z nich to wlasnie 3D re- 
prap, gdzie jej czcsci se wydruko- 
wane na takich samych drukar- 
kach, dzicki temu moze sic // re pli- 
kowac". 

Mozliwosci wykorzystania 
drukarek przestrzennych zaleze 
glownie od metody wytwarzania 
produktu, dostcpnych materialow 
oraz czcsciowo kubatury urzedze- 
nia. W wypadku FDM na to, ja- 
kie materialy mozna wykorzystac, 
wplywa budowa urzedzenia oraz 
w duzej mierze temperatura, do ja- 
kiej moze sic rozgrzac wyciskarka. 
W metodach, w ktorych przedmiot 
jest caly czas zawieszony w in- 
nej substancji (jak w SLA), ograni- 
czeniem jest tez to, ze nie mozna 
tworzyc zamknictych przestrzeni 
z pustym wnctrzem. Natomiast na 
precyzjc wykonania wplywa glow- 
nie dokladnosc pozycjonowania 
elementow sterujecych oraz sam 
material, z jakiego wykonywany 
jest przedmiot. 

Niezaleznie od typu drukarka 
3D pozwala na drukowanie prze- 
strzenne fizycznych obiektow na 
podstawie komputerowego mo- 
delu. Dzicki tym wlasciwosciom 
pozwala na drukowanie czcsci me- 
chanicznych: kol zcbatych, prze- 
kladni, wspornikow, elementow 
mechanicznych typu izolatory an- 
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Pierwsza pomoc przedmedyczna 



Prezenlacja Iransceivera Omega. Z lewej strony Pawet SP7NJR 
(aulor projektu), z prawej Pawet SQ7BFS 


# 



nia lokalne i krajowe 


tenowe, uchwyty kabli... wszelkie 
elementy mechaniczne o skompli- 
kowanych ksztaltach. 

Dost^pna jest publiczna baza 
projektow na stronie http://www. 
thingiverse.com/categories. 

W sieci mozna spotkac wiele 
przydatnych w krotkofalarstwie 
wzorow, np. galka doYaesu (http:// 
www.thingiverse.eom/thing:5752), 
obudowa LCD (http://www.thingi- 
verse.eom/thing:401 33) . 

Jarek SP3SWJ podezas pokazu 
produkowal rozne przykladowe 
elementy, a takze pierscionki dla 
kolezanek. Podezas specjalnej pre- 
lekcji przekazal zainteresowanym 
wiele przydatnych informaeji zdo- 
bytych podezas swoich doswiad- 
czen z drukark^, a na koheu odpo- 
wiadal na liezne pytania sluchaczy. 

Inne prezentaeje 

W sobotnie popoludnie odbyl 
si^ jeszcze jeden pokaz z udziatem 
Stanislawa SQ7JHW Ratownik wraz 
z pracownikami Stowarzyszenia 
Sztabu Ratownictwa przedstawili 
rozne sposoby udzielania pomocy 
poszkodowanym. Pod ich okiem 
ch^tni mogli przecwiczyc mi^dzy 
innymi technike prowadzenia resu- 
scytacji kr^zeniowo-oddechowej. 




Piotr SP2DMB 


Wystawa 

Na wystawie konstrukcji home 
made kazdy mogl wystawie 
swoj wlasnor^cznie zmontowa- 
ny sprz^t i zaprezentowac jego 
dzialanie. Byly demonstrowane 
rozne rozwi^zania, pocz^wszy od 


Robert SP5G prezentuje program do zdalnego sterowania stacj^ Grupa HM prezentowata kilka gotowych transceiverow Husarek o pigknym wygl^dzie ptyty 
i systemami antenowymi (http://sp5g.net) czotowej 
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Oboktranswertera SP2DMB prezentowat 
jednotranzystorowy stopieh mocy na 
pasmo 70 MHz 




Oprocz pfytek i zestawow do samodzielne- 
go montazu mozna byfo zobaczyc pfytkg 
transwertera TS70 z zamontowanymi 
i zestrojonymi filtrami SMD 

najprostszych minitransceiverow 
jednopasmowych, a skohczywszy 
na wielopasmowych transceive- 
rach Piligrim i Husarek. Te ostat- 
nie prezentowane przez kolegow 
z Grupy HM wzbudzaly najwi^k- 
sze zainteresowanie, nie tylko za 
elegancki wygl^d, ale za wspa- 
niale parametry (opis Husarka 
byl zamieszczony mi^dzy innymi 
w SR 5/2013, ale do konstrukcji 
jeszcze wrocimy). 

Po raz pierwszy w tym roku 
w Burzeninie pojawil si^ Piotr 
SP2DMB. Na swoim stoisku pre- 
zentowal kilka ciekawych kon- 
strukcji. Przede wszystkim byly 
to transwertery na nowe pasmo 


Rozne mozliwosci pomiarowe multimetru 

70 MHz. Najwi^kszym zainte- 
resowaniem cieszyla si^ wersja 
SMD transwertera TS70. Jest to 
typowa konstrukcja, ale cieka- 
wostk^ jest to, ze zawiera tylko 
jedn^ cewk^ powietrzn^ w ge- 
nera torze. Pozostale cewki w fil- 
trach pasmowych s^ dlawikami 
SMD i zdaniem autora swietnie 
sprawdzaj^ si^ w tej roli, co po- 
twierdzily wykresy pokazane 
w dokumentacji. 

Konstrukcja transwertera jest 
zwarta i nieduza (plytka 92x100 
mm jest jednostronna, cynowana 
i pokryta soldermask^). 

Obok transwertera pokazany 
byl jednotranzystorowy stopien 
mocy. Budowa oparta jest na tran- 
zystorze MOSFET firmy Mitsu- 
bishi - RD16HHF1. Wraz z trans- 
werterem TS70 oddaje moc okolo 
10 W. Podobnie jak poprzednio, 
plytka jest wykonana profesjonal- 
nie (wymiary PCB 40x100 mm). 
Montaz i uruchomienie wzmac- 
niacza jest bardzo proste i nie 
sprawia klopotow. Po prawidlo- 
wym montazu wystarczy ustawic 
pr^d spoczynkowy w granicach 
200-220 mA, a po podaniu sygna- 
lu w.cz. dokonac strojenia trzema 
trymerami, na najwi^ksz^ moc 
wyjsciow^. 

Kolejnym urz^dzeniem, jakie 
prezentowal SP2DMB, byl multi- 
metr. Jest to prosty miernik zbu- 


Fragment gietdy sprzgtu krotkofalarskiego 

dowany na mikroprocesorze At- 
mega8, ktory mozna wykorzystac 
w zasilaczach i prostownikach, 
Mierzy on podstawowe wartosci: 
napi^cie U, pr^d I, moc P oraz 
liczb^ amperogodzin Ah. Bylo kil- 
ka wersji tego miernika: 3 A, 7 
A i 20 A (maks. 25 A), Oczywi- 
scie najwi^kszym zainteresowa- 
niem cieszyl si^ ten ostatni zakres 
pomiarowy. Miernik ma budow^ 
tradycyjn^, czyli elementy prze- 
wlekane i jest wyposazony w ty- 
powy wyswietlacz LCD 2x16. Po 
zmianie bocznika na rezystorze 
SMD duzej mocy i oprogramowa- 
nia mozliwy jest pomiar bardzo 
duzych pr^dow. 

Oferowana cynowana i pokryta 
soldermask^ plytka ma wymiary 
50 x 80 mm. 

Ciekawostk^ jest to, ze miernik 
ten ma inne mozliwosci do zasto- 
sowania, Po zmianie oprogramo- 
wania jest swietnym miernikiem 
dla przydomowych elektrowni 
wiatrowych lub baterii slonecz- 
nych. Oprocz wskazan, o ktory ch 
byla mowa wczesniej, pokazuje 
liczb^ wyprodukowanych kilowa- 
togodzin - kWh. 

Ten sam miernik po zmianie 
oprogramowania moze bye uzyty 
w tranzystorowym wzmacniaczu 
mocy. Tam jego praca b^dzie pole- 
gac na dodatkowym wyswietlaniu 
wielkosci SWR, temperatury tran- 
zystora oraz zabezpieczeniu PA 
przed uszkodzeniem. 

Multimetr bez problemu dziala 
z wyswietlaczem LCD typu BIG 
(cyfry s^ lepiej widoczne, ponie- 
waz maj^ wysokosc 1 cm). 



Przedstawiciele sklepu HamRadioshop.pl oferowali wiele najnowszych radiotelefonow 
VHF/UHF 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Firma KAZ-BIS prowadzita sprzedaz sprzgtu demobilowego (od- 
biorniki i nadajniki radiokomunikacyjne, anteny, mierniki, lampy, 
przetqczniki, kondensatory...) 




Na stoisku SP7KYL (sekcji tqcznosci TsiT „Jupiter” przy EC Betchatow) 
kazdy mogl zapoznac sig z najnowszym transceiverem Icom 1C 7100 



Na stacji 3Z0TECH pracowali migdzy innymi mfodzi operatorzy: Michat SQ2KLZ i Marcin 
SQ20SE 


Wi^cej informacji na temat ofe- 
rowanych urz^dzen mozna zna- 
lezc na stronie Piotra SP2DMB 
www.sp2dmb.cba.pl. (a pyta- 
nia najlepiej kierowac na adres: 
sp2dmb@gmail.com). 

3Z0TECH 

Podczas zjazdu pracowala z Bu- 
rzenina stacja okolicznosciowa ze 
znakiem 3Z0TECH. Operatorami 
odpowiedzialnymi radiostacji byli 
krotkofalowcy z wroclawskiego 
klubu SP6PWR (stacja DOT PZK). 
Kazdy z uczestnikow spotkania 
mogl pracowac na pasmach foni^, 
telegrafi^ i emisjami cyfrowymi - 
glownie na 7, 10 i 14 MHz. Wszyst- 
kie QSO b^d^ potwierdzane spe- 
cjalnymi kartami QSL. 

Podsumowanie 

Zjazd Techniczny to szczegolne 
spotkanie, podczas ktorego mozna 
praktycznie dojrzec istot^ krotko- 
falarskiego hobby, ktorego pod- 
staw^ s^ urz^dzenia nadawczo- 
-odbiorcze. 

Transceivery HM i fabryczne 
oraz dodatkowe wyposazenie 
radiostacji - wszystko to mozna 
bylo nie tylko zobaczyc, ale takze 
sprawdzic, jak funkcjonuje w ete- 
rze i porozmawiad czy skonsulto- 
wac si^ z autorami opracowan. 

Duza liczba sluchaczy na wy- 
kladach technicznych oraz liczny 
udzial w konkursach swiadczy, ze 
takie spotkania s^ ze wszech miar 
potrzebne. 


Znacz^cym atutem miejsca 
spotkania, poza prawie central- 
nym polozeniem geograficznym 
w Polsce, s^ niskie koszty pobytu, 
duza liczba miejsc noclegowych, 
przyzwoity standard, duze sale 
wykladowe i pokazowe, obszerny 
teren wokol osrodka, korzystne 
warunki antenowe, a takze pi^kno 
otaczaj^cej przyrody (mozna bylo 
takze nazbierac grzybow w pobli- 
skim lesie). 

Dobra pogoda sprzyjala spotka- 
niom i rozmowom w mniejszych 
kolach zainteresowari, podczas 
spacerow i pod altank^. 

W tym roku specjalnie dla dzie- 
ci i mlodziezy Osrodek „Sportowa 
Osada" przygotowal m.in. park 
linowy, strzelnic^, scian^ wspi- 
naczkow^. Takich atrakcji bedzie 
jeszcze wi^cej wprzyszlym roku, 
podczas III Zjazdu Technicznego 
SR na ktory juz teraz zapraszamy. 

Reasumuj^c, spotkanie oprocz 
swojej podstawowej, edukacyjnej 
funkcji, odegralo rowniez bardzo 
wazn^ rol^ w zakresie integracji 
naszego krotkofalarskiego srodo- 
wiska. 

Duza w tym zasluga organi- 
zatorow, z Waldemarem 3Z6AEE 
i Krzysztofem SQ7IQA na czele, 
za co nalez^ si^ im wielkie podzi^- 
kowania. 

http://www.sportowaosada.pl 

http://zjazdtechniczny. 

krotkofalowcy.com.pl 

http://www.youtube.com/channel/ 

U CUFz9mKe A-j p VIN4o4Fg2lw 
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Zjazd sprawozdawczo- 
wyborczy SPDXC 2013 

W dniach 20-22 wrzesnia br. od- 
byl si^ w Szklarskiej Por^bie zjazd 
sprawozdawczo-wyborczy Stowa- 
rzyszenia SPDXC. 

Ust^puj^cy zarz^d powierzyl 
funkcj^ managera ds organiza- 
cji zjazdow Andrzejowi Augu- 
stynowi SQ1EIX, ktory sprawnie 
i skutecznie przygotowal czwarty 
juz z rz^du zjazd Stowarzysze- 
nia. Funkcj^ managera strony in- 
ternetowej oraz listy dyskusyjnej 
SPDXC zarz^d powierzyl Tomkowi 
Barbachowskiemu SP5UAF, ktory 
zrezygnowal z pracy w zarz^dzie 
ale zdecydowal si^ kontynuowac 
prace przy stronie SPDXC oraz 
liscie dyskusyjnej. 

Sobotnie obrady otworzyl SP6T. 
Po minucie ciszy dla upami^tnie- 
nia tych ktorzy odeszli w ciqgu 
ostatniej kadencji (SP9FY, SP2RXG, 
SP4BY, SP8FHJ, SP2AVE, SP7DZA, 
SP9CXX, SP2JPG, SP2JKC, SP5EOT, 
SP5LM, SP2EVP, SP2UX SP3HC) 
powitani zostali goscie zjazdu 
i glos zabral prezes PZK SP7CBG. 

SP6M odczytal list do uczest- 
nikow zjazdu od jednego z za- 
lozycieli Klubu, Juliana SP3PL - 
SPDXC nr 2, a SP6T przekazal po- 
zdrowienia od Jurka SP9KJ. 


Sprawozdanie zarz^du wyglosi- 
li SP6T i SP6CVW, a sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej jej przewodni- 
cz^cy Tomek SP5CCC. 

Zjazd udzielil absolutorium 
ust^puj^cemu zarz^dowi, a na- 
st^pnie w wyniku tajnego glo- 
sowania wybrano nowy zarz^d 
i komisji rewizyjn^. Zarz^d: pre- 
zes - SP6T, wiceprezes - SP2GJV, 
wiceprezes ds. organizacyjnych - 
SP5ELA, wiceprezes ds sportowych 

- SP7UWL, sekretarz krajowy - 
SP4Z, skarbnik - SP7CVW, manager 
ds Maratonu - SP8FNA, czlonek 
zarz^du - SP7DQR, czlonek zarz^- 
du - SP5ADX. Komisja rewizyjna: 
przewodnicz^cy - SP6JIU, czlonko- 
wie: SP5ES, SP7CXV 

W cz^sci sportowo-DX-owej od- 
byly si^ prezentacje: K1CC - Przy- 
gotowania do WRTC 2014, DL7VOG 

- 9Y4, DL7DF + SP3DOI - H44 
i H40, US5WDX - TX5K, SP6IXF 



Tomasz Niewodniczariski SP6T, prezes SPDXC 



+ SP6EQZ + SP3GEM - 5T0SP, 
SP7VC - wyspy Skandynawii, 

Tradycyjnie, SP5UAF oglosil 
wyniki Intercontestu, a nagrody 
ufundowane przez PZK wr^czyl 
SP2JMR. Potem SP5UAF oglosil 
wyniki SPDXContest 2013 (rekor- 
dowy pod kazdym wzgl^dem). 

W koncowej fazie zjazdu prze- 
glosowano i przyj^to niektore 
kosmetyczne zmiany w statucie 
SPDXC. 

W poniedzialek, 23 wrzesnia 
gosc specjalny zjazdu SPDXC Ry- 
siek K1CC spotkal si^ z uczniami 
Zespolu Szkol w Bystrzycy kolo 
Olawy, gdzie przedstawil pre- 
zentacj^ na temat idei, zalozen 
i organizacji „01impiady krotko- 
falarskiej" WRTC 2014. Po tym 
spotkaniu Rysiek K1CC zlozyl 
jeszcze wizyt^ w szkolnym klubie 
krotkofalowcow PZK „Antenka" 
- SP6PYP 

Czqsc turystyczno-rozrywkow^ 
zjazdu opisal w KP 11 Andrzej SQ1EDC 


REKLAMA 



APOLLO I 



TEST 


Radio + komputer 


Doskonatej klasy odbiornik Bonito 

RadioJet 11 02S 

RadioJet 1102S jest wszechstronnym odbiornikiem pracujqcym w zakre- 
sie od 40 kHz do 32 MHz ze zintegrowanq kartq dzwi?kowq i wyjsciem 
USB do podtqczenia komputera. Jest urzqdzeniem o doskonatych para- 
metrach i ogromnych mozliwosciach. 



Pomimo, ze RadioJet 1102S jest 
kontrolowany przez oprogramo- 
wanie komputera, pod wzgl^dem 
architektury ukladu nie jest ty- 
powym odbiornikiem klasy SDR 
(Software Defined Radio), jest od 
nich techniczne bardziej zaawan- 
sowany, chociaz pod wzgl^dem 
uzytkowym wiele go z nimi Iqczy. 

W odbiorniku zastosowano in- 
nowacyjne rozwiqzania technicz- 
ne, ktore przyczynily si^ do osiq- 
gni^cia tak dobrych parametrow 
i mozliwosci Radiojeta. Schemat 
blokowy urzqdzenia jest pokazany 
na rysunku 1. 

Przy projektowaniu tego od- 
biornika wykorzystano calkowi- 
cie nowq teori^ procesow elek- 
tromagnetycznych i nowe teorie 
fizyki tzw. geometrii bonitystycz- 
nej. Dzi^ki temu osiqgni^to bar- 
dzo wysokie parametry IP3 ( + 29 
dBm), doskonaly zakres dynamiki 


(96/136 dB), wybitnq czulosc 0,03 
jitV przy bardzo niskim poziomie 
szumow MDS - 134 dBm i doklad- 
nosci strojenia 1 Hz. 

Nie ma tu tez typo we go ukla- 
du AGC (automatycznej kontroli 
wzmocnienia). Jak zapewnia pro- 
ducent, dobrze zaprojektowany 
odbiornik go nie potrzebuje. 

AGC to uklad samoczynnie re- 
gulujqcy wspolczynnik wzmocnie- 
nia ukladu wejsciowego odbior- 
nika. Funkcja ta ma zapobiegac 
„zatkaniu" odbiornika przez sil- 
ne sygnaly. W takim klasycznym 
ukladzie najsilniejszy sygnal decy- 
duje o automatycznym ustawieniu 
AGC. Jesli silny sygnal aktywuje 
AGC, to uklad tak obnizy wzmoc- 
nienie, aby stlumic sygnal, ze 
w efekcie doprowadzi do tego, ze 
pobliski duzo slabszy sygnal zosta- 
nie rowniez stlumiony, na tyle, ze 
moze juz bye w ogole nieczytelny. 


Z tego powodu dobrze zapro- 
jektowany odbiornik Bonito Ra- 
dioJet charakteryzuje si^ bardzo 
szerokim zakresem dynamiki oraz 
ma zabezpieczenie ukladu wej- 
sciowego, co calkowicie eliminuje 
potrzeb^ stosowania klasycznego 
ukladu AGC. Wykorzystywany 
jest tu nowatorski uklad oparty 
na dwoch cyfrowych kanalach. 
Kazdy z tych kanalow moze au- 
tomatyeznie wzmocnic lub osla- 
bic sygnal wejsciowy w zakresie 
-16 dB,..+45 dB. Sygnal wejscio- 
wy umieszczony jest w kanale 
RX. Rownoczesnie dost^pny jest 
wzmocniony sygnal o ok. 40 dB 
zdefiniowany jako wysokiej roz- 
dzielczosci kanal DX. Dzi^ki za- 
awansowanej technic e odbiornik 
moze przetworzyc (i zobrazowac) 
nawet niezmiernie slaby sygnal 
pomimo wyst^pujqcego innego 
silnego sygnalu w jego sqsiedz- 
twie i nie zostanie przez niego 
stlumiony (takie zjawisko cz^sto 
obserwujemy w innych odbiorni- 
kach z klasycznym AGC).Tu silny 
nadajnik nie ^rzykryje" nam sla- 
bego sygnalu, jak rowniez wysoki 
poziom sygnalu na wejsciu nie 
spowoduje „zatkania" odbiornika 
i tym samym uniemozliwi odfiltro- 
wanie i przetworzenie wlasciwego 
sygnalu. 

Nowatorskim rozwiqzaniem 
jest tez sposob realizaeji equalize- 
ra cz^stotliwosci posredniej oraz 
sygnalu akustyeznego. RadioJet 
umozliwia utworzenie calkowicie 
dowolnego filtru torn odbioreze- 
go, r^ezne tworzenie wielu wq- 
skich filtrow typu „notch" wlqcz- 
nie z regulacjq nachylenia bokow 

0 dokladnosci 2 Hz. 

RadioJet 1102S nie potrzebuje 
tez gigantyeznej mocy obliczenio- 
wej (w przeciwienstwie do innych 
produktow tego typu na rynku) 

1 moze latwo pracowac, korzysta- 
jqc z prostego netbooka pracujq- 
cego pod kontrolq systemu opera- 
cyjnego Windows XP Dlatego Ra- 
dioJet nadaje si^ do pracy staejo- 
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narnej, ale rowniez do zastosowan 
mobilnych. Nie potrzeba zadnych 
dodatkowych zasilaczy, poniewaz 
wymagane zasilanie Radiojet po- 
biera z portu USB. Minimalny po- 
bor mocy wynosi maksymalnie 
220 mA, co nie obciqza akumulato- 
ra komputera podczas pracy w te- 
renie. Wymiary 83x100x30 mm 
i masa zaledwie 180 g sprawiajq 
ze Radiojet jest nadzwyczaj ma- 
lym i lekkim odbiornikiem o wiel- 
kich mozliwosciach. Latwo miesci 
si^ jako dodatkowe urzqdzenie 
w standardowej torbie na laptopa. 
Wspolpracuje rowniez z systemem 
Mac OSX. 

Instalacja i pierwsze wrazenia 

Zestaw fabryczny zawiera 
odbiornik, kabel USB, plyt^ CD 
z oprogramowaniem i krotkq in- 
strukcje: instalacji. Sama instalacja 
i uruchomienie jest maksymalnie 
uproszczona i bezproblemowa - 
wykona jq kazdy. Po podlqczeniu 
Radiojeta komputer automatycznie 
go wykrywa z prawidlowq nazwq 
i instaluje w systemie jako urzqdze- 
nie audio (nie musimy instalowac 
zadnych dodatkowych sterowni- 
kow!). Po umieszczeniu plyty CD 
w nap^dzie oprogramowanie row- 
niez instaluje si^ automatycznie. 
Jezeli mamy aktywne polqczenie 
z sieci^ Internet mozemy od razu 
sprawdzic, czy jest dost^pna now- 
sza wersja oprogramowania. Taki 
update mozemy wykonac tez poz- 
niej, wybierajqc odpowiedniq opcj^ 
z menu konfiguracyjnego. Klikamy 
ikon^ na pulpicie i odbiornik od 
razu uruchamia si^ prawidlowo 
i po podlqczeniu anteny slyszymy 
juz ustawione pasmo. Duzy plus 
dla producenta. 

Drugi plus za wyglqd aplika- 
cji i bardzo intuicyjny interfejs 
uzytkownika. Chociaz od razu 
widac, ze oprogramowanie ma 
wiele funkcji, od pierwszego uru- 
chomienia jestesmy w stanie ob- 
slugiwac odbiornik, nie zaglqdajqc 
nawet do instrukcji. Poszczegolne 
funkcje i regulacje obslugujemy 
klikniejciem w nie kursorem mysz- 
ki lub najezdzajqc kursorem, uzy- 
wamy pokr^tla na myszce (np. 
bardzo szybka i wygodna forma 
ustawiania cz^stotliwosci). 

Dost^pnych jest kilka przelq- 
czanych standardowych widokow 
dostosowanych do uzywanego 
zestawu funkcji lub wielkosci mo- 
nitora. 

Dla standardowego ukladu 
w centralnej cz^sci ekranu wy- 
swietlony jest duzy analizator 
widma cz^stotliwosci, na ktorym 


obserwujemy sygnaly nadaj^cych 
stacji oraz zaznaczony odbierany 
obszar. Jego widok mozemy in- 
dywidualnie dostosowywac (do- 
st^pne sq rozne typy analizatorow, 
wlqcznie z unikalnym widokiem 
trojwymiarowym 3D). Na wykres 
mozemy naniesc rozne informa- 
cj^, np. automatyczne pokazywa- 
nie nazwy odbieranej rozglosni 
radiowej, ktora identyfikowana 
jest wbazie danych na podstawie 
cz^stotliwosci oraz aktualnej go- 
dziny. Dzi^ki temu od razu wiemy, 
jakiej sluchamy stacji, nie musi- 
my czekac na podanie informacji. 
Tym sposobem rowniez mozemy 
zorientowac si^, jakie s^ aktual- 
nie warunki propagacji, po tym, 
czy w ogole i z jakim poziomem 
odbieramy oznaczon^ na cz^stotli- 
wosci rozglosni^. W dolnej cz^sci 
ekranu znajdziemy peln^ list^ sta- 
cji z aktualnej bazy danych (baz^ 
bezplatnie aktualizujemy przez 
Internet) wraz z kompletem infor- 
macji, m.in. cz^stotliwosci^, na- 
zw^ stacji, godzinami nadawania, 
uzywanym j^zykiem, miejscem 
nadawania, itp. Na liscie dla jednej 
cz^stotliwosci moze bye nawet 
kilka lub kilkanascie stacji radio- 
wych, ale program automatycznie 
zaznaezy czerwonym kolorem, 
ktor^ z nich aktualnie sluchamy 
(rozpoznaje je po godzinach nada- 
wania). Fantastyczna funkeja, kon- 
kurencyjne odbiorniki SDR tego 
nie zapewniaj^. 

W gornej cze;sci ustawiamy 
m.in. cz^stotliwosc, typ modulacji, 
szerokosc filtru IF, poziomy filtrow 
NR (Noise Reduction) i NB (Noise 
Blanker), poziom IGC (IF Gain 
Control), dost^pna jest tez klawia- 
tura numeryezna i zegar. 

Po prawej stronie znajduje si^ 
modul, w ktorym mozemy dowol- 
nie ustawic wzmocnienie IF Gain 
i AF Gain (o tym pozniej) oraz mo- 
dul nagrywania (do pliku .wav). 
Ponizej jest dodatkowy modul na- 
grywania pelnego widma sygnalu 
(cale 24 kHz pasma do pozniej- 
szego odsluchu i analizy), modul 
wyboru ustawien filtra IF ijego 
charakterystyki, modul mapy lub 
dodatkowych informacji po prze- 
Iqczeniu trybu (np. szczegolowe 
parametry odbieranej emisji DRM) 
oraz kilka dodatkowych opeji. Do- 
datkowe „zakladki" sluzq do prze- 
Iqczania trybow obslugi. Jak wcze- 
sniej wspomnialem, wszystko jest 
naprawd^ bardzo ergonomieznie 
rozmieszczone i wbrew pozorom 
obsluga odbiornika jest bardzo 
prosta, chociaz mozliwosci ma na- 
prawd^ ogromne. 



Praktyczne testy odbioru 

Pierwsze wrazenia bardzo do- 
bre, teraz zobaezmy, jak urzqdze- 
nie sprawuje si^ podczas pracy 
oraz czy faktyeznie jest to odbior- 
nik „z najwyzszej polki", jak de- 
klaruje producent. Poprzeczk^ po- 
stawilem wysoko, do porownania 
zestawiaj^c Radiojeta z posiada- 
nym transceiverem Elecraft KX3. 
Ten drugi to jeden z najnowszych 
i najbardziej zaawansowanych 
transceiverow dysponuj^cy do- 
skonalym odbiornikiem, wyposa- 
zony w podwojny roofing filter na 
wejsciu oraz 32-bitowy uklad cy- 
frowego przetwarzania sygnalow 
DSP z funkejami redukcji zaklocen 
NR, NB, automatyeznym filtrem 
Notch i 8-pasmowym equalize- 
rem. 

Wielokrotnie porownywalem 
odbior tych samych stacji w roz- 
nych warunkach zarowno na pa- 
smach radiofonicznych, jak i na 
poszczegolnych amatorskich pa- 
smach krotkofalarskich. Nie ukry- 
wam, ze duzym zaskoczeniem 
dla mnie bylo to, ze odbior na 
Radiojecie nie tylko byl bardzo 
porownywalny z duzo drozszym 
Elecraftem, ale wielokrotnie byl 
nawet lepszy. Sama czulosc czy se- 
lektywnosc urz^dzen w praktyce 
byla na bardzo porownywalnym 
poziomie, ale Radiojet pozwalal 
na lepszy eliminacj^ zaklocen oraz 
szumow tla. Wi^kszosc odbior- 
nikow szerokopasmowych czy 
transceiverow zapewnia jedynie 
mozliwosc ustawienia szerokosci 
filtru odbieranego sygnalu. Bonito 
Radiojet daje nam wr^cz moz- 


Podstawowe parametry i funkcjonalnosc: 

■ Pasmo pracy: 40 kHz - 32 MHz 

■ Tryby pracy: LSB, USB, CV\£ AM, FM, Stereo DRM 

■ Wysoka czulosc: MDS - 134 dBm = 0,03 

■ MDS (minimalny wykrywalny sygnal) 

■ Doskonala dynamika 136 dB 

■ Wysoki wspolczynnik IP3: + 29 dBm 

■ Ekstremalnie niski prog szumow 

■ 16 kHz 10-polowy kwarcowy roofing filter 

■ Podwojny 16-bitowy przetwornik analogowo-cy- 
frowy 

■ Graficzna prezentaeja pasma i sygnalow (24 kHz) 

■ Zintegrowana aktualizowana przez Internet baza 
danych cz^stotliwosci 

■ Bardzo latwa automatyezna instalacja (Plug&Play) 

■ Nowoczesny i latwo konfigurowalny interfejs 
uzytkownika 

■ Nagrywanie odbieranych transmisji i szerokiego 
widma sygnalu 

■ Wlasny dekoder DRM (Digital Radio Mundiale) 

■ Szerokie mozliwosci obrobki sygnalu 

■ Bezplatne aktualizaeje oprogramowania 
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TEST 


Radio + komputer 


liwosc dowolnego i dokladnego 
narysowania charakterystyki filtru 
przepuszczanego sygnalu zarow- 
no wejsciowego (IF), jak i wyj- 
sciowego (graficzny equalizer). 
To bardzo efektywne narz^dzie! 
Niektore odbiorniki i transceivery 
dysponujq funkcjq Notch, czyli 
eliminacji zaklocajqcych sygna- 
16 w (najlepiej sprawdzajq si^ dla 
eliminacji sygnalow ciqglych jak 
np. fala nosna czy wqskopasmowy 
sygnal tele graficzny) - w opro- 
gramowaniu Bonito widzimy cale 
widmo sygnalu i rysujqc charakte- 
rystyk^ filtru (za pomocq kursora 
myszki), mozemy bardzo doklad- 
nie wyciqc tylko niepozqdany sy- 
gnal z kanalu odbiorczego, zacho- 
wujqc pozostale odbierane pasmo. 
To naprawd^ imponujqca i pozq- 
dana funkcja niedost^pna w zad- 
nym innym odbiorniku, ktora robi 
duze wrazenie. 

Jednq z unikalnych funkcji Ra- 
diojeta jest DX-channel. Mozemy 
manualnie wybrac odbior kanalu 
RX lub wzmocnionego + 26dB 
kanalu DX albo ustawic tryb au- 
tomatyczny. W trybie DX szum 
jest oslabiany, a uzyteczny sygnal 
wzmacniany, dzi^ki czemu nie- 
ktore slabe sygnaly ledwo zauwa- 
zalne ponad poziomem szumu 
stajq si^ w pelni czytelne. Ta rewo- 
lucyjna technika opatentowana 
przez Bonito w praktyce sprawdza 
si^ bardzo dobrze. Trudno jest to 
opisac, ale polecam link do filmu 
pokazujqcy dzialanie tej funkcji 


w praktyce: http://www.you tube. 
com/watch?v = QEFWzl5zV_c 

Radiojet nie potrzebuje ukladu 
automatycznej regulacji wzmoc- 
nienia AGC, jednak dla zwolen- 
nikow tego typu rozwiqzan jest 
tu uklad automatyki IGC (IF Gain 
Control). W teorii dziala to inaczej, 
ale w praktyce wygl^da podobnie, 
wedlug producenta skuteczniej. 
Faktycznie musz^ przyznac, ze dla 
mocniejszych sygnalow uklad jest 
bardzo skuteczny, do tego zapew- 
nia swietne automatyczne usta- 
wienie SNR (stosunek sily sygnalu 
do szumu) i w niektorych przy- 
padkach odbior na falach krotkich 
brzmi prawie jak odbior na UKF 
FM bez charakterystycznego szu- 
mu. Z kolei najslabsze sygnaly, 
cz^sto pocz^tkowo ledwo slyszal- 
ne i widoczne na spektrum, uda- 
walo si^ bardzo istotnie wzmocnic, 
manipuluj^c parametrami r^cznie: 
wl^czaj^c kanal DX, wyl^czajqc 
IGC i po prawej stronie panelu 
r^cznie reguluj^c wzmocnienie IF 
(IF Gain Control wl.) oraz AF Gain 
w zaleznosci od sily sygnalu, tak 
aby sygnal nie byl przesterowany, 
ale maksymalnie wzmocniony (do 
dyspozycji s^ tu rowniez wskazni- 
ki poziomu, czerwone pole ozna- 
cza zbyt wysoki poziom i mozliwe 
znieksztalcenia). 

W praktyce przy wykorzysta- 
niu mozliwosci oprogramowania 
Bonito bylem w stanie uzyskac 
duzo lepszy odbior slabych sygna- 
low niz z transceivera Elecrafta. 



Standardowy widok interfejsu oprogramowania odbiornika RadioJet 


W trybie manualnym w Radiojecie 
mamy mozliwosc indywidualnego 
ustawienia roznych parametrow, 
ktore ze sob^ koresponduj^ i wply- 
wajq na efekt koncowy (IGC, NR, 
NB, IF Gain, AF Gain), przy czym 
przy uzyciu myszki mozemy te 
zmiany wyprobowac i wykorzy- 
stac blyskawicznie, duzo szybciej 
niz podobne funkcje w transceive- 
rze. Uklad automatycznej redukcji 
zaklocen NR (Noise Reduction) 
ma 30 ustawien z indywidualnymi 
algorytmami, 15 roznych ustawien 
ukladu NB (Noise Blanker) i do 
tego 15 roznych ustawien IGC. 
Eksperymentowanie z ustawie- 
niami jest bardzo ciekawe, ale za- 
wsze jednym klikni^ciem w opcj^ 
„measure optimization" mozemy 
szybko wrocic do ustawien auto- 
maty cznych. 

Uzytkowanie odbiornika 

Co wyroznia Bonito RadioJet 
1102S? Przede wszystkim unikalny 
tryb „DX-channel" i nowa kon- 
cepcja IGC (IF Gain Control) za- 
miast klasycznego ukladu AGC. 
Sila Radiojeta tkwi rowniez w na- 
prawd^ bardzo rozbudowanym 
i funkcjonalnym, a przy tym nadal 
prostym w obsludze oprogramo- 
waniu, Wczesniej testowalem oso- 
biscie rozne odbiorniki klasy SDR 
(uwazane do tej pory za jedne 
z najlepszych w tej klasie: Microte- 
lecom Perseus, odbiorniki WinRa- 
dio, PMSDR firmy RF SYSTEMS, 
transceivery SDR FlexRadio). Prak- 
tycznie wszystkie z wymienionych 
oferujq rownie dobre parametry 
techniczne, jednak mozliwosci 
oprogramowania i tym samym 
fukcje RadioJet ma zdecydowanie 
najwi^ksze (chociaz jest najtan- 
szym z urzqdzen o tak szerokich 
mozliwosciach). 

Z pewnosciq mozliwosc darmo- 
wego aktualizowania wykazow 
cz^stotliwosci nie tylko ulatwi nam 
wyszukanie interesujqcych stacji 
oraz ich szybk^ identyfikacj^ pod- 
czas przeszukiwania pasma (po- 
kazuje tez na mapie swiata, gdzie 
zlokalizowany jest nadajnik!), ale 
rowniez bardzo ulatwi wyszuka- 
nie np. pirackich rozglosni radio- 
wych (tzw. free radio) nadajqcych 
na falach krotkich. Takich stacji 
nadaje bardzo duzo (najwi^cej 
w zakresie 6200-6400 kHz), a ich 
nasluch stanowi bardzo ciekawe 
hobby oraz wyzwanie dla naslu- 
chowcow. Jesli w Radiojecie natra- 
fimy na sygnal rozglosni, a nie zo- 
stanie on oznaczony nazwq, ozna- 
cza to, ze najprawdopodobniej 
znalezlismy takq wlasnie rozglo- 
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Uktad okienek i kolorystykg interfejsu mozna skonfigurowac indywidualnie 


sni^ (zainteresowanym tematem 
polecam artykul na stronie http:// 
blog.expertradio.pl/2013/01/14/ 
free -rad io-pirackie-rozglosnie-am/ 
oraz informacje publikowane na 
www.facebook.com/ExpertRadio). 

Dla milosnikow radia z pew- 
nosci^ bardzo uzyteczny b^dzie 
wbudowany automatyczny de- 
koder cyfrowej emisji DRM nada- 
wanej przez rozglosnie na falach 
krotkich. Sluchanie programow 
wjakosci UKF FM na falach krot- 
kich robi duze wrazenie. Jak do 
tej pory to najlepszy odbiornik 
DRM, jaki testowalem. Do tego 
zapewnia prostot^ uzytkowania 
bez dodatkowych konwerterow, 
dodatkowego oprogramowania 
czy koniecznosci wykupienia na 
nie licencji. 

Sama prezentacja szerokiego 
pasma cz^stotliwosci (analizator 
widma) jest standardem dla od- 
biornikow klasy SDR, wspomn^ 
tylko, jak^ w praktyce niesie war- 
tosc dla milosnikow DX-ingu na 
amatorskich pasmach krotkofalar- 
skich. Obserwuj^c pasmo, widzi- 
my wszystkie sygnaly z danego 
zakresu, nie tylko slyszymy cz^- 
stotliwosc, ktor^ aktualnie odbiera 
nasz odbiornik. To oznacza, ze 
szybciej wypatrzymy nowy slaby 
sygnal na pasmie. Jednym klik- 
ni^ciem mozemy przestroic siq na 
jego cz^stotliwosc i niewykluczo- 
ne, ze b^dzie to nasza jedyna szan- 
sa na nasluch lub zrobienie l^czno- 
sci z atrakcyjnym DX-em, zanim 
na jego cz^stotliwosci zacznie si^ 
pile-up i jego slaby sygnal zostanie 
zagluszony przez setk^ walczq- 
cych o l^cznosc innych stacji. 

Odbierane transmisje i progra- 
my oraz nasze nasluchy prowa- 
dzone na pasmach krotkofalar- 
skich mozemy w prosty sposob 
nagrac i zarchiwizowac. Bardzo 
ciekawa jest rowniez mozliwosc 
nagrania calego odbierane go pa- 
sma podczas zawodow krotkofa- 


larskich i pozniejsze odtwarzanie, 
podczas ktorego mozemy wielo- 
krotnie, „cofaj^c czas", dokonac 
nasluchu po kolei wszystkich na- 
daj^cych w tym samym czasie, 
ale na roznych cz^stotliwosciach 
stacji. 

Bardzo istotne jest rowniez 
swietne dzialanie odbiornika w za- 
kresie fal srednich i dlugich, gdzie 
wi^kszosc przenosnych odbior- 
nikow globalnych ma juz spore 
trudnosci. Bylem bardzo zaskoczo- 
ny sil^ i jakosci^ sygnalow w tych 
pasmach, tak samo jak przypad- 
kowym nasluchem l^cznosci ama- 
torskich stacji w pasmie 500 kHz 
SSB (slyszalnosc z doskonalym 
raportem 59+20 dB). 

Podsumowanie 

Staralem si^ rowniez znalezc 
wady Radiojeta, ale jestem w sta- 
nie zobaczyc tylko jedn^ - to istny 
pozeracz czasu. Uzywanie 1102S 
daje na tyle duz^ frajd^, ze wie- 
lokrotnie nast^pnego dnia w pra- 
cy odczuwalem skutki zarwanej 
nocy: wyszukiwania dalekich roz- 
glosni, polowania na piratow czy 
obserwacji g^szczu stacji i pile- 
-upow podczas mi^dzynarodo- 
wych zawodow krotkofalarskich 
oraz ciekawych nagran. 

W aplikacji mamy mozliwosc 
sortowania listy cz^stotliwosci we- 
dlug wielu roznych parametrow, 
Szybko wi^c znajdziemy konkret- 
n^ rozglosnie, wyselekcjonuje- 
my wszystkie aktualnie nadaj^ce 
rozglosnie, np. wj^zyku angiel- 
skim czy polskim, wyszukamy 
programy nadawane w DRM lub 
nadawane z konkretnego kraju. 
Jezeli do tego dolozymy mozli- 
wosc aktualizacji bazy cz^stotliwo- 
sci nie tylko o rozglosnie radiowe, 
ale rowniez o cz^stotliwosci be- 
aconow (radiolatarnie istotne dla 
sprawdzania warunkow propaga- 
cji), cz^stotliwosci sluzb morskich 
i lotniczych na falach krotkich (ka- 



naly l^cznosci pomi^dzy statkami 
i samolotami oraz ich obslug^ na- 
ziemn^) oraz inne komercyjne cz^- 
stotliwosci - a wszystko dost^pne 
za jednym klikni^ciem myszki - to 
zabawa potrafi wci^gn^c nas na 
dlugo. 

Podsumowuj^c, Radiojet 1102S 
to bardzo dobry i nowatorski, wy- 
sokiej klasy odbiornik o ogrom- 
nych mozliwosciach. Zadowoli 
z pewnosci^ najbardziej wymaga- 
j^cych i doswiadczonych naslu- 
chowcow - milosnikow radiowe go 
DX-ingu, jak rowniez krotkofalow- 
cow (za pomoc^ interfejsu prze- 
l^czaj^cego T/R mozna uzywac 
1102S jako glownego odbiornika, 
a nadawac za pomoc^ dowolne- 
go podl^czonego transceivera). 
Odbiornik cieszy sie bardzo do- 
br^ opini^ uzytkownikow i prasy 
specjalistycznej, zyskal rowniez 
w tym roku doskonal^ ocene i re- 
komendacje prestizowego wy- 
dawnictwa WRTH (www.wrth. 
com), 

Rafal Plichta SQ5FWR 

Oficjalnym dystrybutorem 
urz^dzen i oprogramowania marki 
Bonito wPolsce jest firma ERcom- 
ER (www.ercomer.pl). 



Przykfad indywidualnej konfiguracji filtru Notch, wycinajgcego 
niepozqdane sygnaly (zaktocenia) 

20 MHz MRSS Scan 



500 kHz Zoom 

Widok okna szerokopasmowego skanera 3D 
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Odbiornik automatycznie identytikuje odbieraj^ stacjg i prezentuje 
lokalizacjg nadajnika na mapie swiata 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Markiem Gizynskim SP2MKO 

Od fal dlugich do UKF 

Postanowiono znalezc odpowied- 
nie miejsce, zlokalizowane na te- 
renie niezamieszkanym. Zespol 
naukowcow z Politechniki Wro- 
clawskiej pod kierunkiem prof. 
Daniela Jozefa Bema, ktory podob- 
ne prace wykonywal poprzednio 
przy wyborze lokalizacji radiostacji 
g^binskiej, dokonal stosownych 
analiz i wskazal mi^dzy innymi 
byly poligon wojsk lotniczych Ka- 
bat kolo Solca Kujawskiego w woj. 
bydgoskim. Ostateczny wybor po- 
twierdzili mieszkancy Solca Ku- 
jawskiego w referendum. 

Red.: Dlaczego postanowiono wy- 
budowac dwie anteny cwiercfa- 
lowe, a nie jedna polfalow^, jak 
w okolicach Gubina? 

SP2MKO: Poniewaz Solec Kujaw- 
ski jest oddalony od centralnego 
polozenia wzgl^dem obrysu kon- 
turow Polski, trzeba bylo poszukac 
technicznych rozwi^zan pozwala- 
j^cych na dopasowanie rozkladu 
pola promieniowanego przez an- 
ten^ nadawcz^ dla wybranej loka- 
lizacji do ksztaltu obslugiwanego 
obszaru. W zwi^zku z tym zostaly 
przeprowadzone dodatkowe spe- 
cjalistyczne pomiary na azymucie 
wyznaczonym przez kierunek od 
radiostacji raszynskiej ku najdal- 


Redakcja: Pami^tasz, jak doszlo 
do przeniesienia RCN do Solca 
Kujawskiego, malo znanej miej- 
scowosci? 

SP2MKO: Wszystko zacz^lo si^ 8 
sierpnia 1991 roku, kiedy na skutek 
bl^du popelnionego w trakcie wy- 
miany liny odci^gowej run^l maszt 
radiostacji g^binskiej . Program I Pol- 
skiego Radia przestal bye slyszany. 
Po tej katastrofie g^binskiego kolosa 
emisj^ centralnego programu Pol- 
skiego Radia przej^la ponownie ra- 
diostaeja w Raszynie, ale zaraz roz- 
gorzala dyskusja, czy masztu w G 3 - 
binie nie nalezaloby potraktowac 
jako pomnika minionej epoki i nie 
odbudowywac. Pomimo uchwaly 
Rz^du RP podj^tej w kwietniu 1992 
roku w sprawie odbudowy masztu 
g^binskiego oraz zawarcia przez TP 
SA umowy z Mostostalem Zabrze, 
prac nie zdolano rozpocz^c, bo prze- 
szkod^ byly nieustaj^ce protesty 
okolieznej ludnosci prowadzone 
pod haslem ochrony srodowiska. 
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Od 1999 roku Program I Polskiego Radia na cz$stotliwosci 225 kHz 
jest nadawany z Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim. 
Jest to jeden z najnowoczesniejszych w Europie dtugofalowy osrodek 
nadawezy duzej mocy. Od samego poczqtku istnienia RCN obslug? 
i konserwacj? urzgdzeri radiowych zapewnia mi^dzy innymi Marek 
Gizynski SP2MKO. 




szej granicy kraju (Turoszow), li- 
cz^c od pocz^tku strefy zanikow. 
Pomiary te, wykonane rowniez 
pod kierunkiem prof. Bema przez 
pracownikow Politechniki Wro- 
clawskiej przy wspoludziale wozu 
pomiarowego Polskiego Radia, 
byly unikalne w skali europejskiej, 
a ich wyniki przyniosly nieocenio- 
wiedz^ dla projektantow nowe- 
go system u antenowego przyszlej 
radiostacji. 

Zalozenia techniczne do budo- 
wy stacji opracowano w Polskim 
Rad iu SA przy wspolpracy z Poli- 
technik^ Wroclawsk^. Jako waru- 
nek przyj^to niezawodne pokrycie 
calego kraju i bliskiej zagranicy 
Programem I PR w dzien i znacz- 
nej czqsci Europy w nocy, a takze 
zdolnosc przejscia w przyszlosci 
na nadawanie cyfrowe. 

Tak wi^c zdecydowano si^ na sys- 
tem antenowy dwumasztowy: 330 
i 289 m o wlasciwosciach kierun- 
kowych. 

Red.: A jakie parametry ma na- 
dajnik i co wchodzi w sktad apa- 
ratury? 

SP2MKO: Moc wypromieniowy- 
wana przez system antenowy wy- 
nosi 1000 kW na cz^stotliwosci 
225 kHz. Aparatura nadawcza ma 
konstrukcj^ polprzewodnikowq 
(modulow^) firmy Thomcast. 

Jest to zestaw nadawczy TLW 
21200 Long Wave Transmitter 
S7HTJ zlozony z trzech blokow po 
400 kW z sumatorem energii w.cz. 
Zestaw taki zapewnia ci^gl^ prac^ 
stacji z moc^ 1000 kW, po uwzgl^d- 
nieniu strat w.cz. w ukladzie an- 
tenowo-fiderowym. Sprawnosc 
energetyczna nadajnika jest duza 
i wynosi okolo 90%. 

Kazdy z trzech blokow nadaw- 
czych zawiera 255 polprzewodni- 
kowych wzmacniaczy tworz^cych 
generator zmodulowanej fali no- 
snej. Wzmacniacze zbudowane S 3 
na tranzystorach MOSFET pracu- 
j^cych w ukladzie mostkowym. 
Poziom fali noSnej zalezy od ilo- 
sci zal^czonych w danej chwili 
wzmacniaczy, czym steruje uklad 
mikroprocesorowy. Aby srednie 
obciqzenie cieplne wzmacniaczy 
bylo jednakowe, firma Thomcast 
zastosowala system rotacyjnej pra- 
cy wzmacniaczy odbywaj^cej si^ 
z cz^stotliwosci^ 60 kHz. Wzmac- 
niacze mocy s^ chlodzone ciecz 3 , 
przy czym sposob rozwi^zania 
chlodzenia umozliwia szybk^ wy- 
mian^ uszkodzonego modulu bez 
koniecznosci demontazu ukladu 
hydraulicznego. Dla poprawy 
efektywnosci pracy stacji nadaw- 


czej zostal zastosowany system 
dynamicznej regulacji poziomu 
fali nosnej DCC, a takze procesor 
dzwi^ku OPTIMOD, ksztaltuj^cy 
odpowiednio wejsciowy sygnal 
modulujqcy malej cz^stotliwosci. 

Red.: A jak jest z niezawodnosci 
takiego polprzewodnikowego na- 
dajnika w stosunku do rozwi^zan 
lampowych? 

SP2MKO: Przyj^te rozwi^zanie 
modulowe nadajnika zapewnia 
nieosi^galn^ w technice lampowej 
elastycznosc i niezawodnosc pra- 
cy, a takze zanik poj^cia „przerwa 
konserwacyjna". Uszkodzenie jed- 
nego lub kilku wzmacniaczy w.cz., 
a nawet calego jednego bloku, nie 
ma praktycznie wplywu na ja- 
kosc kontynuowanej emisji. Stacja 
pracuje nadal, a chwilowy spadek 
zasi^gu nie b^dzie w zasadzie za- 
uwazony. W wysokim wspolczyn- 
niku niezawodnosci swoj udzial 
ma tez napi^cie modulowe 330 V 
zamiast napi^cia anodowego 15 kV 
w technice lampowej, co przeklada 
si^ na mniejszy stres dla elemen- 
tow i zalogi. Niezawodnosci sys- 
temu jako calosci sprzyja rowniez 
autonomia poszczegolnych blo- 
kow po stronie zasilaj^co-prostow- 
niczej. Zasilanie stacji jest dwu- 
stronne, z dwoch niezaleznych 
punktow zasilaj^cych 15 kV 
Cala aparatura nadawcza jest 
wielopoziomowo zabezpieczona 
przed skutkami wyladowan at- 
mosferycznych, a system nadaw- 
czy jest objqity wyszukanym 
systemem zabezpieczen prze- 
ciwporazeniowych. Wszystko to 
jest zarz^dzane przez rozbudo- 
wany komputerowy uklad steru- 
j^co-kontrolny z elektronicznym 
przechowywaniem danych o sta- 
nie aparatury. 

Red.: Wrocmy jeszcze do zespolu 
antenowego. Czy mozesz przybli- 
zyc konstrukcje masztow? 
SP2MKO: System anteny nadaw- 
czej tworz^ dwa uziemione cwierc- 
falowe maszty stalowe o wysoko- 
sciach 330 m (Ml) i 289 m (M2), 
rozstawione na odleglosc 330 m 
i utrzymywane w pionie przez 
pi^c poziomow odci^gow wyko- 
nanych z lin stalowych o srednicy 
40 mm. 

Taki sposob rozwi^zania nadaw- 
czej anteny zostal zaprojektowa- 
ny przez zespol prof. Bema z Po- 
litechniki Wroclawskiej wraz ze 
specjalistami francuskimi w celu 
skompensowania niecentrycznego 
polozenia dzialki radiostacji wzgl^- 
dem srodka obslugiwanego ob- 



WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


szaru. Kierunek maksymalnego 
promieniowania jest zorientowany 
na Przemysl - Lubaczow. Wszystkie 
elementy stalowe S 3 zabezpieczone 
antykorozyjnie powlok^ cynkowq 
naldadan^ na gor^co. Liny odci^go- 
we S 3 pokryte dodatkowo specjaln^ 
woskowq farbq ochronnq. Oba te 
zabiegi znacznie wydluzq okresy 
mi^dzykonserwacyjne. Zgodnie 
z wymogami bezpieczenstwa lotni- 
czego, maszty zostaly pomalowane 
w bialo-czerwone pasy (segmen- 
ty) oraz maj 3 czerwone pulsuj^ce 
oswietlenie przeszkodowe. 

Red.: A jak jest rozwi^zane uzie- 
mienie i zasilanie masztow? 
SP 2 MKO: Oprocz masztow (ele- 
mentow promieniuj^cych) do 
systemu antenowego nalezy 
przeciwwaga elektromagnetycz- 
na, ktora znajduje si^ wokol kaz- 
dego z masztow, o promieniu od- 



SP2MK0 


10GHz 


powiadaj^cym wysokosci masz- 
tu. Sklada si^ ona ze 120 drutow 
miedzianych, rozchodzqcych 
si^ promieniscie co 3 stopnie od 
podstawy masztu i pol^czonych 
z sob^ dodatkowymi tasmami. 
Calosc jest wkopana na gl^bokosc 
30-40 cm. 

Zasilanie energy wysokiej cz^sto- 
tliwosci obu masztow jest boczni- 
kowe za posrednictwem przed- 
ostatniego poziomu odci^gow. 
Taki sposob zasilania umozliwia 
uziemienie calej konstrukcji wraz 
z pr^tami zbrojenia w fundamen- 
tach. Energia wysokiej cz^stotli- 
wosci z nadajnika do masztow jest 
przekazywana dwoma odcinkami 
koncentrycznej, drutowej linii fi- 
derowej o impedancji 120 Q - od 
budynku radiostacji do nizsze- 
go masztu M2 jest to okolo 300 
m i dalej 330 m do masztu Ml. 
Fidery biegn^ na wysokosci 4,5 
m i s^ zawieszone na stalowych 
konstrukcjach wsporczych z izo- 
latorami. Najwyzsze, nieizolowa- 
ne poziomy odci^gow stanowi^ 
galwaniczne pol^czenie szczytow 
masztow z gruntem i tworz^ para- 
sol odgromowy. 

Red.: Na czym polega Twoja praca 
w RCN i jakie masz obowi^zki? 
SP2MKO: Moja praca w RCN po- 
lega na dozorowaniu wszystkich 
urz^dzen wobiekcie, ajesli dojdzie 
do awarii, na serwisowaniu ich. 

Red.: Czy istnieje szansa na zwie- 
dzanie RCN przez osoby indywi- 
dualne oraz grupy zorganizowa- 
ne? 

SP2MKO: Zwiedzanie obiektu 
jest mozliwe po wczesniejszym 
kontakcie z sekretariatem RCN 
w celu ustalenia terminu oraz for- 
my zwiedzania. Musz^ przyznac, 
ze goscie zawsze S 3 pod duzym 
wrazeniem i cz^sto widz^, jak 
z szeroko otwartymi oczami i usta- 
mi ogl 3 daj 3 wielkie konstrukcje 
i skomplikowany sprz^t polprze- 
wodnikowy, ktory generuje milion 
watow, a do tego jeszcze dochodzi 
dzialka satelitarna. Tutaj musz^ 
wspomniec o przychylnosci pana 
dyrektora RCN Piotra Kozuchow- 
skiego oraz podzi^kowac calej za- 
lodze, ktora wl 3 cza si^ do oprowa- 
dzania i wyjasniania, jak pracuje 
wspolczesny RCN Polskiego Radia 
w Solcu Kujawskim. 

Nie jestem w stanie opisac wszyst- 
kich wycieczek, ktore si^ przewi- 
n^ly przez 14 lat podczas mojej 
pracy. Takze wielu kolegow krot- 
kofalowcow przekroczylo progi 
RCN. 


Na przyklad na stronie http:// 
sp3key.com/an1/solec zamieszczam 
recenzje po wycieczce klubu SPDX 
w 2004 r. 

Kolejna wycieczka SPOTC w 2008 
r. jest opisana na stronie http:// 
www.pzk.bydgoszcz.pl/spotc/ 
spotc_2008_brzoza/brzoza2008. 
html, 

Takze wizyta studyjna w RCN 
w 2012 r. jest opisana na stronie 
http://sp 2 put.utp.edu.pl/index. 
php/page/ 8 ?option=com_mailto& 
tmpl = component&link= 52eb3d87 
bl7b83bfll217a6b2f349847a8eec40 
c&lang=en. 

Red.: Zostawmy profesjonalne 
fale dlugie i przejdzmy teraz do 
Twoich wyczynow na UKF, czyli 
do krotkofalarskiego hobby. Jakie 
masz osi 3 gni^cia sportowe w tym 
zakresie? 

SP2MKO: Tak, Solec Kujawski to 
nie tylko fale dlugie, ale tez mikro- 
fale. W eterze jestem juz ponad 30 
lat i niesmialo mog^ pochwalic si^ 
niektorymi osi 3 gni^ciami. 

Na europejskiej liscie wyczyno- 
wej UKF wedlug DF 6 NA jestem 
na 3. miejscu wg liczby zaliczo- 
nych lokatorow via meteor sea ter 
w pasmie 144 MHz (http://www. 
vhf-dx,net/top/top_new.php?ban- 
d=144MHz&srt=WMS). 

Mam zrobionych 456 kwadratow 
emisjami cyfrowymi WSTJ. co daje 
mi 14. miejsce na liscie DF 6 NA 
(http://www.vhf-dx.net/top/top_ 
new.php?band = 144MHz&srt=W- 
SJT). 

Red.: Jak widac w tych zestawie- 
niach, jestes wiod 3 C 3 stacj 3 z Pol- 
ski. A jak wyg^da Twoja statysty- 
ka na krajowym podworku? 
SP 2 MKO: Pomagam wszystkim, 
kto chce si^ tym zainteresowac, 
dziel^ si^ doswiadezeniami z kole- 
gami, ktorzy chc 3 podnosic swoje 
doswiadezenia tymi technikami. 

W wspolzawodnictwie Top PK 
UKF w pasmie 50 MHz mam zro- 
bionych 788 kwadratow, w tym 
637 kwadratow potwierdzonych 
(zrobionych 115 krajow w DXCC). 
W pasmie 144 MHz na dzien 
dzisiejszy mam zrobionych 588 
kwadratow, z tego 538 kwadra- 
tow potwierdzonych, co daje 
rownorz^dne miejsce z Romkiem 
SP 6 GZZ (http://pk-ukf.org.pl/top. 
php?band= 12 ). 

Z kolei w pasmie 432 MHz mam 
zrobionych 115 kwadratow, z tego 
110 potwierdzonych (http://pk-ukf. 
org . pl/top . php?band =13). 

Jestem tez aktywny w pasmie 
10 GHz, gdzie mam 29/29 kwa- 
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dratow zrobionych/potwierdzo- 
nych (http://pk-ukf.org.pl/top. 
php?band = 18). 

Podaj^ te linki, gdyby ktos chcial 
sprawdzic, jaki jest stan aktualny. 
Ponadto mam wiele dyplomow 
z klubu specjalistycznego SP6KBL 
w corocznych podsumowaniach 
dorobku sportowego. 

Cz^sc ze swoich osiqgni^c zamie- 
scilem na stronie http://sendfile. 
pl/33219/Dokumenty_Marka_ 
SP2MKO.zip. 

Red.: Jakim poslugujesz si^ sprz^- 
tem nadawczo-odbiorczym i ante- 
nowym? 

SP2MK0: Mam spor^ kolekcj^ 
urz^dzen nadawczo-odbiorczych, 
mi^dzy innymi TS2000, IC706M- 
KII, TM255a, FT817ND i kilka 
transwertorow na pasma GHz. 
Cz^sc anten widac na zdj^ciu (ad- 
res strony ponizej), ale mam mi^- 
dzy innymi 15 el. Yagi na 2 m, 6 
el. Yagi 6 m, 23 el. Yagi na 70 cm 
(wszystkie anteny wg DJ9BV na 
jednym maszcie na pelnej rotacji). 
Na maszcie ^azartoskim" jest pod- 
wieszona antena G5RV w konfigu- 
racji inwertet V W warunkach po- 
lowych stosuj^ na stojaku trojnogu 
offsetowq anteny (60 cm po Cyfrze 
Plus) na pasmo 10 GHz oraz wy- 
miennie Yagi na 23 cm (2x33 el. 
Yagi wg DJ9BV). W budowie mam 
na ukonczeniu 5 el. Yagi na pasmo 
4 m (http://mikrofaIe-fotki.blog- 
spot.com/2013/05/sp2mko.html). 

Red.: Jak zdobywasz potrzebny 
sprz^t? 


SP2MKO: Sprz^t odkupuje od 
kolegow, bo na nowy ze sklepu 
mnie nie stac. A inne akcesoria 
zdobywam na zjazdach technicz- 
nych zwi^zanych z UKF i mikro- 
falami. Transwertery mam wedlug 
koncepcji DB6NT i SP9WY; W za- 
istnieniu na mikrofalach pomogli 
mi koledzy SP3GCL, SP6GWB 
i DL6NCI (wsparcie SP2IAW 
w przerobce oswietlacza na 10 
GHz, na tokarce zegarmistrzow- 
skiej). Sam bym nie dal rady 
wszystkie go zrobic i tu chcialbym 
wymienionym kolegom serdecz- 
nie podzi^kowac. 

Warto dodac, ze z iniejatywy ko- 
legi SQ2EEY powstal filmik na 
YouTube, ktory mozna nazwac in- 
struktazowym, bo pokazuje, jak si^ 
zabrac za mikrofale 10 GHz. 

Red.: Jaki jest Twoj udzial w Byd- 
goskich Spotkaniach Mikrofalo- 
wych? 

SP2MKO: Scisle wspolpracuj^ 
z Maciejem SP2RXX przy okazji 
organizaeji BSM i udost^pniam 
do zwiedzenia RCN oraz poka- 
zuj^, jak wygl^da profesjonal- 
ny sprz^t na 14/12 GHz. Jestem 
rowniez czlonkiem komisji kon- 
kursowej oceniaj^cej prace nad- 
sylane na konkurs wlasnor^cznie 
wykonanych urz^dzen mikrofa- 
lowych. 

Juz planujemy kolejne XIV Spotka- 
nie Mikrofalowe, ktore najpraw- 
dopodobniej odb^dzie si^ w Solcu 
Kujawskim. Czternaste spotkanie 
zamierzamy poswiqicic amatorskiej 
technice mikrofalowej. Z tego, co 
wiem, koledzy konstruktorzy urz^- 
dzen mikrofalowych juz opraco- 
wuj^ ciekawe referaty techniczne, 
ktore Maciej SP2RXX tradycyjnie 
zamiesci na plycie z materialami 
zjazdowymi. 

Red.: A jak oceniasz Zjazdy Tech- 
niczne UKF w Zielencu (np. na 
podstawie tegoroeznego spotka- 
nia)? 

SP2MKO: Wszystkie zjazdy w Ko- 
tlinie Klodzkiej i pod Bydgoszcz^ 
oceniam bardzo pozytywnie. S3 
to miejsca, jak to nazywam, kuzni 
kadr, doskonale i dla przyszlych 
krotkofalowcow, i dla tych juz 
z dorobkiem konstruktorsko-spor- 
towym. Nic lepszego nie ma jak 
bezposredni kontakt z doswiad- 
czonymi kolegami, jak wyslucha- 
nie referatow technicznych i dys- 
kusje zaraz po nich, by wyjasnic 
to, czego si^ nie zrozumialo, to 
cz^sto wiedza pozapodr^eznikowa 
oraz pozainternetowa w obeenym 
czasie. 



Red.: Jakie masz krotkofalarskie 
plany na 2014 rok? 

SP2MKO: Trudne pytanie, bo 
wszystko zalezy od srodkow, jakie 
b^d^ mial do dyspozyeji. 

Mysl^ o uruchomienie pasm, na 
ktorych jeszcze mnie nie bylo... 

Red. Dzi^kuje za rozmow^ i zycz^ 
spelnienia marzen oraz sukcesow 
w pracy zawodowej i amatorskiej. 
SP2MKO: Milo mi bylo zapre- 
zentowac RCN oraz moj dorobek 
w zakresie UKF 

Dzi^kuj^ redakcji za rozmow^, 
a Maciejowi Ol^dzkiemu za wyko- 
nanie kilku zdj^c. 

Z Markiem Gizynskim SP2MKO, 
pracownikiem Radio wego 
Centrum Nadawczego w Solcu 
Kujawskim, rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 

Mapki kwadratow zrionionych w pasmie: 



10 GHz 



144 MHz 



432 MHz 


Swiat Radio Listopad 201 3 





HOBBY 


Odbiorniki HF 


Odbiornik pocz^tkuj^cego nastuchowca 


Odbiornik nastuchowy Kasia 


Zainteresowanie krotkofalarstwem rozpoczyna si? z reguty od nastuchu 
Iqcznosci krotkofalowcow. Problem w tym, ze na rynku brakuje tanich 
odbiornikow radiokomunikacyjnych i cz?sto wykorzystuje si? sprz?t 
demobilowy bqdz wlasnor?cznie buduje odbiornik na pasma amatorskie. 



W czasopismach, a takze w sieci, 
bez problemu mozna spotkac wie- 
le opisow wykonania odbiornikow 
umozliwiajqcych odbior emisji CW 
oraz SSB. Sq tam uklady z bezpo- 
sredni^ przemiany cz^stotliwosci, 
z posredni^ przemiany (najbardziej 
popularne) oraz uklady pracuj^ce 
w oparciu na SDR (Software Defined 
Radio), czyli programowej obrobki 
sygnalu (jako przystawki do karty 
dzwi^kowej komputera). Wszystkie 
te trzy metody maj^ zarowno swoje 
zalety, jak i wady. Najnowoczesniej- 
sze i najprostsze z nich, czyli uldady 
SDR, wymagaj^ posiadania kompu- 
tera, co np. podczas wyjazdow w te- 
ren jest niewygodne. 

Przystipuj^c do wyboru kon- 
cepcji konstrukcji odbiornika warto 
rozejrzec sii w posiadanych pod- 
zespolach i zaprojektowac uklad 
wykorzystujqcy to, co znajdziemy 
w zapasach. Rowniez na etapie 
projektu warto wybrac uklad pod 
k^tem sposobu przemiany cz^stotli- 
wosci. Chociaz zadowalaj^ce rezul- 
taty mozna osiqgn^c w odbiorniku 
z bezposredni^ przemiany cz^stotli- 
wosci, jednak stosowanie klasycz- 
r) ego uktadu z pusredniq przemiany 



Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika 


cz^stotliwosci i z uzyciem chocby 
najprostszego filtru kwarcowego za- 
pewni lepsz^ selektywnosc odbioru 
i poprawny odbior sygnalu SSB/CW 

Klasyczne odbiorniki o bezpo- 
sredniej przemianie wymagaj^ 
dodatkowych filtrow m.cz. oraz 
charakteryzuj^ sii niekorzystnym 
odbiorem dwusygnalowym (od- 
bieraj^ sygnal po obydwu stronach 
nosnej). Najnowsze rozwi^zania 
z bezposredni^ przemiany s^ re- 
alizowane bazuj^c na modnych 
ostatnio mieszaczach cyfrowych 
i polifazowych przesuwnikach 
fazowych (do usuwania zb^dnej 
wstigi bocznej na drodze kom- 
pensacji fazowej). Uklady takie nie 
nalez^ do najprostszych, poniewaz 
dobry przesuwnik fazowy zawiera 
kilkadziesi^t elementow RC. 

Wydaje sii, ze najbardziej kom- 
promisowym rozwi^zaniem po- 
zostaje jednak klasyczna super- 
heterodyna, czyli uklad z filtrow^ 
metody obrobki sygnalu, do ktorej 
potrzebne s^ mi^dzy innymi latwo 
dostipne i niedrogie rezonatory 
kwarcowe. 

Przykladowy uklad, opisa- 
ny ponizej, rozni sii zasadniczo 
od wszystkich aktualnie dostip- 
nych rozwi^zan, poniewaz zostal 
uproszczony do minimum: uzyto 
jedynie 7 popularnych tranzysto- 
row (ogolne zalozenia to dostip- 
nosc i niska cena wszystkich uzy- 
tych podzespolow). 


Ze wzgl^du na przyjit^ kon- 
cepcji mechaniczn^ uklad moze 
bye najpierw uruchomiony na jed- 
no pasmo amatorskie, np. na po- 
pularne 80 m, a potem, po zainsta- 
lowaniu przel^cznika zakresow, na 
inne wybrane pasma. Taki sposob 
modernizaeji i rozbudowy na dro- 
dze eksperymentalnej ma swoje 
walory edukacyjne. 

Opisan^ konstrukcji mozna 
traktowac jako pierwsz^ wprawki 
dla radioamatora. 

Schemat blokowy odbiornika, 
wyjasniaj^cy zasadi dzialania, po- 
kazano na rysunku 1. 

Uklad pracuje w klasycznym 
rozwi^zaniu z pojedynez^ prze- 
mian^ czistotliwosci i jego praca 
raezej nie wymaga dokladnego 
tlumaczenia. Zadaniem przemiany 
czistotliwosci w mieszaezu jest 
utworzenie z sygnalow wejsciowe- 
go oraz generatora sygnalu o czi- 
stotliwosci posredniej. Nast^pny 
blok, czyli filtr p.cz. o szerokosci 
okolo 2,4 kHz, zapewnia wymaga- 
n^ selektywnosc niezb^dn^ do fil- 
traeji sygnalow jednowstigowych 
SSB (z nieco gorszym skutkiem 
sygnalow telegraficznych CW). 

Z kolei w detektorze nastipuje 
demodulacja sygnalu SSB lub CW 
i wytworzenie pierwotnego, czytel- 
nego sygnalu malej czistotliwosci, 
ktory nastipnie, po wzmocnieniu, 
trafia do sluchawek. Ze wzgl^du 
na brak wzmacniaczy w.cz. i p.cz., 
uklad jest dose odporny na prze- 
sterowania, a o czulosci w najwi^k- 
szym stopniu decyduje tor m.cz. 

Uzycie w torze w.cz. popular- 
nych, dwubramkowych tranzy- 
storow MOSFETy w sposob zde- 
cydowany rozwi^zalo problemy 
z dopasowaniem blokow w.cz. 
i znaeznym wzmocnieniem (zwy- 
kle tranzystory bipolarne maj^ 
gorsze rezultaty), 

Wybor czistotliwosci posredniej 
5 MHz wynika glownie nie tylko 
z dobrych parametrow filtru na 
tak^ ezistotliwose, ale rowniez 
z przyjitego planu przemiany, kto- 
ra upraszcza konstrukcji ukladu 
VFO, o czym bidzie mowa dalej. 

Przez dobor wartosci elementow 
LC w obwodzie wejsciowym, jak 
rowniez w przestrajanym generato- 
rze VFO, mozna przystosowac urz^- 
dzenie do odbioru kilku wybranych 
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pasm z dost^pnego zakresu HF: 160 
m (1,81-2,0 MHz), 80 m: (3, 5-3, 8 
MHz), 40 m (7, 0-7, 2 MHz), 30 m 
(10,1-10,15 MHz), 20 m (14,0-14,35 
MHz), 17 m (18,068-18,168 MHz), 
15m (21,0-21,45 MHz), 12 m (24,89- 
24,99 MHz), 10 m (28,0-29,7 MHz). 

Schemat ideowy urz^dzenia 
jest przedstawiony na rysunku 2. 

Sygnal z anteny, po przejsciu 
przez tlumik wejsciowy w.cz. w po- 
staci potencjometru PI, pelni^cego 
funkcj^ takze regulatora sily glo- 
su, trafia na wejsciowy uklad LC. 
Uklad ten ma postac pojedynczego 
obwodu rezonansowego zestrojo- 
nego na srodek danego pasma i jest 
pojemnosciowo sprz^gni^ty z an- 
ten^. Mala wartosc kondensatora 
C12 zapewnia dopasowanie niskiej 
impedancji wejscia antenowego 
do duzej impedancji wejsciowej 
pierwszej bramki mieszacza z tran- 
zystorem MOSFET T1 BF966. Dzi^- 
ki temu obwod wejsciowy nie jest 
zbytnio stlumiony i mozna wyko- 
rzystac selektywne dzialanie obwo- 
du LC o duzej dobroci. 

Przy uzyciu latwo dost^pne- 
go przel^cznika obrotowego 2x6 
mozna przel^czac szesc obwodow 
wejsciowych, co w konsekwencji 
daje co najmniej szesc wybranych 
pasm amatorskich na falach krot- 
kich (wi^cej na temat obwodow 
wejsciowych w cz^sci dotycz^cej 
uruchomienia). 

Na drug^ bramk^ T1 dochodzi 
sygnal z generatora przestrajanego 
VFO pracujqcego w ukladzie Har- 
tleya z popularnym tranzystorem 
FET BF245 (T2). 

Zmiana cz^stotliwosci na po- 
szczegolnych pasmach nast^puje 
przez zmian^ pojemnosci konden- 
satorow C1...C6 wspolpracuj^cych 
z cewk^ L7 obwodu generatora, 
zas plynne przestrajanie odbywa 
si^ elektronicznie za pomoc^ dio- 
dy pojemnosciowej BB105 (Dl), 
na ktor^ jest podawane napi^cie 
z potencjometru Rl. Pomimo ogra- 
niczenia do jednej cewki i rezy- 
gnacji z separatora VFO pracuje 
wyj^tkowo stabilnie (jest to mi^- 
dzy innymi zaslug^ uzycia w mie- 
szaczu ukladu o duzej impedancji 
wejsciowej). 

Przy maksymalnym napi^ciu 
zasilania (9 V, suwak w gornym 
polozeniu) uzyskuje si^ gorny za- 
kres cz^stotliwosci (cz^stotliwosc 
od dolu jest ograniczona rezysto- 
rem R2). 

Do zasilania generatora wyko- 
rzystano napi^cie 9 V pochodz^ce 
ze stabilizatora US1 7809. 

Przy zalozeniu, ze p.cz. wynosi 
5 MHz, teoretyczne wartosci czq- 





stotliwosci VFO na poszczegol- 

nych pasmach powinny wynosic: 

160 m: 6,810 - 7,000 kHz 

80 m: 8,500-8,800 kHz 

40 m: 12,000-12,200 kHz 

30 m: 15,100-15,150 kHz 

20 m: 9,000-9,350 kHz 

17 m: 13,068-13,168 kHz 

15 m: 16,000-16,450 kHz 

12 m: 19,890-19,990 kHz 

10 m: 23,000-24,700 kHz 

W praktyce tylko dla 80 m i 20 
m udalo si^ uzyskac prawie ide- 
alne pokrycie cze; stotliwosci VFO 
w dwoch skrajnych polozeniach 
potencjometru Rl. W pasmie 160 
m zakres zostal ograniczony do 
cz^sci fonicznej, a pozostale za- 
kresy maj^ duzo szersze pokrycie, 
niz wymagane (moze nie jest to 
wielk^ wad^, ale zjednym poten- 
cjometrem zmniejsza mozliwosc 
precyzyjnego dostrojenia). 

Jezeli ktos chcialby dokladniej- 
szego strojenia niz 30 kHz/obrot 
(tyle akurat wynosi zakres zmian 
w pasmie 80 m) przy uzyciu po- 
tencjometru dziesi^cioobrotowe- 
go, to moze uzyc jeszcze jednego, 
a nawet dwoch potencjometrow 
zaw^zaj^cych od dolu i od gory 
zakres przestrajania (wystarcz^ 
zwykle potencjometry wl^czone 
od dolu i od gory Rl). 

Duzym ulatwieniem w stroje- 
niu jest dol^czona skala cyfrowa 
(niekonieczna, szczegolnie do pra- 
cy jednopasmowej). 

W zestawionym w ukladzie 
drabinkowym filtrze kwarcowym 
SSB zastosowano cztery jednako- 
we rezonatory kwarcowe 5 MHz 
i pi^c kondensatorow po 33 pF. 
Pomimo prostoty filtr zapewnia 
pasmo przenoszenia okolo 2,4 kHz 
przy dopasowanej impedancji we/ 
wy lk (rezystory zamykaj^ce wyj- 
scie i wejscie, czyli R6 i R10, maj^ 
wlasnie takie wartosci). 

Bezposrednio po filtrze jest 
wl^czony detektor z tranzystorem 


MOSFET BF966 (T4) w ukladzie 
identycznym, jak mieszacz. 

Na drug^ bramk^ tranzystora 
T4 jest skierowany sygnal z gene- 
ratora kwarcowe go BFO pracuj^- 
cego w ukladzie Colpittsa z tranzy- 
storem BC547 (T3). 

Cz^stotliwosc tego generatora 
lezy na dolnej cz^sci charaktery- 
styki filtru kwarcowe go p.cz., co 
jest niezb^dne do odtworzenia 
brakuj^cej wst^gi bocznej sygnalu 
wejsciowego. W przyj^tym ukla- 
dzie przemiany nie trzeba prze- 
l^czac cz^stotliwosci BFO przy 
zmianie pasm, bowiem nast^puje 
to automatycznie: dolna wst^ga 
(LSB) do 10 MHz, powyzej 10 MHz 
gorna wst^ga boczna (USB). 

Niezb^dne obnizenie cz^sto- 
tliwosci rezonatora kwarcowego 
X5 zapewnia wl^czona w szereg 
z nim cewka L8. 

W wyniku zmieszania sygnalu 
p.cz, z sygnalem wewn^trznego 
generatora uzyskuje si^ na wyjsciu 
czytelny sygnal malej cz^stotliwo- 
sci, ktory jest podawany poprzez 
filtr C27-R13-C30 na wzmacniacz 
malej cz^ stotliwosci. W torze tym 
jest wykorzystany podwojny sto- 
pien wzmacniacza w ukladzie OE 
z dwoma tranzystorami BC547 (T5 
i T6). Trzeci tranzystor BC547 (17) 
nie daje wzmocnienia, poniewaz 
pracuje w ukladzie OC i sluzy do 
dopasowania niskiej impedancji 
sluchawek. 

Ksztaltowanie charakterystyki 
sygnalu m.cz. w zakresie 0,3kHz 
zapewniaj^ kondensatory sprz^- 
gaj^ce, zas ograniczenie powyzej 
3 kHz kondensator C31 w p^tli 
sprz^zenia zwrotnego. 

Urz^dzenie jest przewidzia- 
ne do wspolpracy z dowolnymi 
sluchawkami (np. od walkmana), 
najlepiej z wbudowanym na ka- 
blu potencjometrem do regulacji 
sily glosu (wyj^tkowo, szczegolnie 
przy odbiorze bliskiej stacji, po- 
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Odbiorniki HF 



Rys. 3. Przyktadowe rozmieszczenie elementow na plytce odbiornika 


mimo tlumika R19 jest konieczne 
dodatkowe ograniczenie wzmoc- 
nienia m.cz.). 

Montaz i uruchomienie 

Caly uklad odbiornika moz- 
na zmontowac na plytce druko- 
wanej o wymiarach 70x80 mm 
wykonanej wlasnor^cznie przez 
wyfrezowanie wysepek (punktow 
lutowniczych o srednicy kolo 5 
mm oddzielonych od masy) za po- 
moq wykrojnika zamocowanego 
w uchwyt wiertarki. 

Przyktadowe ulozenie elemen- 
tow elektronicznych na plytce po- 
kazuje rysunek 3. 

Najprostsze jest uruchomienie 
toru malej cz^stotliwosci, ktory 
mozna sprawdzic, dotykaj^c sru- 
bokr^tem bazy tranzystora T5 (po- 
winien bye slyszany bardzo glosny 
przydzwi^k sieciowy, tak zwany 
brum 50 Hz). 

Maksymalne wzmocnienie 
wzmacniacza m.cz., ktore ma bar- 
dzo duzy wplyw na czulosc od- 
biornika, uzyskuje si^ przy takich 
wartosciach R16 i R17, aby napi^cia 
na kolektorach wspolpracuj^cych 
tranzystorow T5i T 6 byly zblizone 
do 6 V (polowy napi^cia zasilania). 
Jezeli napi^cie na kolektorze bejdzie 
nizsze niz 6 V, nalezy zwi^kszyc 
wartosc rezystora w bazie (zmniej- 
szyc przy wyzszym napi^ciu). 

Rozmieszczenie wysepek ob- 
wodow wejsciowych moze ulec 
zmianie w zaleznosci od uzytego 
przel^cznika obrotowego b^dz przy 
probowaniu innej koncepcji filtrow, 
o czym b^dzie mowa nieco dalej. 

Do poprawnego zestrojenia 
ukladu generatora niezb^dny jest 
miernik cz^stotliwosci (pomoeny 
jest tez miernik LC). Jezeli zdecy- 
dujemy siq na uzyeie elektronicz- 
nej skali, to posluzy nam ona takze 
podezas uruchamiania odbiornika. 

Na pocz^tku wskazane jest 
sprawdzenie cz^stotliwosci rezona- 


kwarcowych 5 MHz pod k^tem od- 
chylek cz^stotliwosci. Warto wybrac 
z wi^kszej ilosci dost^pnych rezo- 
natorow te, ktore maj^ najmniejsz^ 
roznic^ (z odchylk^ mniejsz^ niz 
100 Hz). Rezonator o najnizej cz^- 
stotliwosci mozna przewidziec do 
pilota, czyli jako X5. 

Najwi^cej czasu pochlonie wy- 
konanie niezb^dnych elementow 
indukcyjnych. Do wykonania ce- 
wek mozna uzyc latwo dost^p- 
nych rdzeni toroidalnych Amidon 
T37-2 czerwonych o wymiarach 
9,53x5,21x3,25 mm iAL=4. Cew- 
ka L7 na takim rdzeniu powinna 
zawierac 20 zwojow drutu DNE 
0,35 z odezepem na 5 zwoju od 
strony masy Aby si^ przekonac, 
czy cewka spelni nasze oczekiwa- 
nia a uklad VFO b^dzie pracowal 
prawidlowo, na wyjscie generatora 
nalezy podl^czyc miernik cz^sto- 
tliwosci (cyfrow^ skal^) poprzez 
kondensator okolo 10 pE 

Bez zadnych dodatkowych 
kondensatorow (C1...C6) i przy 
suwaku potencjometru R1 w gor- 
nym polozeniu, miernik powinien 
wskazywac wartosc co najmniej 
25 MHz (ta wartosc b^dzie za- 


pewniala cz^stotliwosc odbioru 30 
MHz, czyli gorny zakres pasma 
10 m). 

Kazde dol^czenie kondensatora 
rownolegle do cewki L7 powinno 
powodowac, ze wskazania mier- 
nika b^d^ malaly (b^dzie malal tez 
zakres przestrajania w miar^ wzro- 
stu pojemnosci). 

Jak juz wspomniano, na pocz^- 
tek mozna nie stosowac przel^cz- 
nika, ograniczaj^c uruchomienie 
do jednego zakresu, np. popular- 
nej 80-ki. 

W rozwi^zaniu modelowym 
niezb^dny zakres VFO dla 80m 
(8,500-8,800 kHz) zostal osi^gni^ty 
z dodatkowym kondensatorem 
140 pF (C5 to dwa pol^czone row- 
nolegle kondensatory 100 pF + 39 
pF; mozna tez uzyc 100 pF + 27 
pF +trymer 25 pF). 

Jezeli zakres zmian VFO dla 80 
m jest wlasciwy, to nie pozostaje 
nic innego, jak wykonac wejscio- 
wy obwod rezonansowy na srodek 
tego pasma, czyli w poblizu 3,7 
MHz. Mozna uzyc gotowego dla- 
wika 18 fi H lub przeliczyc liezbe 
zwojow dla posiadanego rdzenia 
(dla T37-2 b^dzie to okolo 67 zwo- 
jow drutem DNE0,12). 

W pierwszym etapie konstruk- 
cji zostal uproszony obwod wej- 
sciowy poprzez zalozenie stalej 
wartosci kondensatora wejsciowe- 
go (C13=100 pF), a zmianie ulega 
indukcyjnosc na poszczegolnych 
pasmach. W praktyce okazalo si^, 
ze przy zastosowaniu jednej sek- 
cji podwojnego przel^cznika sze- 
scioobrotowego (2x6) taki sposob 
zdaje egzamin tylko w dolnych za- 
kresach fal i praktyeznie mozna go 
stosowac od pasma 160 m do 24 m, 
czyli od 1,8 MHz az do 18 MHz. 

Przy kondensatorze 100 pF 
poszczegolne cewki powinny 
miec nast^puj^ce wartosci (wyli- 






Rys. 4. Sposob wt^czenia dodatkowego 
przetgcznika w.cz. 

czone na srodki pasm): Ll/160 m: 
74 /xH; L2/80 m: 18 /xH; L3/40 m: 5 
/xH; L4/30 m: 2,5 /xH; L5/20 m: 1,2 
iuH; L6/17 m: 0,68 /xH. 

Dla wyzszych pasm indukcyj- 
nosci mniejsze (odpowiednio: 
0,56 /xH/15 m, 0,4 /xH/12 m, 0,3 
/xH/10 m), ale czulosc odbiornika 
jest niska (slychac tylko najsilniej- 
sze stacje przy dobrej propagacji). 

Wyjsciem z sytuacji moze bye 
zamontowanie dodatkowego prze- 
l^cznika zmieniaj^cego wartosc 
kondensatora Cl 3. Poniewaz uzy- 
cie programowanej skali cyfrowej 
wi^ze si^ z zastosowaniem dodat- 
kowego przel^cznika zwieraj^cego 
do masy punkty „ + " (dodawa- 
nie cz^stotliwosci posredniej) lub 
(odejmowanie cz^stotliwosci 
posredniej), drug^ wolnq sekej^ 
podwojnego przel^cznika mozna 
wykorzystac wlasnie do zal^czenia 
kondensatora (rysunek 4). 

Zmiana sposobu programo- 
wania skali wi^ze si^ ze zmianq 
wst^gi i przy przemianie cz^stotli- 
wosci mozna zalozyc, ze konden- 
sator Cl 3 b^dzie mial wartosc 100 
pF dla zakresow 160-30 m, a dla 
wyzszych pasm, pocz^wszy od 20 
m, b^dzie mial mniejsz^ wartosc, 
np. 33 pF. Taka koncepcja wi^ze 
si^ z uzyeiem dla wyzszych pasm 
trzykrotnie wi^kszyeh indukeyj- 
nosci (3,6 (jH/20 m, 2 (jH/17 m, 1,2 
(jlH/12 m, 1 (iH/10 m). 

Jak latwo zauwazyc, takie in- 
dukcyjnosci mozna wst^pnie po- 
debrac z dost^pnych fabrycznych 
dlawikow (wi^ksze dobroci za- 
pewni^ z pewnosci^ toroidalne 
rdzenie ferrytowe, ale wymagajq 
one nawijania cewek). Dodatkow^ 
korzysci^ z uzyeia rdzeni toroidal- 
nych jest latwy sposob dodania 
uzwojenia (mozliwosc dowini^cia 
uzwojenia sprz^gaj^cego b^dz od- 
czepu w celu zmniejszenia induk- 
cyjnosci; szczegolnie na wyzszych 
zakresach jeden rdzen mozna wy- 
korzystac nawet na 2-3 zakresy). 

Warto pami^tac, ze dopaso- 
wanie obwodu anteny przez do- 
datkowe niskoomowe uzwojenie 
sprz^gaj^ce daje lepsze warunki 
transformaeji impedaneji, a zatem 
wi^ksze napi^cie wyjsciowe na 
bramk^, czyli w efekeie wi^ksz^ 


czulosc odbiornika. Niestety wi^ze 
si^ to z koniecznosci^ przel^cza- 
nia uzwojeh sprz^gaj^cych, czyli 
z uzyeiem potrojnego przel^cznika 
(rysunek 5). Bye moze ktos zdecy- 
duje sie: na taki sposob i wykorzy- 
sta dost^pny przelqcznik obrotowy 
3x4, ale uzyska pokrycie nie sze- 
sciu, lecz tylko czterech pasm. 

Taki sposob modernizaeji od- 
biornika wybrali koledzy z Dol- 
nosl^skiego Oddzialu PZK OT01 
(opis wraz z now$ plytkq PCB 
znajduje si^ w dziale Porady). 

W kazdym razie podezas uru- 
chamiania odbiornika w wersji 
wielopasmowej dobrze jest zacz^c 
od gornego zakresu (oczywiscie po 
przylutowaniu najpierw przel^cz- 
nika zakresow), ktory powinien 
bye osi^gni^ty przy jak najnizszej 
wartosci dodatkowego kondensa- 
tora VFO (w egzemplarzu mode- 
lowym kondensator Cl o wartosci 
ponizej 1 pF tworz^ dwa odcinki 
drutu skr^cone ze sob^). 

Potrzebne wartosci kondensato- 
row obnizaj^cych zakres VFO naj- 
prosciej wyznaczyc przez wst^pne 
dol^czenie kondensatora zmien- 
nego (po dostrojeniu i zmierzeniu 
nalezy zast^pic go kondensato- 
rem stalym, najlepiej o zerowym 
wspolczynniku temperaturowym; 
dobre s^ kondensatory mikowe ze 
sprz^tu demobilowego z literk^ G, 
niektore kondensatory styroflekso- 
we - szczegolnie te z liters J, ewen- 
tualnie kondensatory ceramiczne 
z czarn^ kropk^ na obudowie). 

Odbiornik po skorygowaniu 
VFO powinien //ruszyc" od razu po 
wl^czeniu zasilania i dol^czeniu an- 
teny (najpewniejszy wynik b^dzie 
w zakresie 80m, gdzie zazwyczaj 
slychac jakies pracuj^ce stacje). 

Do poprawnej pracy odbior- 
nika, oprocz zewn^trznej ante- 
ny, wymagane jest zasilanie 12V 
(9-13,8 V) z dobrze stabilizowane- 
go zasilaeza sieciowego. W tere- 
nie mozna uzyc akumulatora 12V 
(13,8V), ewentualnie 2-3 plaskich 
baterii 3R12 po 4,5 V pol^czonych 
szeregowo. 

Oczywiscie waznym elemen- 
tem, o ktory takze nalezy zadbac, 
jest obudowa naszego odbiorni- 
ka (najlepiej aby byla metalowa, 
odpowiednio wi^ksza od plytki 
drukowanej). Jak widac na zdj^- 
ciu, w urz^dzeniu modelowym 
byla uzyta plastikowa obudowa 
Z-58 (155x80x50 mm), w ktorej 
zamiast gornej przykrywki uzyto 
kawalka blachy aluminiowej wy- 
gi^tej w ksztalcie splaszczonego 
„U". W tak przygotowanej sciance 
zostaly wykonane dwa otwory 



przystosowane na osie przel^cz- 
nika Pz oraz potencjometru Rl, 
a takze otwor o wymiarach 10x30 
mm pod wyswietlacz LCD cyfro- 
wej skali AVT 5112. 

Z lewej strony plastikowej obu- 
dowy zostalo zamontowane gniaz- 
do antenowe UC1 oraz - w bliskim 
sqsiedztwie - potenejometr R19 
jako tlumik wejsciowy, zas z prawej 
strony gniazda zasilania i sluchaw- 
kowe oraz przel^cznik do zmiany 
kierunku liczenia skali (+/-). 

Teraz kilka slow o cyfrowej 
skali, ktora jest bardzo przydatna 
zarowno podezas pracy, jak i uru- 
chomienia. Autor uzyl prostego 
i taniego miernika cz^stotliwosci 
na PIC 16F84 z wyswietlaczem te- 
lefonicznym LCD typu FI 1326 A - 
LHD (AVT 5112). 

Wazn^ cech^ tej skali jest mozli- 
wosc zaprogramowania dowolnej 
fp.cz. (mozliwosc dodania lub od- 
j^cia wartosci f. p,cz.), Sposob pro- 
gramowania tej skali znajduje si^ 
w pelnym opisie konstrukcji RX-a 
wEDW 11/2011. 

Oczywiscie inna dost^pna skala, 
w tym popularna na PIC 16F628 wg 
opisu DL4YHF (5 cyfr LED) tez spel- 
ni swoj^ funkcj^. Trzeba wiedziec, 
ze kazda skala po dol^czeniu do 
wyjscia VFO obniza cz^stotliwosc 
pracy generatora (generator bez ska- 
li bedzie pracowal na wyzszych cze- 
stotliwosciach, co latwo sprawdzic 
na drugim odbiorniku kontrolnym 
zblizonym do wyjscia VFO). 

Na zakonezenie czytelnikom 
zupelnie nieobeznanym z naslu- 
chem pasm amatorskich warto 
przypomniec, ze najlepiej jest uru- 
chamiac RX w porze dobrej ak- 
tywnosci, np, podezas zawodow 
krajowych w pasmie 80 m. 

Jako anteny na pasma 80 m 
mozna uzyc dipola 2x19,5 m zasi- 
lanego kablem koncentrycznym, 
zas w wersji wielopasmowej dobre 
rezultaty mozna uzyskac z antena- 
mi typu W3DZZ, G5RV.. 

Potrzebne elementy do budowy 
odbiornika mozna nabyc w sieci 
handlowej AVT 

www.sklep.avt.pl 



Rys. 5. Sposob wl^czenia przel^cznika obrotowego 3x4 


Swiat Radio Listopad 201 3 


53 




DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowoczesne rozwiqzania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku interesujgcych 
konstrukcji radiowych o roznej tematyce 
i ztozonosci ukladowej, ktore mogq zainte 
resowac szersze grono Czytelnikow. 



Automatyczny tuner antenowy 
QRP („Radio” 5/2013) 

RA3WDK przedstawil opis wy- 
konania automatycznego tunera 
antenowego dla transceiverow ma- 
le j mocy pracuj^cych w pasmach 
HF. Jest to automatyczna skrzynka 
antenowa, zblizona wlasciwoscia- 
mi do modeli fabrycznych LDG 
Z-100 i Elecraft Tl. 


Schemat zasadniczej cz^sci 
ukladu elektrycznego jest zamiesz- 
czony na rysunku 1 , a ukladu po- 
miarowego na rysunku 2. 

Urz^dzenie wykorzystuje ob- 
wod LC typu G sterowany mikro- 
procesorem Atmega 16, zapewnia- 
j^c dostrojenie anten o impedan- 
cjach w zakresie od 20 do 200 Cl. 
Obwod zmienia pojemnosci w za- 
kresie 10-310 pF, a indukcyjnosci 


K^depyUn 2UZ m1 
y n *-f v'runnr 


2C3 OJmh 


2RZ-ZR5 


?C7 



2XW2 

umpaHcu- 2L2 
depy 30f4HrM 



WS5 


Rys. 2. Uktad pomiarowy tunera antenowego 
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od 0,25 fiH do 3,75 fjH. W sumie 
uzyskuje siy 1024 kombinacji war- 
tosci LC. 

Dziyki temu umozliwia dostro- 
jenie anten typu dipol, inverted V 
oraz vertical, a przy uzyciu baluna 
anten typu Longwire oraz G5RV 
Skrzynka wymaga podania przy- 
najmniej 1 W w czasie strojenia 
i napiycia zasilania 13,6 V 

Oprogramowanie mozna sciq- 
gnqc z sieci pod adresem: ftp://ftp. 
ra dio .ru/pub/201 3/06/sn-aat.zip 

Kwadraturowy demodulator na 
TDA8040T („KF i UKF” 9/2013) 

US5QBR opisuje sposob wy- 
korzystania ukladu scalonego 
TDA8040T w konstrukcji proste- 
go odbiornika homodynowego. 
TDA8040T firmy Philips jest mo- 
nolitycznym bipolarnym ukladem 
scalonym przeznaczonym do de- 
modulacji kwadraturowej. 

Zostal on tak zaprojektowany, 
aby w polqczeniu z TDA8041H 
pelnic funkcjy detektora sygna- 
low QPSK. Konstrukcja tego ukla- 
du zostala zoptymalizowana pod 
kqtem zapewnienia duzej doklad- 
nosci detekcji kwadraturowej wy- 
korzystywanej w odbiornikach 
cyfrowych, w tym w telewizji cy- 
frowej. 

Schemat blokowy struktury we- 
wnytrznej ukladu TDA8040T wraz 
z zalecanq aplikacjq firmowq jest 
pokazany na rysunku 3. 

Uklad zawiera nastypujqce blo- 
ki funkcjonalne: 

■ wzmacniacz w.cz. (wejscia: 4 i 5) 

■ dwa dopasowane mieszacze na 
bazie komorek Gilberta 

■ symetryczny generator VCO 
(Voltage Controlled Oscillator; 
wyprowadzenia 12 i 13) 

■ dzielnik czystotliwosci przez 2 
z dwoma wyjsciami przesuniy- 
tymi o 90° 

■ dwa dopasowane przedwzmac- 
niacze m.cz. (wyjscia 2 i 7) 



■ dwa wzmacniacze m.cz. (wypro- 
wadzenia 9, 10, 15 i 16) na kazdy 
kanal I/Q. 

Jak widac na schemacie, po- 
miydzy wzmacniaczami m.cz. sq 
uzyte dwa zewnytrzne filtry dol- 
noprzepustowe do filtracji pasma 
akustycznego. 

VCO pracujqcy na dwukrotnie 
wyzszej czystotliwosci niz sygnal 
wejsciowy wymaga zewnytrznego 
obwodu LC przestrajanego dwo- 
ma diodami pojemnosciowymi. 

Wzmocniony sygnal wejsciowy 
jest skierowany na dwa mieszacze 
zrownowazone, na ktore dochodzq 
takze sygnaly przesuniyte w fazie 
z oscylatora lokalnego. Poniewaz 
czystotliwosci sygnalow wejscio- 
wych tych sygnalow sq takie same 
(po podzieleniu czystotliwosci sy- 
gnalu oscylatora przez 2), produkty 
mieszania sq sygnalami o niskiej 
czystotliwosci przeksztalconymi na 
skladowe I (inphase) i Q (quadratu- 
re), przesuniyte w fazie o 90° i mogq 
bye dalej zamieniane na forme: cy- 
frowq w przetworniku. 

Zaletq architektury homodyno- 
wej, czyli bezposredniej konwersji 
czystotliwosci, jest prostota ukla- 
dowa, niski pobor mocy i wysoka 
selektywnosc, zapewniajqca wyso- 
kq separaejy sygnalu pozqdanego. 

Ponadto uklad elektroniezny 
ma mniej drogich elementow w.cz. 
i filtrow, przez co jest prostszy 
i tanszy w konstrukcji. 

Przy wspolpracy takiego de- 
tektora zpojedynczym przetwor- 
nikiem ADC uzyteczne pasmo 
przetwarzania siyga okolo 40% 
czystotliwosci probkowania, ale 
wspolczynnik ten jest dwa razy 
wiykszy, bo do obrobki sygnalu 
wymagane sq dwa przetworniki. 
Uklady o mniejszej maksymal- 
nej czystotliwosci probkowania 
majq lepszy wspolczynnik szu- 
mow i zakres dynamiki (dwa 
slabsze przetworniki dajq lepsze 
parametry niz pojedynezy szybki 



Rys. 3. Schemat ideowy struktury wewnytrznej uktadu TDA8040T 

przetwornik w innej architekturze 
detektora). 

Na rysunku 4 jest pokazany 
schemat odbiornika SDR na pasmo 
40 m (7, 0-7, 2 MHz) z zastosowa- 
niem TDA8040T, czyli wykorzy- 
stujqcy architektury homodynowq 
(przemiany czystotliwosci z ze- 
rowq czystotliwosciq posredniq). 

Uklad wymaga doprowadzenia 
sygnalu z generatora o dwukrotnie 
wiykszej czystotliwosci, czyli w za- 
kresie 14-14,4 MHz 

Wejsciowy sygnal w.cz. jest fil- 
trowany w obwodzie L1C3 i za po- 
mocq wtornika zrodlowego z tran- 
zystorem VT1 jest podawany przez 
transformatory Trl i Tr2 na wejscie 
ukladu scalonego. Wyjsciowe skla- 
dowe sygnalow I i Q przez filtry 
R3 00/11 i R4C12/13 sq podawane 
na wewnytrzne wzmacniacze m.cz. 

Wzmocnione sygnaly I i Q poprzez 
filtry dolnoprzepustowe z dlawi- 
kami L2 i L3 mogq bye skierowane 
do dalszej obrobki w karcie dzwiy- 
kowej komputera. W dalszej czysci 
artykulu pokazane sq szkice sche- 
matow, ktore mozna zastosowac 
do dalszej obrobki sygnalu przed 
skierowaniem go do wzmacnia- 
cza glosnikowego (polifazery RC, 
wzmacniacze operacyjne z ksztalto- 
waniem sygnalu za pomocq obwo- 
dow RC lub filtrow LC). 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


RadCom USS 



Odbiornik PSK na pasmo 20 m 
(„RadCom” 9/2013) 

Redakcja RSGB przedstawia we 
wrzesniowym numerze „RadCom" 
konstrukcj^ jednopasmowego od- 
biornika PSK na pasmo 20 m. 

Urz^dzenie z wykorzystaniem 
jednoplytkowego komputera Ra- 
spberry Pii umozliwia w sprzyja- 
j^cych warunkach odbior emisji 
cyfrowych np. PSK-31. 

Przedstawiony na rysunku 
4 uklad pracuje z bezposredni^ 
przemian^ na cz^stotliwosci 14,070 
MHz. 

Podstawowym zespolem urz^- 
dzenia jest mieszacz IC1 poprze- 
dzony antenowym obwodem wej- 
sciowym L2 Cl oraz wzmacnia- 
czem na tranzystorze polowym 
Q1 (2N3819), na wyjsciu ktorego 
znajduje si^ dwukwarcowy filtr 
drabinkowy z rezonatorami 14,070 
MHz. 

Sercem urz^dzenia jest uklad 
scalony SA602 (SA612) zawieraj^cy 
w swojej strukturze nie tylko mie- 
szacz, ale takze generator w.cz. 

Ten drugi niezb^dny uklad jest 
stabilizowany rowniez rezona- 
torem kwarcowym 14,070 MHz 
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Rys. 6. Schemat blokowy urzgdzenia 

(nozki 7 i 8). Z wyjscia mieszacza 
(nozki 4 i 5) symetryczny sygnal 
m.cz., jako roznica cz^stotliwosci 
sygnalow wejsciowego i generato- 
ra, podlega wzmocnieniu w popu- 
larnym ukladzie scalonym LM386 
(IC2) i moze bye skierowany na 
wejscie karty dzwi^kowej kompu- 
tera - MIC IN (w tym przypadku 
jest Raspberry Pii). 

Rozmieszczenie elementow na 
plytee jest pokazane na rysunku 5. 


4@o 


Wielopasmowy transceiver 
QRP2004 (..Prakticka 
Elektronika” 7/2013) 

Wykonany przez OK1ZKQ 
transceiver QRP2004 powstal na 
bazie opracowania krotkofalow- 
cow angielskich: M0PUB, G0BBL 
i G8BTR. 

Urz^dzenie umozliwia prac^ na 
wszystkich pasmach amatorskich 
HF 160-10 m popularnymi emi- 
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Rys. 4. Schemat ideowy odbiornika PSK na pasmo 20 m 
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Konstrukcja transceivera zo- 
stala zaprojektowana jako modu- 
lo wa i sklada siq z siedmiu glow- 
nych blokow (w rzeczywistosci 
jest osiem PCB, bo uklad VFO jest 
podzielony). Wszystkie plytki PCB 
s^ wykonane z dwustronnego la- 
minatu (druga strona tworzy mas^ 
- ekran) sposobem mieszanym, 
czyli z uzyciem elementow prze- 
wlekanych i SMD. 
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sjami CW, LSB i USB. Odbiornik 
ma peine pokrycie w zakresie cz^- 
stotliwosci od 132 kHz do 30 MHz 
z krokiem strojenia 10 Hz. 

Uklad pracuje z bezposredni^ 
konwersjq cz^stotliwosci z wykorzy- 
staniem mieszacza Tayloe i zapew- 
nia wysoki standard odbioru, w tym 
doskonal^ selektywnosc oraz dobr^ 
czulosc. Choc nie udalo si^ zmierzyc 
IP3, to jego przewidywana wartosc 
jest w poblizu 20 dBm. 

Moc wyjsciowa wynosi nadaj- 
nika wynosi okolo 5 W na wszyst- 
kich pasmach - st^d w nazwie 
QRP (oczywiscie nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby zastosowac ze- 
wn^trzny wzmacniacz PA) Gene- 
ralnie QRP2004 nie jest prostym 
projektem oraz zalecanym dla po- 
cz^tkuj^cych, nie jest dost^pny 
jako zestaw (kit). Jednak w mie- 
si^czniku podane zostaly peine 
schematy zas w Internecie takze 
wyprobowane i sprawdzone plytki 
PCB, aby umozliwic domowym 
sposobem odtworzenie projektu. 

Podstawowe parametry 
transceivera QRP 2004: 

■ czulosc odbiornika (dla 10 dB SI- 
NAD): 0,2-0,35 (iV (w zaleznosci 
od pasma) 


Zmontowany modui VC0 + PLL 
Zmontowany moduf m.cz. z polfazerem 


ic «n 


■ zakres AGC: 70 dB 

■ szerokosc pasma SSB: 1,1-2, 2 
kHz 

■ szerokosc pasma CW: 0,4-1 kHz 

■ tlumienie niepoz^danej wst^gi 
bocznej: 45-48 dB (w zaleznosci 
od pasma) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 5 W 

Schemat blokowy urz^dze- 
nia jest pokazany na rysunku 6, 
a przykladowy schemat jednego 
z modulo w (mieszacza cyfrowego) 
na rysunku 7. 


Zmontowany modui mieszacza cyfrowego 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 




DAB+ w Polsce - aktualna 
sytuacja 

rC\vl W ostatnim czasie coraz 
bardziej na popularnosci 
zyskuje temat cyfrowe- 
go radia DAB + . Wiele osob, kto- 
re do tej pory tylko szcz^tkowo 
zetkn^ly si^ z tematyk^, cz^sto 
dopytuje si^, czy w naszym kraju 
aktualnie jest transmitowany tego 
typu sygnal oraz czy na naszym 
rynku dost^pne sq juz urz^dzenia 
obsluguj^ce ten standard cyfrowe- 
go radia. DAB zostal zainicjowany 
jako projekt badawczy w Europie 
juz w latach 80. Pierwszy na swiecie 
kanal publiczny zostal uruchomio- 
ny przez Norwegian Broadcasting 
Corporation (NRK) 1 czerwca 1995 
r. W roku 2006 nadawalo juz w tym 
standardzie ponad 1000 stacji na 
swiecie. W 2007 roku zaktualizowa- 
no standard do wersji DAB + , przy 
czym starsze odbiorniki DAB nie 
byly niestety kompatybilne z now^ 
emisj^ DAB + . Nowy system osi^- 
ga jednak dwa razy wi^ksz^ wy- 
dajnosc dzi^ki zastosowaniu no- 
wych kodekow AAC + (moze teraz 
zapewnic wysok^ jakosc dzwi^ku 
juz przy transmisji na poziomie 
64 kbit/s) oraz nowym dodatko- 
wym mechanizmom korekcji bl^- 
dow (zapewnia dobre parametry 
nawet w ruchu przy duzych pr^d- 
kosciach!). Aktualnie w standardzie 
DAB + nadaj^ rozglosnie radiowe 
w ponad 20 krajach i w wielu in- 
nych prowadzi si^ aktywnie testy. 

W Polsce w dniach 5-7 kwietnia 
2013 r. wPoznaniu odbyla si^ kon- 
ferencja - forum technologii cyfro- 
wych realizowana wspolnie przez 
Mi^dzynarodowe Targi Poznanskie 
oraz Krajow^ Rad^ Radiofonii i Te- 
le wizji pod patronatem Technolo- 
gicznym Polskiej Izby Radiodyfuzji 
Cyfrowej na ktorej mial miejsce 
panel poswi^cony cyfrowemu radiu 
w technologii DAB + zatytulowa- 


ny „Teraz Radio - Postscriptum" . 
Poinformowano o podj^tej decyzji 
cyfryzacji polskiego radia i rozwoju 
wlasnie standardu DAB + . Infor- 
macje o konferencji: http://portal- 
medialny.pl/art/38013/startuje-staa- 
-emisja-cyfrowego-radia-w-techno- 
logii-dab-w-polsce.html. 

Aktualnie radia w standar- 
dzie DAB + mozemy sluchac juz 
w trzech regionach: 

■ w Warszawie (nadajnik zlokalizo- 
wany w PKiN, na cz^stotliwosci 
190,640 MHz, moc 2 kW) 

■ w Kielcach (nadajnik zlokalizo- 
wany przy ul, Targowej, na cz^- 
stotliwosci 180,064 MHz, moc 1,2 
kW) 

■ w Szczecinie (nadajnik zlokali- 
zowany w Kolowie, na cz^stotli- 
wosci 225,648MHz, moc lOkW). 
Planowane s^ juz kolejne testy 
w nast^pnych miastach, 

Oprocz firmy Emitel testy pro- 
wadzi rowniez spolka INFO-TV- 
- Operator, widac wi^c dobre roko- 
wania na rozwoj. 

Specjalisci potwierdzaj^, ze stan- 
dard DAB + b^dzie przyszlosci q 
radiofonii, gdyz niesie ze sob^ wiele 
zalet w stosunku do transmisji ana- 
logowej, Mamy mozliwosc prze- 
sylania sygnalu o znacznie lepszej 
jakosci, sygnal jest bardzo dobrze 
odbierany rowniez w ruchu. Na 
jednej cz^stotliwosci mozna nada- 
wac nawet 15 programow, a obec- 
nie na jednej cz^stotliwosci mozna 


odbierac tylko jedn^ stacji . Moze- 
my tez odbierac serwisy dodatko- 
we, w tym obrazy i teksty, a nawet 
strony internetowe czy ruchome 
obrazy. Oczywiscie musi bye do 
tego przystosowany nasz odbior- 
nik. Jesli radiosluchaczy nie zach^ci 
sama lepsza jakosc transmisji, po- 
pularnosc powinny zapewnic wlas- 
nie takie serwisy dodatkowe. 

Czy to oznaeza, ze nalezy si^ juz 
pozbywac tradycyjnych radiood- 
biornikow UKF FM. Odpowiedz 
brzmi: Z pewnosci^ NIE! Emisja 
analogowa b^dzie dost^pna w Pol- 
sce jeszcze przez 10-15 lat - uspo- 
kaja Wojciech Makowski - wielo- 
letni dyrektor techniczny Polskiego 
Radia, obecnie odpowiedzialny za 
cyfryzacji Polskiego Radia. Radzi 
jednak, zeby w przypadku wymia- 
ny radioodbiornika kupowac juz 
odbiornik cyfrowy. Zwlaszcza ze ta- 
kie radioodbiorniki mog^ odbierac 
rowniez sygnal analogowy, czyli s^ 
bardzo funkcjonalne. 

Aby jednak w pelni skorzystac 
z nowej techniki, ktora zapewnia 
lepszy dzwi^k, powinnismy wybrac 
dobry sprz^t, 

Przegl^dalismy i testowalismy 
ostatnio wiele z oferowanych 
na naszym rynku odbiornikow 
DAB+, ale niestety spotkac mozna 
bardzo duzo taniego i kiepskiej ja- 
kosci sprz^tu, ktorym z pewnosci^ 
mozemy bye gorzko rozczarowani, 
oczekuj^c wspomnianej wysokiej 
jakosci odbioru. Na pewno w kate- 
gorii sprz^tu zapewniaj^cego bar- 
dzo dobry stosunek jakosci i moz- 
liwosci do ceny mozemy polecic 
odbiorniki marki Sangean. Wybor 
jest spory, od malych przenosnych 
odbiornikow do stacjonarnych lub 
tunerow do segmentowego syste- 
mu audio. Znaczna wi^kszosc wy- 
posazona jest w oba tunery radia 
analogowego UKF FM oraz DAB+, 
a wiele bardziej zaawansowanych 
modeli wyposazonych jest rowniez 
w modul radia internetowego op- 
artego na naj lepszej aktualnie plat- 
formie Frontier Silicon. W Polsce 
jest aktualnie kilku dystrybutorow 
tej marki. Niedawno pojawily si^ 
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wi^c pytanie, sk^d wzi^c albo jak 
zrobic taki generator impulsow? I 
tu na pomoc przyszedl dokument 
firmy Linear Technology autorstwa 
Jima Williamsa o oznaczeniu AN47 
z 1991 r. o szybkich wzmacniaczach. 
Nas interesuje w nim w szczegol- 
nosci dodatek D (Appendix D na 
stronach 93-95). Opisuje on prosty 
uklad generatora impulsow o czasie 
trwania InS (Rise time ~300 ns). 
Oparty on jest na ukladzie LT1073 
(przetwornica DC-DC) oraz ukla- 
dzie generatora opartego na tranzy- 
storze Motoroli 2N2369A. 

Schemat ideowy ukladu przed- 
stawiony zostal na rysunku 1. 

Przedmiotowa przetwornica do- 
starcza napi^cia zmiennego, ktore 
jest podnoszone w ukladzie diodo- 
wego powielacza napi^cia (diody 


na naszym rynku rowniez ciekawe 
produkty niemieckiej marki Al- 
brecht serii Albrecht Audio (do tej 
pory producent znany byl z pro- 
duktow rynku radiokomunikacyj- 
nego, np. radio CB). Tu na pewno 
jednym z ciekawszych modeli jest 
DR333 wyposazony w kolorowy 
dotykowy (!) wyswietlacz oraz 
menu dost^pne wj^zyku polskim 
(a to raczej rzadkosc w tej grupie 
sprz^tu). 

Z pewnosci^ wybieraj^c od- 
biornik tego typu, warto przed 
zakupem zasi^gn^c informacji 
w dobrym sklepie specjalistycz- 
nym. Warto tez sledzic ten temat 
i przetestowac mozliwosci DAB+, 
jesli mieszkamy w obszarze jego 
zasi^gu. 

Tomasz Kaminski 
www.ExpertRadio.pl 

W dniu 1 pazdziernika w Studiu 
im. Wladyslawa Szpilmana wWar- 
szawie odbyla si^ inauguracja stale- 
go nadawania Programow Polskie- 
go Radia emisj^ DAB 4- (patrz str. 5). 


Generator TDR 

W wydaniu SR 8/2013 
w dziale Digest pojawil 
si^ krotki tekst Reflekto- 
metr w dziedzinie czasu ^RadCom" 
2/2013). Jednak ten bardzo krot- 
ki artykul wniosl bardzo malo do 
wiedzy zwi^zanej z TDR (ang. ti- 
me-domain reflectometer), czyli 
do badania zjawisk odbiciowych 
w dziedzinie czasu. 

Podstawow^ barier^ w TDR jest 
na ogol brak posiadania fabryczne- 
go przyrz^du, ktory oczywiscie nie 
s^ tani. Jednak ponosz^c naprawd^ 
niewielkie naklady mozemy sami 
zbudowac taki uklad pomiarowy. 
A wi^c, co nam b^dzie potrzebne? 

Na pewno oscyloskop, najle- 
piej cyfrowy (choc nie jest to ko- 
nieczne) o pasmie przenoszenia 
min 60 MHz (1 GS/s) oraz zrodlo 
impulsow o czasie narastania nie 
wi^kszym niz 1 ns i czasie trwania 
rowniez ponizej 1 ns. Zakladam ze 
kazdy elektronik i krotkofalowiec 
taki oscyloskop posiada, pozostaje 
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D1-D3) do wartosci 90 V Nast^p- 
nie takim napi^ciem zasilany jest 
ciekawy uklad generatora impul- 
sow wlasnie oparty na tranzystorze 
2N2369A. Uklad zasilany jest przez 
rezystor 1MOM (R5), ktory zasila 
bezposrednio tranzystor i konden- 
sator 2 pF (C2), po naladowaniu do 
napi^cia okolo 50 V (Uce dla 2N2369 
to ok. 40 V) nastqjpuje przebicie 
zlqcza CE w tranzystorze T1 i wy- 
zwolenie impulsu. Przebicie to ma 
charakter przemijaj^cy i powtarza 
siq: co okolo 5 (is . Teraz uwaga co 
do samego tranzystora 2N2369A: 
nie kazdy tranzystor z tym ozna- 
czeniem bqidzie dzialal, w moich 
prototypach najlepiej spisywaly siq; 
stare wylutowywane 2N2369A Mo- 
toroli wyprodukowanych w latach 
1981-1985, inne tranzystory u mnie 
po prostu nie chcialy dzialac. Po- 
siadam dost^p do takich tranzysto- 
row (dzialajqcych), w przypadku 
zainteresowania budowq prosz^ 
o kontakt. 

Marcin Trzaska 
maxbit.allegro@gmail.com 

Literatura: 

www.linear.com/docs/4138 (Linear 
Technology - Application Note 47, 
High Speed Amplifier Techniques, 
Jim Williams - August 1991) 

Modernizacja odbiornika Kasia 

W ramach poszukiwan 
i ewaluacji roznych roz- 
wiqzan ukladowych dla 
nowej konstrukcji krotkofalowego 
urzqdzenia nadawczo-odbiorcze- 
go (Student TRX, czyli „radio dla 
gimnazjalisty") postanowilismy 
sprawdzic, jak dzialajq rozwiqza- 
nia zaproponowane przez Andrze- 
ja SP5AHT wjego prototypowym 
projekcie - odbiorniku (RX) Kasia, 
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ktory zaprezentowal na Warszta- 
tach QRP 2011 w Burzeninie. Jurek 
SQ6BBA nie lubi montazu na pa- 
jqka (czyli tzw. stylu Manhattan, 
jak to nazywaj^ Amerykanie), wi^c 
szybko zaprojektowal w Sprint 
Layout prostq mozaik^ plytki dru- 
kowanej (PCB) dla odbiornika (ry- 
sunek 2), Przyj^lismy, ze wszyst- 
kie elementy majq bye przewle- 
kane (THT), a opcjonalnie b^dzie 
mozna zastosowac kondensatory 
SMD COG (NPO) 1% w ukladzie 
filtra oraz rownolegle do trymerow 
w VFO. Cz^stotliwosc rezonatorow 
filtra kwarcowego zostala zmienio- 
na na 8,8867 MHz, bo po prostu 
takie zestawy mielismy gotowe w 
szufladzie (dobrane z dokladnosciq 
do 20 Hz przez Krzysztofa SQ8Z). 
Oczywiscie nalezalo przeliczyc filtr 
- tutaj nieoceniony jest program 
AADE, ktorym la two daje si^ za- 
projektowac kwarcowy filtr dra- 
binkowy (w RX Kasia zastosowany 
jest 4-kwarcowy filtr Cohna, daj^cy 
najmniejsze tlumienie w pasmie 
przepuszczania oraz jednakowe 
kondensatory filtra). 

Charakterystykq; filtru kwarco- 
wego pokazano na rysunku 2. 

Cewki obwodow wejsciowych 
zostaly nawiniqite na rdzeniach to- 
roidalnych o rozmiarze T37 i T50 
(material 1, 2 i 6) - niestety jest to 


„za dobre" rozwiqzanie... Dobroc 
takiego obwodu jest na tyle duza, 
ze oczywiscie nie mozna pokryc 
calego pasma - ograniezylismy si^ 
zatem do cz^sci fonicznych. Zasto- 
sowany przelqcznik (4x3 sekcje) 
umozliwia latwe przeprojektowa- 
nie filtrow wejsciowych odbiorni- 
ka na dwuobwodowe, co zostanie 
wykonane w kolejnej wersji plytki 
drukowanej. 

Odbiornik uruchamia si^ 
wzgl^dnie latwo - oczywiscie na- 
lezy miec podstawowq wiedz^ 
o ukladach, zasadzie dzialania mie- 
szaeza (heterodyny) czy umiej^t- 
nosc odpowiedniego ustawienia 
cz^stotliwosci BFO. Stabilnosc VFO 
jest wystarczajqca w tak prostej 
konstrukcji (szczegolnie ze jest to 
„tylko" odbiornik. Troch^ brakuje 
automatyki - odbiornik uruchamia- 
lismy w czasie zawodow CQ WW 
SSB, ale podezas //normalnych" 
warunkow wystareza wejsciowy 
regulowany tlumik antenowy. Za- 
skoczyl mnie tez spory poziom szu- 
mow wzmacniacza m.cz. - oczywi- 
scie przy odsluchu pasm krotkofa- 
lowych (80, 40, 20 i 15 m) nie ma to 
tak wielkiego znaezenia - mozna 
tez wybrac lepsze tranzystory i po- 
kombinowac z doborem punktow 
pracy - ale to chyba tylko dla fana- 
tykow Hi-Fi. 








Sposob montazu kondensatorow SMD 
w odbiorniku Kasia 



Rys. 3. Charakterystyka fiitru kwarcowego 


Reasumujqc: jak widac, kla- 
syczne mieszacze na dwubramko- 
wych MOSFET-ach ci^gle dajq rad^ 
i S 3 interesuj^c^ alternatyw^ dla 
wszechobecnych komorek Gilberta 
(NE602/NE612). Uklad odbiornika 
jest na tyle prosty, ze moze bye 
rozwazany jako jeden z ukladow 
w czasie szkolenia mlodziezy - wy- 
daje si^, ze pod okiem doswiadezo- 
nego nauczyciela/instruktora i przy 
minimalnym wyposazeniu pra- 
cowni nie powinno bye wi^kszyeh 
problemow. Zach^camy innych do 
sprawdzenia, jak dziala odbiornik 
Kasia i podzielenia si^ doswiad- 
czeniami czy uwagami - na pewno 
b^d^ pomocne przy kolejnej rewizji 
plytki drukowanej. 

Jurek SQ6BBA, Waldek 3Z6AEF 



Identyfikacja staeji radiowych 

k>* 1 Prowadzqc nasluch ra- 
diowy np. w zakresie fal 
krotkich, zastanawiamy 
si^ cz^sto, sk^d i jaka to staeja na- 
daje na cz^stotliwosci, na ktorej 
wlasnie sluchamy. Mozemy sprobo- 
wac zgadywac, rozpoznajqc j^zyk, 
w jakim nadawana jest audyeja, ale 
to moze bye zawodny sposob, po- 
niewaz wiele swiatowych rozglosni 
nadaje swoje programy w roznych 
j^zykach. Probujemy wylapac na- 
zw^ staeji z kontekstu nadawanej 
audycji lub poczekac na tzw. dzin- 
giel (jingle) - przerywnik transmisji, 
krotki dzwi^k, latwo zapami^tywal- 
ny slogan lub melodyjk^ uzywanq 
przede wszystkim w programach 
radiowych, rodzaj spotu reklamujq- 


cego trwaj^cy program lub aktualn^ 
rozglosni^ - ale cz^sto jestesmy 
zbyt niecierpliwi, gdy czekanie si^ 
wydluza... 

Co zatem mozemy zrobic, zeby 
mozliwie szybko zidentyfikowac 
nasluchiwanq staeji? 

Jezeli pod r^kq mamy komputer, 
proponuj^ skorzystac z informa- 
cji zawartych na bardzo ciekawej 
i uzytecznej stronie internetowej: 
www.short-wave.info. 

Mozemy tu wprost wpisac cz^- 
stotliwosc z wyswietlacza naszego 
odbiornika w pole „Find out what 
stations are broadcasting on a fre- 
quency of" na stronie i otrzymamy 
list^ staeji nadajqcych wjej pobli- 
zu (± 10kHz). Strona jest ciekawa 
rowniez pod tym wzgl^dem, ze 
umozliwia wybranie z listy jednej 
z popularnych rozglosni swiato- 
wych i wyswietlenie cz^stotliwosci 
z harmonogramem jej nadawania 
lub nawet wybrac j^zyk, w jakim 
majq bye nadawane audyeje. 

Dla uzytkownikow smartfonow 
z kolei w serwisie Google Play do- 
st^pna jest bezplatna aplikaeja - 
Shortwave Radio Schedules - na 
platform^ Android, ktora z pew- 
nosciq zainteresuje wszystkich 
radiowych entuzjastow. To jeden 
z podstawowych programow dla 
radiowych hobbystow bejdqcych 
uzytkownikami tego systemu, 
zwlaszcza dla aktywnego naslu- 
chowca DX. 

Program umozliwia prac^ w na- 
stqipujqcych trybach: 

■ szukanie wedlug czasu nadawa- 
nia (UTC) 

■ szukanie wedlug nazwy staeji 

■ szukanie wedlug cz^stotliwosci 

Po zainstalowaniu programu 
w telefonie komorkowym nalezy 
pobrac do aplikaeji zaktualizowanq 
list^ rozglosni radiowych. Od tej 
chwili mozemy juz komfortowo 
zaczqc nasluch dalekich staeji ra- 
diowych. 

Uzytkownicy smartfonow fir- 
my Apple (iPhone) i tabetow (iPad) 
majq z kolei do dyspozycji aplika- 
cj^ Shortwave Broadcast Schedule, 
ktorq mozna pobrac z AppStrore. 
Ta aplikaeja niestety jest platna, 
jednak 1,79 euro nie wydaje si^ zbyt 
wygorowanq cenq jak na uzyteczne 
narz^dzie. 

Jezeli nie dysponujemy dost^pem 
do Internetu albo lubimy przeglqdac 
wydania ksiqzkowe, to na pewno 
nie znajdziemy lepszej pozycji jak 
slynne juz WRHT - biblia naslu- 
chowcow pasm radiowych wyda- 
wana od 67 lat! Jest najbardziej kom- 
pletnym przewodnikiem po rozglos- 
niach radiowych na calym swiecie. 
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Obecne wydanie 2013 liezy 674 
strony i zawiera kompletne wy- 
kazy wszystkich rozglosni wraz 
z harmonogramem nadawania oraz 
cz^stotliwosciami nadawania na 
falach dlugich, srednich, krotkich 
i UKF oraz mapy rozmieszczenia 
nadajnikow. 

Ponadto kazde wydanie WRTH 
zawiera ciekawe artykuly, testy od- 
biornikow oraz ranking testowa- 
nego sprzetu, informaeje onowos- 
ciach, a takze wykaz organizaeji 
i klubow mi^dzynarodowych dla 
nasluchowcow, linki do ciekwaych 
stron internetowych. 

Obowi^zkowa pozyeja dla kaz- 
dego powaznego DX-era ! 

Rafal Plichta SQ5FWR 
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Moj radiowy DX-ing 



Moja przygoda z radiem 
i radiowym DX-ingiem, 
a takze pozniejszym krotko- 
falarstwem, zaczqla siq w latach 1985- 
89 kiedy bylem w szkole podstawowej. 
Miqdzy starym domem a stodolq na 
wsi, gdzie jezdzilem z rodzicami nie- 
mal w kazdy weekend, byla rozwieszo- 
na dluga antena - kawal drutu.. . Pod- 
Iqczony by l on do najlepszego wtedy 
moim zdaniem radia - Elizabeth Hi-Fi. 
Uziemienie rowniez, jak siq nalezy 
wykonane. Trzeba przyznac, ze ojciec 
byl wtedy zwolennikiem odrutowania 
i okablowania wszystkiego, co tylko 
mozliwe. Estetycznie wykonane ipo- 
chowane pod obudorwami polqczenia nie 
podobaly mu siq. O wiele lepsze byly 
sterczqce wszqdy druty, rozgalqzniki 
i inne akcesoria elektryczne. Dlatego 
tez i nasza antena sprawiala wrazenie 
jednego z wazniejszych obiektow na 
podworku. Myslq, ze zdasnie z tego po- 
wodu popularna Elizabetka dostarczala 
nam kazdego dnia wspanialych doznah. 
Po ciqzkiej pracy w ogrodzie i obejsciu 
nalezala siq mqzczyznom chwila od- 
poczynku przy dzwiqkach muzyczki 
z odleglych zakqtkow globu. O poranku 
Lato z Radiem, a po poludniu/zuieczo- 
remfale srednie i krotkie. 1 nasza piqkna 
antena. Czasem tylko mama narzekala, 
ze ten drut to nie wiadomo po co. Ale 
myslq, ze juz wtedy czula, ze z synka 
rosnie radioamator, wiqc zbytnio nam 
nie przeszkadzala. Widac to bylo row- 
niez w domu w Pabianicach, kiedy po 
zakohczonym odsluchu Radia Wolna 
Europa moglem przejqc naszq Jowitq 2 
i sluchac najrozniejszych stacji z calego 
swiata. Radio mialo, co ciekawe, tylko 
antenq teleskopowq, a i tak wspaniale 
bylo slychac odlegle stacje w zakresiefal 
krotkich. 

Pamiqtam, ze z calego podswietlane- 
go panelu najbardziej podobalo mi siq 
pokrqtlo „precyzer". Taka nowoczesna 
i precyzyjna nazwa. Pozniej juz bylo 
coraz fajniej. Kolejne klasy szkoly pod- 
stawowej, na spotkaniach rodzinnych 
wujkowie wrqczajqcy „elektryczne" pre- 
zenty - „bo ten Lukaszek tak siq garnie 
do radia i elektryki . . . " Sluchalem i slu- 
chalem. Kiedy s Joiuita przestala grac. 
Oczywiscie podejrzenie padlo na mnie. 
W mojej opinii radio gralo za slabo. 
Podlqczalem do niego kolejne coraz 
zviqksze glosniki. Rdzoniez nie obylo 
siq bez rozbierania urzqdzenia i krq- 
cenia rdzeniami cewek. Na szczqscie 
zazosze szczqslizoie udalo mi siq zvracac 
na pierwotne pozycje. Ufff. Jednak kiedy 
z radia przestal wydobywac siq jakikol- 
zviek dzzviqk, poszlo do naprazvy. Jeszcze 
wtedy nie potrafilem zaradzic zv takiej 
sytuacji. Pan serzvisant pozviedzial ma- 
mie, ze glosnik w srodku byl pohara- 


tany i na pewno to wina tych drutow, 
ktore wtykalem do gniazda glosniko- 
wego wtylnym panelu. O matusiu... 
no jak ja moglem pdharatac membranq 
drutem wtykanym do gniazda glosni- 
kowego? Nie wdalem siq jednak wte- 
dy w dyskusjq. Tym bardziej, ze radio 
dzialalo, mnie brak bylo argumentow 
do dalszej rozmowy. Przez najblizsze 
miesiqce nie dotykalem Jowity. Pozosta- 
la tylko Elizabetka na wsi w weekendy. 
Jakis czas pozniej, bqdqc juz w techni- 
kum, skompletowalem w swoim poko- 
ju i powoli powstajqcym kqciku „elek- 
tro" zestaw grajqcy UN1TRA. Byly 
to: wzmacniacz PW7011, magnetofon 
deck, a takze tuner radiowy T9015. 
Nad ogrodem i podworkiem rozwie- 
szona byla antena LW podlqczona do 
tunera. Oddzielna antena dipolowa 
podlqczona byla na potrzeby odbioru 
stacji w pasmie UKF. Pamiqtam, ze 
przestawilem siq wtedy na fale srednie 
(bo SW w tym tunerze nie ma) i do 
snu sluchalem wybranej stacji radio- 
wej. Taki stan trwal przez kilka kolej- 
nych lat. W miqdzyczasie otrzymalem 
licencjq i stalem siq krotkofalowcem. 
Nastqpnie studia. Troszkq mniej czasu 
na przyjemnoscL Czlowiek byl wtedy 
bardzo zapracowany . . . Jednak 5-mie- 
siqczny wyjazd na przedostatnim seme- 
strze przyniosl jeszcze jednq przygodq. 
Kilka dni przed wyjazdem do Francji 
kupilem na rynku w Pabianicach male 
radyjko z antenkq teleskopowq - Tchibo 
KK-9. Jest to takie malutkie radyjko z 
siedmioma zakresami fal krotkich a tak- 
ze dlugimi, srednimi i UKF Kosztowalo 
okolo 30 zl. Kilkanascie dni temu wi- 
dzialem w jednym ze sklepow „siecio- 
wych" bardzo podobne za 45 zl chyba. . . 
Pamiqtam, ze bqdqc tarn, daleko od 
domu, czasami udalo mi siq uslyszec 
rozglosnie radiowe nadajqce program 
w jqzyku polskim. Bardzo mile to bylo 
uczucie. Ogolnie, codziennie po przyj- 
sciu z pracy do pokoju wlqczalem ra- 
dio i towarzyszylo mi ono az do snu. 
Oczywiscie czasami sluchalem lokal- 
nych stacji na UKF, ale jednak wiqk- 
szosc czasu poswiqcalem na odsluch 
SW. Radio dziaia do dzisiaj. Jest ze 
mnq w laboratorium w pracy i czasami 
gra... Na dodatek moj zestaw UNJ- 
TRA z kolumnami wylqdowal w moim 
pokoju rowniez w pracy. 

Aktualnie jestem „praktykujqcym” 
krotkofalowcem i uzywam m,in. sta- 
cjonarnego radia firmy Kenwood. Pod- 
Iqczonych jest kilka anten, ale rowniez 
antena LW, ktora sluzy mi do odbioru 
stacji radiowych AM - zwykle w oko- 
licach 5-6 MHz. Ostatnio rowniez 
znalazlem dwie kolejne stacje na falach 
dlugich (z Czech i zNiemiec). Bardzo 
lubiq sobie sluchac takich rozglosni, 
szczegolnie podczas lutowania i innego 
majsterkowania. 


Tyle tego moj ego opowiadania. Nie 
bylo zadnych szczegolow dotyczqcych 
konkretnych rozglosni nadajqcych na 
falach srednich i krotkich, bo tez nie 
jestem typowym nasluchowcem stacji 
AM. Po prostu lubiq sluchac, slucham 
takich stacji od dawna i zwiqzanych 
z tym bylo kilka przyjemnych sytua- 
cji ... 

Zachqcam wszystkich do sluchania 
programow stacji radiowych AM na- 
dajqcych szczegolnie w zakresach fal 
srednich i krotkich. Bardzo czqsto moz- 
na tarn uslyszec wielce oryginalne na- 
grania muzyczne, wartosciowe i mile 
dla ucha. W odroznieniu od naszej 
dzisiejszej przemielonej papki topo- 
wych nagrah powtarzanych co 2-3 h, 
ktorq serwujq nam rozglosnie w pa- 
smie UKF, te, o ktorych wspomnialem 
zdanie wczesniej, sq naprawdq sympa- 
tyczne i godne uwagi. 

Lukasz Ruta 

Podsumowanie 
II Zjazdu Technicznego 

II Zjazd Techniczny SP 2013 
w Burzeninie przeszedl do 
historii... W imieniu or- 
ganizatorow chcialbym podziqkowac 
wszystkim uczestnikom spotkania, 
ktore w tym roku zgromadzilo ponad 
270 uczestnikow (nie wszyscy przyjez- 
dzajqcy tylko na sobotq zglaszali swojq 
obecnosc do sekretariatu zjazdu). 
Szczegolnie gorqco chcialbym podziqko- 
wac 13 autorom prac/projektow w kon- 
kursie PUK-2013 (przydatne Urzqdze- 
nie Krdtkofalarskie) - to juz czwarta 
edycja tego wspolzawodnictwa. Chociaz 
moze wspolzawodnictwo to niezbyt 
fortunna nazwa... Dyplomy i nagrody 
otrzymali wszyscy uczestnicy, ale komi- 
sja konkursowa szczegolnie wyroznila 
niektore prace. W kategorii A: Maciej 
SP5CGI - „Husarek - nowoczesna ho- 
modyna TRX" rodzimy projekt Grupy 
HUSAR (Forum SP Home Made) - za 
propagowanie polskiej mysli konstruk- 
torskiej oraz znakomite wykonanie. 
Drugie miejsce w tej grupie przyznane 
zostalo pracy mlodego krotkofalowca, 
M arka SP8HMZ - za wklad pracy 
i ogromny entuzjazm konstruktorski ! 
W kategorii B zostaly wyroznione: na 
pierwszym miejscu „Nadajnik QRP 40 
m QRSS" - projekt Marka SQ7HJB, 
a na drugim miejscu „Odbiornik mini- 
SDR" Piotra SQ5STU-za oryginalne 
potraktowanie tematu, wzorowe wyko- 
nanie i doskonalq dokumentacjq. W ka- 
tegorii D wyrozniono dwa przyrzqdy 
pomiarowe oraz kontroler DDS: na 1 . 
miejscu „Regulowany tlumik 131 dB" 
- praca Macka SP7ROH, na 2. miejscu 
„VFO DDS" Macka SP9MRN oraz na 
3. miejscu „Miernik FCLG" Slawka 
SP7YC. 
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,Zachpcam wszystkich do stuchahia programow stacji radiowych AM 



Duze podziqkowania nalezq siq tego- 
rocznym sponsor om Zjazdu i nagrod 
w konkursie PUK: tradycyjnie Wy- 
dawnictwo AVT (EP i SR), Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow, Gmina Bu- 
czek oraz CoolQSL i HamRadioshop. 
pi. W tym roku sponsorami nagrod 
w konkursie PUK byli rowniez: Wy- 
dawnictwo ATNEL oraz firma Pie- 
karz. Wszystkim sponsor om serdecznie 
dziqkujemy za zrozumienie idei oraz 
edukacyjnej roll naszego Zjazdu Tech- 
nicznego i... prosimy owiqcej wprzy- 
szlym roku! 

Realizacjq edukacyjnej roll Zjazdu 
Technicznego byly prelekcje, wyklady 
ipokazy (6 wystqpieh) oraz mini- 
konkursy elektroniczne w kategoriach 
junior i senior. W kat. junior, ktora 
pole gala na zbudowaniu prostego ge- 
nerator a akustycznego i nadaniu tele- 
grafiq kilku liter, najszybsi byli Patryk 
SQ7PEL i Oskar SP7-15049 z lodz- 
kiego SP7YLD - mozna ich zobaczyc 
na karcie QSL stacji okolicznosciowej 
3Z0TECH, ktora pracowala w czasie 
zjazdu. Odwagi nalezy pogratulowac 
rowniez uczestnikom konkursu w kat. 
senior, gdzie zadanie polegalo na jak 
najszybszym zbudowaniu najprost- 
szego mininadajnika telegraficznego 
i nadaniu swojego znaku telegrafiq . 
Okazalo siq, ze to wcale nie takie pro- 
ste: z garsci przypadkowych elemen- 
tow zbudowac „kryzysowy" uzyteczny 
nadajnik. Ale koledzy dzielnie sobie 
poradzili, potwierdzajqc, ze sq godni 
zasady : „Kiedy Iqcznosc zawodzi - zo- 
stajq krotkofalowcyl". 

Na koniec moja krotka refleksja - jako 
jednego z organizatorow calej impre- 
zy... Wydaje siq, ze koncepcja corocz- 
nego spotkania „na zywo" amato- 


row radiotechniki, anten, elektroniki, 
komputerow - czyli ogolnie techniki 
w praktycznych zastosowaniach krotko- 
jalarskich - jest ze wszech miar slusz- 
na i potrzebna. Swiadczy o tym liczba 
uczestnikow zjazdu, liczba uczestnikow 
i prac w konkursie PUK oraz rozno- 
rodnosc tematyki prelekcji i pokazow. 
W tym roku byla rowniez obecna stacja 
okolicznosciowa 3Z0TECH, konkursy 
„warsztatowe"oraz calkiem bogata ofer- 
ta osrodka „Sportowa Osada". 

Czy czegos zabraklo? Zapewne tak! 
Niektorym brakowalo dodatkowych za- 
jqc dla mlodziezy (np. „lowy na lisa"), 
inni czuli niedosyt stricte technicz- 
nych wykladow (techniki pomiarowe, 
nowoczesne rozwiqzania ukladowe 
TRX-dw), jeszcze inni mowili o po- 
trzebie lepszej organizacji, braku ma- 
terialow pozjazdowych (wydawnictwo 
z pracami w konkursie PUK), itd. Nie- 
ktore ze zglaszanych uwag sq proste 
do realizacji silami dotychczasowych 
organizatorow, inne wymagajq zaan- 
gazowania wiqkszej liczby osob, ktore 
podejmq siq zadania wspolorganizo- 
wania imprezy. Wszystkie pomysly sq 
bardzo cenne i ciekawe... Jednak bardzo 
zachqcam do czynnego wlqczania siq 
w ich realizacjq! Masz pomysl na cie- 
kawy wyklad techniczny? Zrealizuj 
go! OK, nie kazdy ma wiedzq „w tema- 
cie" i moze wlasnie chcialby siq czegos 
nowego dowiedziec z takiego wykla- 
du... Dobrze - w takim razie prosimy 
o propozycjq kolegi/kolezanki, ktorzy 
zechcq prelekcjq wyglosic. 

Jeszcze jedno : absolutnie nie zgadzam 
siq, ze zainteresowanie konstrukcjami, 
czy w ogole technikq w krotkofalar- 
stwie - maleje... Wrqcz sqdzq, ze tym 
wlasnie mozna przyciqgnqc ludzi do 


naszego hobby. Czytelnikow ogolno- 
elektronicznych miesiqcznikow „Elek- 
tronika dla Wszystkich" i „Elektronika 
Praktyczna" jest ponad 40 tys. - trzeba 
tylko pokazac im, ze jest taki dzial elek- 
troniki, jak radiotechnika i wcale nie 
wymaga mozolnego nawijania cewek 
i strojenia obwodow rezonansowych - 
przynajmniej na dobry poczqtek... 

Z drugiej s irony, nasze hobby jest 
bardzo techniczne . Nawet tzw. zwy- 
kly operator, rasowy kontestowiec czy 
lowca DX-ow - wszyscy oni w pew- 
nym momencie muszq zamontowac 
antenq, dokonac pomiarow dopaso- 
wania czy chocby dobrac zasilacz albo 
wybrac dodatkowe filtry do nadajnika 
QRO. Dlatego dopoki bqdzie istnialo 
krotkofalarstwo, dopoty bqdq tez lu- 
dzie, ktorych interesujq techniczne jego 
aspekty. I bqdq przyjezdzali do Burze- 
nina! Zeby zobaczyc, co nowego „wy- 
produkowali" koledzy, zeby osobiscie 
porozmawiac na te tematy, a moze tez 
zeby pochwalic siq wlasnymi rozwiqza- 
niami. Przy czym coraz wiqcej bqdzie 
takich konstrukcji, jak ta wykonana 
w tym roku przez Macka SP9MRN: 
gotowe moduly polqczone przewodami 
i... „kawalkiem" oprogramowania. 

I juz zupelnie na koniec: serdecz- 
nie dziqkujq wszystkim, ktorzy bra- 
li udzial w organizacji tegorocznego 
Zjazdu Technicznego SP i konkursu 
PUK-2013, a szczegolne podziqko- 
wania niech zechcq przyjqc: Krzysiek 
SQ7IQA, Andrzej SP5AHT, Jarek 
SP6MLP, Jacek Bogusz, Jurek SQ6B- 
BA, KrzysztoJ SP7UTP oraz Rysio! 
SP6IFN. 

Do zobaczenia na trzecim Zjezdzie 
Technicznym SP w 2014 roku! 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 


Hi 


Kupon wainy do 15.01,201-1 


Zamowienie na prenumerat? (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat^ „Swiata Radio'’ 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartaln^ bezplatn^ + 9-miesi^czn^ platn^ w cenie 108 zt 


(WhzlvhJi 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 


24 numery w cenie 1G n 12 - 192 zi 



12 numerfiw w eerie 11 x 12 zt = 132 


Nezwisko 

6 numerow w ceni& 6 x 12 z\ = 72 z\ 



12 numerow w certe 86 zt (tylko dla aktywnych cztonkow PZK) 


Ulica. nr 

Nakznosc ureguluj^: 


Kod Miejscowo&d 

przetem pocztowym lub przelewem bantowym (wzor blank&to na str. 12) 



□ prcsz$ o przyslanie faktury profama 



| 1 za pobramerr 1 pocztovym prz y odtxorze egzemplaiza rozpo-zyraj^oego prenumerat^ 


a uysfau'fenre 

WjTcam zgods na petr-rcane jweien dairyefi ■* tide djrrych PrenumtiaoMw .WT-Kcipc racial Sp. z <t.t 

Warszawa, calash m z LMawa 0 Dcfrirt* danyeJi n«^Mwyy[Ji t (Ha ^iirpou 1¥S7 r 
?e pryiiLoLfe m pravm i dirrych. pep raw ana aar "fldwiia ?xm^ianH icn FfrefaMcjria 

Swq* dani poMirzanii <tabi(w4nii 


fahfun y VAT 


Was z tJtP 


Upowainlam Wydawnictwo AVT -Korporacja Sp.zo.o, do wystawlenla 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czyteiny padpis: 






Zamtiwlenle przecell] laksem: 22 257 84 00 



e matiem: prenumerata@avl.pl 


Czyteiny pedprs 

Ini) fioczT 1 na atlres; ftUT-Korpofacja r ul. Leszczynowa 11. Q3-1 9 7 Warszawa 


Bata: 1 pt&ruqfta firmnwa 
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KupiQ 

Radio CB Onwa Turbo 

Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 


Sprzedam 

Alinco DX-SR8 T praktycznie 
nowy od marca tego roku spo- 
radycznie wtqczane. Instrukcja 
wjQzyku angielskim. Dane 
techniczne oraz zdj^cia dost^p- 
ne w sieci internet. Mozliwy 
odbior osobisty i sprawdzenie 
wczesniej radia - 2500 zt. 
Orzeszkow.Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Anteny Yagi 28-elementowe na 

pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Icom 1C 718, radiostacja 1 00 
W, emisje AM, LSB, USB, CW, 
RTTY, odblokowana, pasmo pra- 
cy TX 1 ,6-30 MHz, 1 01 pamiqci, 
krok strojenia od 1 Hz, nowa, za- 
pakowana, gwarancja, polecam 
zasilacz 22 A - 2749 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 

pinow do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 8 pin, nowe. Pa- 
suje do IC-706 (wszystkie wer- 
sje), IC-718, IC-746 (wszystkie 
wersje) - koszty wysytki 7 zt 
-30zt.Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstqgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander w SSB 
pracuje takze na 2/70 cm 
(odbior), odblokowany TX 137- 
470 MHz, modulacje AM, NFM, 
WFM, SSB, nowy, gwarancja - 
1299 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Kenwood TS-830S sprowa- 
dzony z USA, posiada filtry 
YK-88S1 i 88H400BC, lampy 
sqw dobrym stanie emitujq 
ponad 1 00 W. Radio sprawne, 
tadnie zachowane, pudetko 
oryginalne, instrukcja. Mozliwa 
lekka negocjacja ceny - 2000 zt. 


Orzeszkow. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Kompletna stacja, maszt 12 m, 
duabander Yaesu FT 950 z pro- 
gramoweniem emisji cyfrowych, 
wzmacniacz 1 kW. Poznan. 

Tel. 666 988 752 


Lampy elektronowe, podstawki 
lamp - rozne typu trafa gto- 
snikowe, schematy, wszystko 
dobudowy wzmacniaczy. 
Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E.H.-E. 
Warszawa. Tel. 22 847 11 56, 
601 342 870 


Lampy i podstawki: Unitra La- 
mina GU81 , Unitra Lamina T-02, 
Ediswan produkcji angielskiej - 
ES 833. Jurowce. 

Tel. 607 702 577 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt antenowy teleskopowy, 

liniowy, 5 elemantow o dtugosci 


12 m z odciqgami i podstawq 
stalowq- sprawny. Typ wojsko- 
wy, wolnostojqcy. Jest w moim 
posiadaniu ok. 6 lat bez proble- 
mow technicznych - posiada 3 
poziomy odciqgow. Jurowce. 
Tel. 607 702 577, SP4WRJ 


Maszt kratowy wolnostojqcy 21 

m stozkowy (3 segmanty po 7 
m) z mechanizmem obrotowym. 
Poznan. 

Tel. 600 830 069 

Maszt teleskopowy liniowy, 

lampy GU81, Unitra T-02. 
Ediswan ES833 Anglia - prze- 
twornica lotniczaz samolotu 
CSS13 24/220 V. Jurowce. 

Tel. 607 702 577 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila - 

nowy. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji. Wtyk 6-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 


wtyk, 4 koncowki oraz gumowo- 
-lateksowq ostonkQ + wtyk 
podkowa 2 szt-25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania ra- 
diostacji Icom, Yaesu, Kenwood 

4 pin. Power HF ztqcza kablowe, 
4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200, FT-450, FT-2000, TS 
480, FT 9000 i do wielu innych. 
Koszty wysytki 7 zt list rejestro- 
wany - 28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Odbiornik globalny Sony ICF 
SW 7600 GR-stan idealny. 
Rzeszow. Tel. 512 038 693 


Przetwornica lotnicza 

samolotu CSS-13 (Kukuruznik) 
pod. rosyjskiej na tozyckach 
kulkowych, jest czynna, stan 
oryginalny bez ingerencji, 24 
V/220 V z wychodzqcymi z niej 
przewodami w miedzi. 

Jurowce. 

Tel. 607 702 577 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 11/2013 



□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieriiQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypefniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 


Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisko 

Ulica, rrdornu 

Kod, m ejscowosc 
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Radiotelefon Yaesu VX-6 E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 40- 
580 MHz!, 1000 pamiQci, modu- 
lacje AM, N-FM, W-FM, bardzo 
duzo funkcji, nowy, zapakowany, 
gwarancja. W gratisie dodajQ 
pokrowiec skorzany - 1 269 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7 R, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamiQci, duzo funkcji, bar- 
dzo solidny, nowy, zapakowany, 
gwarancja. W gratisie dodajQ 
pokrowiec skorzany - 1 489 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Schematy: RTV, monitorow, 
kamer, audio, transceiverow 
i skanerow, CD, GSM, SAT* tryby 
serwisowe, porady naprawcze, 
drukarki, mikrofalowki, klima- 
tyzatory, odkurzacze, pralki, 
lodowki, aplikacje, itd... 6 x DVD 
- 69 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner Uniden UBC 800/BCT15 

trunkingowy, 9000 pamiQci, close 
call, band scope, bogate wypo- 
sazenie, pc-interface, idealny dla 
Warszawy, trojmiasta, Poznania 
itd., bardzo tadnie wykonany, 
nowy, zapakowany - 1399 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHzciqgte, 640 pamiQCi, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
kroki czQStotliwosci: 5, 6,25, 
9,10,12.5,15, 20, 25,30,50, 
100 kHz, nowy, polecam dodat- 
kowq antenQ 60 cm - 629 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 





tadowarka akumulatorftw zelowych 

AVT2309 


www.sklep.awt.pl 
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Sprzedam HR2510 Gold - FT77. 

Gliwice. Tel. 607 927 236 


Sprzedam wysokiej jakosci ka- 
bel zasilajqcy z „T” wtykiem + 
gniazdo „T” zasilajqcy. Nowy. 
Kabel zasilajqcy, pasujqcy do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF 
Dtugosci 3 m, przekroj 2x2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczniki 
2x20-55 zt.Tarnobrzeg. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam mikrofon nowy pro- 
dukcji japonskiej HM-36, pasu- 
je do wiQkszosci transceiverow 
Icom, nowy w opakowaniu. 

Moje koszty wysytki - 1 70 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nowe gniazdo 6 
pin do zasilania radiostacji. 

Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 7zt list rejestrowany 
priorytetowy — 20 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do gniazd i wty- 
czek Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytafi proszQ pisac na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty wy- 
sytki: list zwykty nierejestrowany 
4 zt, list rejestrowany 7 zt (1 


szt./l ,50 zt) - 1 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wtyk2-pinowy 
+ gniazdo 2-pinowe Molex do 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 4 pin, nowe. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 7 zt - 1 5 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy nieuzywany. 
Dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla: 
2.m, srednica przekroju: 2 x 
2.5mm. kw. Posiada wtyk 4-pin 
oraz dwa gniazda bezpieczniko- 
we 2x20 A -80 zt.Tarnobrzeg. 
Tel. 510 851 612. E-mail: 
yaesu15@wp.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo pra- 
cy 87-1 74 MHz, 200 pami^ci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
maty pobor prqdu, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 234 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pami^ci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Repeater Reverse Close Call RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 
tadowarka, akumulatory, klips, 


nowy, polecam dodatkowq 
antenQ 60 cm - 949 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT-2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamiQCi, 
krok strojenia 6,25 kHz, 10 
kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilacza, nowy, 
zapakowany. Polecam zasilaGZ 
oraz dodatkowq antenq 60 cm - 
259 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiQci, kroki 
6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 

20 kHz, modulacje AM, N-FM, 
funkcja Close Call RF Capture, 
posiada tadowarka akumulato- 
ry, nowy, polecam dodatkowq 
anten§ dtugosci 60 cm - 415 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin Mo- 
lex do zasilania UKF i CB radia. 
Ten zestaw cz§sci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nowe. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 7 zt - 1 8 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8-30 

MHz na lampie GU78B. Zdj^cia 
wzmacniacz dostqpne na stronie 
www. Poznan. Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQCi, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM, od- 
blokowany, nadawanie TX 137- 
470 MHz, bardzo duzo funkcji, 
solidny, nowy, gwarancja - 
779 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio -1259 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu VX 3 E, odblokowany TX 
140- 470 MHz, odbiornik 500 
kHz-1000 MHz, 1300 pamieci!, 
AM, N-FM, W-FM, posiada 
antenq ferrytowq, bardzo duzo 
funkcji, solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-899 zt. Zielona Gora. Tel. 605 
380 492 


Inne 


EchoLinkTorun 144,975 MHz 

Node:582308, przy autostradzie 
A1 . Zapraszamy do tqcznosci. 
Torufi. E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Minimodul z AtmegaS 
1111622 1 





AVT Korporacja Sp. i o.o„ 03 197 Warszawa. ut. leszczynowa 11. tel. 02 


Regulator temperatury 

AVT 1699 


13V 



- I ‘^4/4 


www.sklep.avt.pl 

avt Korporacja Sp, i o.o.. 05-19? Warsiawa, ui. Lesiciynowa 11 , tel, 022 157 SO, fan 022 257 so 55, e-mail: hand ipwy@avt.pl 


m 


zakres re^utacji temperate +iFC..,+&trC 
o&ciazainos t stvkflw przekainika- s^ 23 t)v 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Dystrybutor sprz^tu radioKomunlkacyjnego 

Ml ofofcic poiiadamy radiostacje mutonUi, mortki*. lotnfcz* oral profotjonilnf. Konslrukc|« tndfcyjm oral SDR 
(Software Defined Radio). Tunery aoteoowe manuaine i automatyczne. M'kroforry , gtoioifci oral zertawy 
lluilMNkuira. Aulniy, iMiiMurifua war lUvrlf^di m akinwia JU kanJegu ladnxjywaluia 


tel. 0-12 376.82-27, konv 604-544-449, 604-797-410 Sklep inlernetowy 

Jesteimy autoryz owanym dealerem firm www.tcrt-tech.pl 

FlexRodio Systems, Maas, len-Tec. WlnRodto, Air Nay Systems, HeH Sound 



Sklep intemetowy: www.erconrier.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 790 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i inasJuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery azerokopasmowe if n n 






AVT-KOTJoracja 5p. zo o., 
03-197 Warszawa, 
ul. Leuciynowa 11. 

tel 02? 257 84 50. 
fax 022 257 84 55. 
e-mail: handlowyjDavt.pl 


- Radia intemetawe 



GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 



FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

l2*< Cze&ci do CB Radia v 

♦« ♦ 

www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 



Kompletny kurs podstaw elektroniki 


r 



OSLA L/\CZKA MAXI 


Elektroniczny zest aw edukacyjny dla pocz^tkuj^cych 
wersja maxi 


Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezb^dnych do 
przeprowadzenia cwiczen. Wszystkie uktady mozna 
zmontowac bez koniecznosci lutowania, na specjalnej 
ptytce stykowej. 


Sktad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczen 

- szesc zestawow A01-A06 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji a 

- prototypowa plytka stykowa SD12N 

- komplet t^czowek 5D JUMPER hJ 


ATPKorporacja Sp. z o.o., 03*197 Warszawa, ul. LeszczynowalP 
tel. 022 2S7 64 SO. fax 022 2S7 64 55. e-mail: handiOWY@avtp? 


www.sklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


HMoIfIkIo 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z tarylikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Ftadiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Ftadiotelefony OB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
telVfaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


Firma oferuje: 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu. Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zlqeza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* petny asortyment radii C8 i anten 

najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 4 

• radiotelefony PMR 

• l$czno& rva motocykle, 

quady i zaglowki q , 

ICOM | 

HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

tel kom 60S 434 672. e-mail: sfclefM9tdtad.pl 
Sklep tntemetowy: WWW.tdtad.pl Wyjylk* do firm i odbwcdw indywWualnych 


sascoscflCi (SeE3acCSQD@ 
U | | | | I /BZTuBBBQ 
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ttmcwny stercwn* fr*zjrt) CMC « C omojter zw Numerical Conor* rtucowany : jgyaam 
iD»QatiO«anego lMMu TAMS5 nrry lotw Rtzaru CMC prryo* «t m od*y * o m 
l rrqfstenoNtaom rpwniei cwfcawvm itfucdmenem wjrutXu ewtoorvu 
cn mtmij ctMroncimoo 

W cone zeoawu zzwarto rftwnez poatawy senxtfnQ nrauyny « g code i praktvarv 
ooaorogramu WacnS inAinnaciatctMCMoomocntootxamo^aegowvtoaana ^ 
DoetMtoaema out yutnowiwrt weKxwvo KfOtue. medcompuaoMne omAsadr E 
woroMfizatctootmitA) oomoit ne wytfiat Htzowot oerwviKA moiOv 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporaqa Sp i o.o . 03-197 Waruawa. ul Leuaynowa 11. 
td : 22 257 M 50. fax: 22 257 M 55, email: hand!owyi?«vTpl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARKV{200W), FT-2000, FT- 
-2000 D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KG UVD 1 P/Albrecht- DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, micro KEYERv. 7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300zi, wysytkaza pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 
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AVTMSP430 




dV. 03-197 Warszawa, uL Leszczynowa 11, 
[lax 322 257 84 5$, e mail: ha ndlowy® avt.pl 


www.sklep.avt.pl 



Wybrane parametry: 

• opdimone, peine zaiilame zaidwek iarr^nrhodowych 

• pr^d wsi^pnie rozg rzewaj^cy zarniki ogrjmczony do 5 A 

• cias rozgrzewania lopCiinienia polnego zasilama] ok 5sek 

- mozliwo^c jednego lub dw6di So^startiivi 1 w wmochodzie 


Softstart do zarowek samochodowych 

AVT 1 599 
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RADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTEIMY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 







MSP430F1232 
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Modut startowy ,Komputerek‘ zaprojektowany specjalnie na potrzeby kursu 
prowadzonego na famach Elektroniki Praktycznej 

Wybrane parametry: 

• tf*cze pnogramatora JTAC. 

• zta cze USB tvou B too 2 ewnetrznego zasliama mocutu). 

• leoszy czefc na Paterie CR2032 IrasJiame bateryjne modiilui. 

• icwarc zegartowy o czestotllwoSci 32768 Hz. 

• rezonator kwarcowy 6 MHz. 

• zt*cze oo monrazu wySwtetiaaa LCD ze sterowniuem HD44780. 

• ztaaa interfejsOw 1-Wire. SP1. RS-232 (dopasowame poziomow logicznycn interfe$ju UART 
do standardu RS-232 wykonano na tran 2 ystorach) 

• txzeczYk piezoelektrycznY, potencjocnetr. tfOJkoiorowa oiooa RCB, 

• zigcze do pomiaru poboaj prgdu. 

• dwa przycKki ogOJnego przeznaczenia, pfzyclsk reset. 

• trzy rtaaa szQllkowe na ktOre wYprowadzono wszvstkie unie wejscia-wryjscfca mikrokontroiera 


. 1 ’.Ti'lSi II i Hjjrij'j { J I 



AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03*197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tek 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy®avt.pl 
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Prenumerujesz wi^cej nit jedno z ponitszych pism? 


Elektronik 


iwla l ■« 

radio 


Doni Hpa. au !2!SM2 ^erkusisla Qjtarzvsta 

J®»»p uvGKO] EZ 


leszcze me orenumeru 


Zaj 5 reRumen.'ij: Zajrzyj no strong 1 0 Eub skontaktuj sie z Dziatem Ercmuraieraty 
Telefon 022 257S422, &-ma il pr^nurrarat^avlpl 


To znoczy, te jestei jut Cztonkiem Klubu AVT uprcwnionym do comiesi^cznego zamawiania 
bczptofnych egiemplarzy noszych czosopism, wydonych przed 2 miesiacomi. Jeili prenumeru|esz 
n czasapism, molesz zambwifi n-l darmowydi egzemplorzy [np. Preruimerator 2 tytuliw mole 
otrzymai zo darmo 1 egzemplarz, zoS Prenumerator & tytutfiw mo prawo do 5 darmowych 
egzempl arzy), Prezentacje aktuolnie oferowqnych numerftw wszystkich ciasopism znajdziesz 

na stronach WWW.KIUb.AVT.pl, Tom rawniet molcsizlotye bezptatne zomflwienie. 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


odOBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
do PIERWSZEGO 
ROBOTA 



Spraw, by rzeczy przemowity. 
Programowanie urzqdzen 
elektronicznych z wykorzystaniem 
Arduino 

Zastanawialo Ci$ kiedyS, jak dziatajq latarka, 
toster i samochodzik na baterie? Jesli kaldq. 
elektronicznq zabawk$, ktdrq miale$ wzasi^gu 
r^ki, rozbieraie^ na cz$ci, a Twoim marzeniem 
byt wlasny robot, bierz si^ do roboty i razem 
z wesolym Lutkiem wkrocz w niezwykty Swiat 
elektrotechniki! Dowiedz si$, czym jest pqd 
elektryczny orazjak czytad schematy prostych 
obwoddw. Poznaj zasad$ dzialania baterii oraz 
silnika i nauczsi^ wykorzystywad t$ wiedz$ 
w araktyce. Zmierz i oblicz aarametry aracy 
elementdw elektrycznycf w ukladzie 


Tom Igoe 
cena: 79 zl 



0 sygnatach bez catek 

0 sygnatadh bez catek, ale z usmiechem czyli 
praktycznieoteorii. 

Elektronika jest pasjonufaq dzledzinq, gdzle 
wszechwtadnie aanujq jej niewidzjalni twdrcy 
- elektrony i sygnaiy. To dzisiaj nlekwestio- 
nowana krdlowa tediniki, kt6rq nietatwo 
zrozumiec. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale aowszechne jest naukowe 
podej^de. Wi$kszo£c autordw wprowadzajqc 
skomalikowane narz^dzla matematyczne - cal- 
ki, szeregi, aochodne, maderze -nie wyjaSnia 
„zwyktym zjadaczom chleba” spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dzialania rzeczy wistych 
sygnatow elektrycznycK 


Fqc Czeslaw 
stron: 320, cena: 57 2 l 



Uktady elektroniczne w praktyce 

Zastanawiales si§ kiedys, co sprawl a, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon komorkowy" 
Ciekawiio Ci^, jak dziala telewizor? Chdatei si$ 
dowiedzled, dlaczego kuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko aodgrzewac aotrawy? 
A moze mySlales nad tym, jak to mozliwe, 
ze komautertak doskonale radzi sobie z 
arzetwarzanlem danych? Wszystko to jest 
mozliwe dzi^ki elektronice, stosunkowo mlodej 
dziedzinlenauki, ktdra nieslusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudnq do opanowania. Aby 
dowiedzied si co spraw la, ze otaczaface nas 
urzqdzeiia majq okreSloie wla$dwo$ci, trzeba 
aoznad zasady dzialania ukladow elektronicz- 
nych, a do tego niezb^dna jest odaowiednia 
ksqzka. 


Witold Wroteki 
stron 120, cena: 24,90 zl 


Wi^cej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dost^pne jest na stronie - wwmsklep.avt.pl 





Tranzystory - odpowied 
niki Katalog cz.1 

Stron: 712, cena 45 zl 


Anteny 0 sterowanej 
wiqzce w tech nice 
radarowej, 

Praca zbiorowa, red. 
Wlodzimierz Zieniutycz 
Stron: 228, cena 35 zl 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojetech Kabadrtskl, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 79 zl 


Przygoda z elektronikq, 
Pawet Borkowski 
Stron: 503, cena 69 zl 


Systemy poczty elektron- 
icznej. Standardy, archi 
tektura, bezpieczeristwo, 

Grzegorz Blinowski 
Stron: 268, cena 49 zl 


Elektronika. 

Od praktyki do teorii, 

Charles Platt 
Stron: 326, cena 79 zl 


Elektronika. Leksykon 
kieszonkowy, 

Witold Wrotek 
Stron: 168, cena 27 zl 


Spraw, by rzeczy 
przemowity. 

Programowanie urzqdzeri 
elektronicznych z 
wykorzystaniem Arduino 
Tom Igoek 

Stron: 462, cena 34 zl 


Wigcej ksiqzek 0 tematyce radiowei i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 



Leksykon skrot6w. 
Telekom unikacja, 

Jan Lazarski 

Stron: 304, cena 36,70 zl 


Wspotczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiary, An- 
drzej Kamientecki 
Stron: 328, cena 82 zl 


Katalog elementow $MD 

Stron: 344, cena 35 zl 


Technik antenowych in- 
stalacji telewizji cyfrowej 
DVB. Poradnik pra ktyczny, 
M. Brz^cki 

Stron: 247, cena 50 zl 


Uktady scalone - odpow- 
iedniki, Grzegorz Szosta- 
kowski, Stefan Rom pa 
Stron: 904, cena 44 zl 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
HayJdn 

Cena 80 zl 


Diody, diaki- odpow- 
iedniki 

Stron: 842, cena 50 zl 


Fale i anteny, Jaroslaw 
Szostka 

Stron: 480, cena 52 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytirf 

kod 

ilo£6 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 15 Zl 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: 

ulica nr kod miejscowo$6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT n rNiP piecz* 

3 

4 

tn 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

S 
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! 

1 

1 
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! 
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Niniejsze ogtoszenie jest informacj^ handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 













Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j^zyku polskim 


AVT2902 AVT2469 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m Odbiornik UKF FM 


Uklad wyroznia si$ duzym wzmocnieniem mocy i wysok^ sprawnosciq (para- 
metry te zalezne sq od zastosowanego napi^cia zasilania), pracuje w uktadzie 
przeciwsobnym, co daje mniejszq 
zawartosc znieksztalcen we 
wzmacnianym przebiegu niz we 
wzmacniaczu na pojedynczym 
tranzystorze pracujqcym w analo- 
gicznej klasie i wymaga nawini^cia 
tylko dwoch uzwojen transfor- 
matora w.cz. Wigkszosc obecnie 
budowanych przez krotkofa low- 
cow ukladow wykorzystuje tanie 
i la two dost^pne tranzystory MOSFET serii IRF. Zaletq tych tranzystorow jest 
duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow o roznych parametrach. 



AVT727 

Uniwersalny modut zasilaj^cy 



Ten uniwersalny modul zasilaj^cy 
zawiera prostownik, filtr i stabilizator. 
Umozliwia to zrealizowanie prost- 
szych i rozbudowanych wersji. 
Odmiana z regulowanym 
napi^ciem wyjsciowym 
nadaje si^ doskona- 
lejako wszech- 
stronny zasilacz 
ukladow 
eksperymen- 
talnych. Modul 
z ustalonym napi^ciem 
wyjsciowymjestidealny do 
wbudowania i zasilania konkretnego 
urz^dzenia. 


AVT2925 

Odbiornik nastuchowy Cypisek 

Odbiornik przeznaczonyjest do odbioru stacji amatorskich pra- 
cuj^cych w pasmie 3,5MHz, pracuj^cych emisjami: foniczn^ (SSB) 
i telegraficzn^ (CW). Pomyslany zostaljako sprz£t,,urlopowy"lub 
„wakacyjny". Z zalozenia ma bye prosty w budowie. Maly pobor 
pr^du pozwala na zasilanie odbiornika z baterii lub akumulatora. 



Prosty w zmontowaniu 
i uruchomieniu, miniatu- 
rowy odbiornik FM. Uklad 
wykorzystuje fabryeznie 
przygotowan^ i zestro- 
jon$ glowic§ UKF. Zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: 

87,5...108 MHz. Na plytee 
odbiornika znajdujq si$ 
jeszczedwa uklady scalone. 

Pierwszy z nich zawiera ob- 
wody posredniej cz^stotli- 
wosci, drugi jest wzmacniaczem akustyeznym. Odsluch stacji jest mozliwy za 
posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego odbiornika odbywa 
si$ metoda„na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mog^ wykonac nawet mniej doswiadeze- 
ni elektronicy. Doktadny opis w EdW1/01 



AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 

Urz^dzenie jest ukladem nadawczo-odbiorczym i pracuje w calym 
zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki SDR. Tech nika SDR 
bazuje na ukladach z bezposredni$ przemian^ cz^stotliwosci, w kto- 
rych wytlumienie kanalu lustrzanego odbywa si $ z wykorzystaniem 
zaleznosci amplitudowo fazowych. Funkcj$ przesuwnikowfazowych 
malej cz^stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej, jak i odbiorezej, 
w ukladach SDR pelni komputerz kart$ dzwi^kow^, sterowan$ odpo- 
wiednim programem. Opi- 
sany uklad zbudowanyjest 
w sposob typowy i podezas 
jego uruchamiania nie wy- 
st^puj^ zadne niespodzianki. 

Do uruchomienia tego 
u kla d u wy sta rezy wol to m i e rz 
napi^cia stalego. 

AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 

Antena powstala z myslq 
uzyeia jej w szerokopasme 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
w dowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 

AVT2977 
Generator CB 

Prosty i tani genera- 
tor AM/27,1 80MHz 
niezastapiony pod- 
ezas serwisu czy 
strojenia odbiorni- 
kow CB na kanat 19. 




www.skiep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail; handlowy@avt.pl 








Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami Iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wlasnego 
i dobra spofecznego. PZKdba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZKjest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wo bee instytueji paristwowych i organ izaeji spoiecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

W tym miesi^cu inaezej - bez paska boeznego. A tak! Tyle si$ 
wydarzyto, ze potrzebowalismy dodatkowego, awaryjnego miej- 
sca na tekst. Mnogosc imprez, a co za tym idzie relacji spowodo- 
wata znikni^cie tej statej cz^sci KP (znajdziecie j'3 w poprzednich 
numerach). 

Cztery sprawozdania z jesiennych wydarzeri to uczta dla mito- 
snikow czytania i pobudka dla tych, co chcieli, a nie mogli w nich 
uezestniezye. Nadejdzie rok 2014 i pojawi^ si^ kolejne szanse 
w tworzeniu krotkofalarskiej historii. Tej spoteeznej - nie eterowej. 
Zapraszam do lektury. 
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AROF Champ o^sh ps rULM IN LJ 


III Konferencja ARISS 

W dniach 4-5 pazdziernika odbyta si<* 
w towiczu III Ogolnopolska Konferencja 
Uczestnikow i Sympatykow Programu 
Edukacyjnego ARISS (Amateur Radio on 
the International Space Station). W kon- 
fereneji wzi^to udziat ok. 70 uczestnikow: 
nauczyciele i dyrektorzy szkot, uezniowie 
oraz krotkofalowcy. 

Oprocz zagadnieri dotycz^cych stricte 
ARISS, wyktady i prezentaeje obejmowaty 
wiele ciekawych tematow, ktore miaty 
wi^cej wspolnego z szeroko poj^t^ edu- 
kacj^ techniczn^ dzieci i mlodziezy niz 
z samym krotkofalarstwem.Takie usta wie- 
nie perspektywy byto zreszt^ znamien- 
ne i chyba celowe: po prostu program 
ARISS jest tylko jednym z wielu progra- 
mow, ktore maj^ zach^cac mtodych ludzi 
do samodzielnej aktywnosci technicznej 
i naukowej; do poznawania astronomii, 
astronautyki, do wymyslania i prowadze- 
nia wtasnych eksperymentow. Krotkofa- 
larstwo jest tylko jednym z narz^dzi, ktore 
swietnie nadaj‘3 si$ do tego celu. Dla mnie, 
jako przeci^tnego uezestnika konstataeja 
tego faktu byta chyba najwi^ksz^ warto- 
$ci$ konfereneji - oczywiScie poza mn6- 
stwem wiedzy, ktor^ nabytem podezas 
spotkania wLowiczu! 

Wszystkie prezentaeje i wyktady byty 
niezmiernie interesuj^ce - zarowno te 
pokazuj^ce osi^gni^cia i naukowe ekspe- 


rymenty mtodych ludzi, jak i te prezen- 
tuj^ce nieznane mi dotychczas dziatania 
i nowoczesne technologie stosowane 
przez krotkofalowcow. Jako krotkofalow- 
ca, najbardziej zainteresowaty mnie: 

- wyktad Artura Schreibera SP3VSS 
na temat amatorskiej telewizji cy- 
frowej - zarowno z poktadu ISS (tzw. 
HAM-TV Project), jak i lokalnie za po- 
moc^ poznahskiego przemiennika te- 
lewizji cyfrowej SR3TVP, 

- prelekcja Karola Fietkiewicza SQ5KVS 
z Pracowni Komet i Meteorow na te- 
mat wizualnych i radiowych obserwa- 
cji meteorow oraz innych ciai poza- 
ziemskich osi^gaj^cych ziemsk^ at- 
mosfere, 

- prezentaeja osi^gni^c uezniow I LO 
w Toruniu w programie EarthKAM - 
pozyskiwania i analizy zdj$c satelitar- 
nych Ziemi z kosmosu. 

W czasie konfereneji, oprocz prelek- 
cji i wyktadow, miaty miejsce dwa wy- 
darzenia, w ktorych uezestniezylismy 
na zywo: kolejna sesja amatorskiej t^cz- 
nosci ze stacj^ kosmiczn$ oraz ekspe- 
ryment balonowy Fundacji Copernicus 
w ramach projektu miniSAT. 

Na pytania dzieci z domu dziecka 
i dzieci wybitnie uzdolnionych z gdari- 
skiej Polskiej Akademii Dzieci odpowia- 
datastronauta ISS Luca Parmitano. Obraz 
wydarzenia mielismy na projektorze, 
transmitowany z internetu, natomiast 


dzwi^k- bezposrednio z t^cza telekonfe- 
rencyjnego zestawionego przez Gastona 
Bertelsa ON4WF z ARISS na potrzeby 
telemostu Gdarisk-Kalifornia (duze po- 
dzi^kowania dla Krzysztofa SQ7IQA, kto- 
ry technicznie zapewnit nagtosnienie 
i obstugiwat t^cze w Lowiczu!). 

Sesja balonowa CP26, ktor^ przygo- 
towata i przeprowadzita Fundacja Coper- 
nicus, byta o tyle interesuj^ca, ze w jej 
ramach odbyta si§ realizaeja kolejnej od- 
stony programu miniSAT. Balon stratosfe- 
ryezny przygotowywany przez Fundacja 
wynosi minikapsuty w przestrzen okoto- 
kosmiczn^ (30-50 km nad powierzchni$ 
Ziemi), gdzie panuj^ zupetnie inne wa- 
runki fizyezne niz na powierzchni Ziemi. 
Daje to mozliwosc„mtodym naukowcom" 
zaplanowania i weryfikaeji swoich hipotez, 
np. jak b$d^ kietkowaty nasiona wystane 
w kosmos?, czy karta pami^ci albo tele- 
fon komorkowy b^d^ nadal dziatac?, jaki 
wptyw b^dzie miato promieniowanie ko- 
smiezne na wzrost probki mchu?, itp. 

Jak na prawdziw^ konferencja przy- 
stato - wyktady, prelekcje i prezentaeje 
s$ udokumentowane streszczeniami 
w materiatach konferencyjnych, ktore 
otrzymali wszyscy uczestnicy. Zgodnie 
z programem odbyta si§ takze standar- 
dowa sesja plakatowa (poster) - mnie 
szczegolnie podobaty si^ plakaty przy- 
gotowane z wykorzystaniem fotografii 
pozyskanych w programie EarthKAM 
przez uezniow I LO wToruniu. 

Konferencja powinna trwac petne 
dwa dni - liezba wyktadow i prezentaeji 
(mimo wycofania niektorych z progra- 
mu) byta tak duza, ze bardziej komfor- 
towo stuchatoby si^ maj^c troche wi^cej 
czasu. Poddaj^ to pod rozwag^ organiza- 
torom kolejnej konfereneji ARISS w przy- 
sztym roku i od razu zapisuje si^ jako jej 
uezestnik i ogromny entuzjasta! 

Na koniec: serdeezne podzi^kowania 
dla Armanda Budzianowskiego SP3QFE 
-„sprawcy" catego przedsi^wzi^cia, dla 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow, kto- 
ry wspartfinansowo konferencja oraz dla 
wszystkich organizatorow i sponsorow. 

Do zobaezenia na IV Konfereneji 
ARISS w 2014 roku! 

Waldemar.Sznajder, 3Z6AEF 


r Krotkofalowiec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku . Wydawca; ZG PZK, ul. Modrzewiowa 25,85-635 Bydgoszcz. Redakcja: Remigiusz Neumann SQ7AN, remekneumann@gmail.com, Janusz PaterakSQ3PJQ 






WIADOMOSCI ZE SWIATA 


ARISS 

ARISS: ogolnopolska konferencja, koor- 
dynator, mentor i skfadanie wnioskow 

0 szkolny kontakt ARISS. 

Jako koordynator ARISS w Polsce byfem 
odpowiedzialny za sprawy merytoryczne 
konferencji. W tym miejscu chciatbym 
serdecznie podzi^kowac tym wszyst- 
kim, ktorzy z cafego serca zaangazowali 
si$ w organizacj^ tej imprezy i prac$ na 
jej rzecz. To tylko dzi^ki zespofowej pracy 
konferencja wygl^dafa tak jak wygl^da- 
ta. Serdecznie dzi§kuj$! Byfo Was wielu... 
wfasciwie kazdy uczestnik wniosf jak^s 
cz^sc w t§ konferencja, czy to APRS-em, 
czy sprz^tem radioamatorskim, czy tez 
w inny logistyczny sposob. I chociaz wiele 
os ob pracowafo na cafoksztaft tej imprezy 

1 dfugo kazdego z osobna wymieniac (az 
si^ boj^ kogos pomin^c) i kazdy wykonaf 
bardzo duzo pracy, to jednej osobie szcze- 
golnie pragn$ podzi^kowac - Krzysztofowi 
Pokorskiemu SQ7IQA za bezinteresowne 
ogarni^cie wszystkich technicznych spraw 
zwi^zanych z obsfuge sali wykfadowej! 
Gfownie to dzi^ki niemu wszystko dziafafo 
sprawnie jak nalezy i wsz^dzie byfo dosko- 
nale sfychac! 



Ill KONFERENCJA ARISS — ARAMANDSP3QFE WTRAKCIE PREZEKTACJI 



III KONFERENCJA ARISS - DARIUSZ CISEKW CZASIE PREZENTACJI 


Przybyli na konferencja do Lowicza 
jako prelegenci: Daniel Korzan SP5AXS 
(Szkofa Wyzsza im. Pawta Wfodkowica 
w Pfocku), Adam Ustynowicz (Producent 
Filmowy i Koordynator World Space Week 
w Polsce), Artur Schreiber SP3VSS (Funda- 
cja Copernicus Project), Maciej Jakimiec 
SP2SGF (Fundacja Copernicus Project), 
Sebastian Soberski (CA UMK Toruri/PiOA 
Grudzi^dz), Jacek Gowin SQ5RJG (Zespof 
Szkof nr 2 w Zurominie), Karol Fietkiewicz 
SQ5KVS (Pracownia Komet i Meteorow), 
Krzysztof Gof^biowski, Martyna Domagal- 
ska, Mateusz Wisniewski (I Liceum Ogol- 
noksztafcece im. M. Kopernika wToru- 
niu), Michaf Kazimierczak (Klub Mfodych 
Odkrywcow „KOLSKA WYSPA"), Adam 
Sobczyk SQ5RWQ (radioamator prak- 
tyk), Stawomir Szymanowski SQ300K, 
Jarosfaw Rokicki SP3AYA (Ostrowski Klub 
Krotkofalowcow SP3POW), Karol Kapera, 
Dariusz Cisek (Zespof Szkof Politechnicz- 
nych „Energetyk" z Wafbrzycha). 

Bardzo tym osobom dzi^kuj^ za po- 
swi^cony czas, ch^c podzielenia si$ wiedze 
oraz napisanie materiafow do ksi^zki konfe- 
rencyjnej, ktora jest juz dost^pna jako PDF 
na stronie III Ogolnopolskiej Konferencji 
Uczestnikow i Sympatykow Programu Edu- 
kacyjnego ARISS ariss.pzk.org.pl. 

Aby przystepic do realizacji szkolnego 
kontaktu ARISS, zainteresowana szkola 
podejmuje wspofprac§ z radioamatora- 
mi (nawet w przypadku opcji przez tele- 
most- bo w tym przypadku jak to ladnie 
powiedzial Jacek SQ5RJG przewod mi- 
krofonu ma bardzo dfugi kabel do radio- 
stacji na innym kontynencie) i i powinna 
wykazac si^ znajomoscie programu edu- 
kacyjnego zwi^zanego z astronautyke 
lub astronomic. ARISS wymaga, aby 
Iccznosc byfa zawsze prowadzona przez 
radiooperatora z doswiadczeniem sate- 
litarnym. 

Znajomosc j^zyka angielskiego (lub 
np. francuskiego, wfoskiego itp.) jest wa- 
runkiem koniecznym do zadania przez 
ucznia pytania astronaucie na pokfadzie 
stacji kosmicznej. Zainteresowanie projek- 
tem ARISS: szkof i radioamatorow, pomoc 
w nawi^zaniu przez nich wspof pracy oraz 
promowanie edukacji i badaii naukowych 
to zadania dla koordynatora ARISS w Polsce. 

Szkofa, aby przystepic do programu 
musi zfozyc dokumenty do Komitetu 


Wyboru Szkof ARISS Europa i po ich 
zatwierdzeniu natychmiast przystepic 
do realizacji programu edukacyjnego 
i kontaktu z mediami. 

Osoby chc^ce wesprzec dziafania ko- 
ordynatora i popularyzowanie nauki oraz 
ARISS, mogc przystepic do Grupy ARISS 
Polska - komorki zafozonej przy Sto- 
warzyszeniu Radioamatorow i Krotkofa- 
lowcow Delta, ktore zawarto stosowne 
porozumienie z PZK. W przypadku pytan 
prosz^ o kontakt z prezesem Jackiem 
Kotowskim SQ8AQ0. Do Grupy ARISS 
Polska mogc nalezec uczniowie, studenci, 
nauczyciele i inne osoby zainteresowane 
wspof p race jako wolontariusze i wcale nie 
musze posiadac pozwolenia radiowego. 
Taka praca jako wolontariusz, cz^sto przy- 
daje si^ w podwyzszeniu swoich referen- 
cji w zyciorysie zawodowym. 

Gdy zbliza s\q termin fecznosci, wowczas 
Komitet Operacyjny ARISS dla placowki 
chcccej goscic u siebie astronaut^, przy- 
dziela jej mentora ARISS - radioamatora wo- 
lontariusza, ktory doradza, dzieli si$ swojc 
wiedze, kontroluje przygotowania, czasami 
prosi o dokumentaeje fotograficzne sprz^tu, 
wymaga przygotowania na czas potrzeb- 
nych dokumentow orazpisze sprawozdania 
z przygotowari i z samej fecznosci dla Komi- 
tetu Operacyjnego ARISS. 

Mam nadziej^, ze teraz czytelnicy 
„Krotkofalowca Polskiego" juz wiedze, 
co to jest Grupa ARISS Polska, jaki jest 
jej sens dziafania i b$de znali roznice po- 
mi^dzy koordynatorem ARISS w Polsce, 
a mentorem ARISS Europa. 

Jednoczesnie przypominam, ze uezest- 
nicy III Konferencji ARISS b^dc mogli za- 
kupic na preferowanych warunkach orygi- 
nalne ptyty z filmem Adama Ustynowicza, 
w tym celu nalezy kontaktowac si$ z koor- 
dynatorem ARISS w Polsce. 

Armand Budzionowski , SP3QFE 
KoordynatorARISS w. Polsce 

XIX Mistrzostwa IARU 

W dniach 7-14 wrzesnia 2013 w oko- 
licach Kudowy Zdroju odbyfy si^ XIX Mi- 
strzostwa I Regionu IARU w Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej. 

Patronatem Honorowym Mistrzostwa 
objef minister Stanistaw Koziej, szef Biura 
Bezpieczenstwa Narodowego. 



UCZESTNICY KONFERENCJI 


2 11/2013 KR0TKOFALOWIEC POLSKI 




IN FORM ACJE WtADZ ZWI^ZKU 
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W DRDDZE NA START NIEDZIEIA 8WRZESNIA 



NA MECIE W OCZEKIWANIU NA WYNIKI 


Zawody rozpocz?to konkurencj^ fo- 
xoring - pot^czeniem biegu na orienta- 
cj? z szukaniem nadajnikow matej mocy 
za pomocy odbiornika na 3,5MHz. Z za- 
znaczonych dziesi?ciu punktow na ma- 
pie zawodnik wybiera swoje i biegnie 
na orientacj?. Po przybyciu na punkt 
styszy nadajnik i zatwierdza „Sport Iden- 
tem". Po odszukaniu wszystkich biegnie 
na met?. Liczy si? czas i liczba zatwier- 
dzonychjisow". 

W drugi dzien - sprint - konkurencja 
na znalezienie nadajnikow na pasmie 
3,5MHz nadaj^cych na dwoch roznych 
cz?stotliwosciach i dla rozroznienia z roz- 
n$ pr?dkosci$ nadawania. Zawodnik naj- 
pierw zalicza szybkie nadajniki, zatwier- 
dza w punkcie posrednim „S", nast?pnie 
wolne i do mety. 

Trzeci dzieii byt przeznaczony na 
trening przed zawodami klasycznymi oraz 
na oficjalne otwarcie zawodow, ktore od- 
byto si? w Parku Zdrojowym. Pod czas 
otwarcia gtos zabrali: Ole Garpestad LA2RR 


wiceprezes IARU, Panajot Danev LZ1US - 
cztonek Grupy Roboczej ds. ARDF R1 IARU 
oraz Jerzy Jakubowski SP7CBG, prezes PZK. 

Czwarty dzien - zawody klasyczne zor- 
ganizowane na terenie gminy Duszniki 
Zdroj z metq w znanym osrodku biatlono- 
wym na Jamrozowej Polanie. Zawodnicy 
musieli znalezc swoje nadajniki w bardzo 
trudnym terenie, dodatkowo mokrym z po- 
wodu padaj^cego w nocy deszczu i z du- 
zymi przewyzszeniami. Szcz?scie usmiech- 
n?b si? w tym dniu do zawodniczki PZK 
Magdaleny Dury, ktora w kategorii W35 
na pasmie 144MHzzdobyta ztoty medal! 

Pi^ty dzien byt dniem na odpoczynek 
i spotkanie w scenerii Parku Narodowego 
Gor Stotowych w skansenie w Pstr^znej 

- Muzeum Kultury Ludowej Pogorza Sudec- 
kiego oraz na wycieczk? na Bt?dne Skaty. 

Szosty - ostatni dzien to zawody kasycz- 
ne, takze zorganizowane na terenie gminy 
Duszniki Zdroj ze startem w Dusznikach 
i nnet^ na Jamrozowej Polanie. 

W tym dniu w kwalifikacji zespotowej 
srebrny medal zdobyta nasza reprezen- 
tacja w kat M21 na 80 m w sktadzie: 
Szymon tawecki, Pawet Janiak i Patryk 
Niedzwiecki. Jak zwykle wyniki z tego- 
rocznych mistrzostw mozna obejrzec 
na www.ardf2013.pl. 

Medale w czasie ceremonii zakon- 
czen poszczegolnych zawodow wr?czali: 
Ole Garpestad LA2RR wiceprezes IARU, 
czlonkowie jury, Panajot Danev LZ1US 

- czlonek grupy Roboczej ds. ARDF R1 
IARU, przedstawiciele organizatorow 
w osobach Piotra SP2JMR wiceprezesa 
PZK, Adama SP2EDA cztonka komitetu 
organizacyjnego z ramienia KRS oraz wi- 
ceburmistrz Kudowy Zdroju z malzonk$. 
Gtos podczas uroczystosci zamkni?cia 
mistrzostw zabrali Ole Garpestad LA2RR, 
Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz wicebur- 
mistrz Kudowy Zdroju, ktory dokonaf 
formalnego zamkni?cia Mistrzostw. 

Jak juz pisalem na wst?pie wykonawc^ 
zlecenia 19. Mistrzostw I Regionu IARU 
w ARDF byt Klub Radiolokacji Sportowej 
(dawny PK ARS PZK). Organizacj? zawo- 
dow tworzyli cztonkowie PZK i Klubu Ra- 
diolokacji Sportowej: Adam Dyrka SP2E- 
DA - s?dzia techniczny, Jacek Czerwinski 
SP2LQC - s?dzia startu,, Stanisiaw Wil- 
czynski SP2FLE - s?dzia rozprowadzaj^cy, 
Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY - sekre- 
tarz Jury i spotkaii Team Leader, Aleksan- 
dra Czerwinska SQ2GP - kierownik biura 
i tworca strony internetowej zawodow, Ka- 
zimierz Drzewiecki SP2FAX - organizator 
i operator stacji SPOARDF oraz s?dziowie 
na lisach Piotr Skrzypczak SP2JMR, Adam 
i Andrzej Wilczynscy, Michat Dyrka, Mikotaj 
Wieczor, na starcie: Halina Drzewiecka, 
Ewa i Michat Czerwihscy, Elzbieta Benert, 
oraz na mecie Anna Jaroszewicz, Iwona 
Wilczyriska, Darek Benert - specjalista 


od komputerow i przesytu obrazu na zywo 
na stron? internetow^ oraz Michat Sztyma 
- pomoc logistyczna zawodow. W organi- 
zacji zawodow wielkiej pomocy udzielit 
nasz kolega z Niemiec Karl Heinz Schade 
DL7VDB - obstuguj$cy system identyfika- 
cji zawodnikow„Sport Ident" 

Zawody nie odbytyby si? bez wielkiej 
pomocy ze strony wtadz miasta Kudowy 
Zdroju: burmistrza Czestawa Kr?cichwosta 
i kierownika Refertau Promocji, Kultury 
i Sportu Wojciecha Dusia; Duszniki Zdroj: 
wiceburmistrza Andrzeja Kaneckiego, dy- 
rektora Miejskiego Osrodka Kultury i Spor- 
tu Duszniki Zdroj Rafata Greszta, kierow- 
nika Dziatu Sportu Miejskiego Osrodka 
Kultury i Sportu Duszniki Zdroj Janusza 
Rajzera; Adama Ptakseja z nadlesnictwa 
Zdroje; dyrektora Parku Narodowego Gor 
Stotowych Janusza Korybo i dyrektora 
Uzdrowiska Ktodzkie SA - Renaty Maslanki. 

Sponsorami zawodow byty firmy: Plus 
GSM, Staropolanka, Garmin, SISU, Eko- 
zefir, Unisar, l.yoberi i gd.pl, a patronat 
medialny sprawowat„Swiat Radio". 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow dzi?ki 
kolezankom i kolegom z Klubu Radiolo- 
kacji Sportowej pokazat si? z jak najlep- 
szej strony na arenie mi?dzynarodowej. 

Prezydium Zarz$du Gtownego Pol- 
skiego Zwi$zku Krotkofalowcow posta- 
nowito uhonorowac szefostwo komitetu 
organizacyjnego mistrzostw okoliczno- 
sciowymi grawertonami. 

Na rok 2014 PZK otrzymat zlecenie 
od WG R1 IAEU ARDF na zorganizowanie 
Mtodziezowych Mistrzostw w ARDF. 

Do spotkania na Mistrzostwach Swia- 
ta wKazachstanie! 

Piotr SP2JMR 

s?(tziaJisowy"na XIMistrzostwoch R 1 1ARU ARDF 

3 medale Seweryna 

Niesamowity sukces Seweryna Ci- 
szewskiego ze Swidwina SP1-22037 
na Mistrzostwach Swiata HST (11th 
World High Speed Telegraphy Cham- 
pionship) w Butgarii. 

Seweryn Ciszewski (14 L), cztonek PZK 
OT-22, po raz pierwszy w historii Polski 
w Mistrzostwach Swiata w Szybkiej Te- 
legrafii zdobywa trzy br^zowe medale 
wtrzech konkurencjach, 

Dzi?ki wsparciu rodzicow (gtowny tre- 
ner tato SP1 RKR), sprzyjaj$cej atmosferze 
w szkole, kontaktom z mistrzami HST 
spoza Polski oraz po kilku latach inten- 
sywnych cwiczeii i startow w reprezenta- 
cji PZK na kilku mistrzostwach, Seweryn 
dot$czyt do czotowki i stan^t na podium 
Mistrzostw Swiata HST 

Z analizy wynikow HST z lat ubiegtych 
pojawiata si? juz cicha nadzieja na br^z 
w konkurencji RUFZ, w ktorej Seweryn 
przy odpowiednio ukierunkowanym tre- 
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ningu robil spore post^py pomi^dzy ko- 
lejnymi mistrzostwami. Marzenia spelnily 
si$ i w konkurencji RUFZ nasz zawodnik 
odebrat prawidtowo pelny ci^g znakow 
z maksymaln^ pr^dkosci^ 464 zn./min., 
uzyskuj^c wynik 56803 punktow, co dalo 
mu trzecie miejsce. 

Dodatkowo Seweryn Ciszewski uzy- 
skal wyniki w nadawaniu i odbiorze, 
ktore daty mu kolejne 2 br^zowe meda- 
le. W swojej kategorii wiekowej mial az 
trzynastu konkurentow z roznych krajow, 
przy czym regulamin dopuszczal start do 
3 zawodnikowjednoczesnie zdanego kraju. 

Startowaly zespoly z 12 krajow. Ze- 
spolowo wygrala Bialorus, nast^pnie 
Rosja i Rumunia. Polska w klasyfikacji 
ogolnej wypadla na 8. miejscu 7 maj^c 
niestety skromn^ 3-osobow$ druzyn^ 
w skladzie: Seweryn SP1 -22037, Tadeusz 
SP1 RKR, Irena SP7QL. Mistrzostwa Swiata 
HST odbywaly si^ w Bulgarii w dniach 
22-26 wrzesnia 2013 w miejscowosci Bo- 
rovets 60km na poludnie od Sofii. Calosc 
zawodow nadzorowal przewodnicz^cy 
grupy roboczej I Regionu IARU ds. HST 
Oliver Tabakovski Z32TO. Podczas trwa- 
nia zawodow zostalo ustanowionych 6 
nowych rekordow swiata w poszczegol- 
nych konkurencjach (dwa z nich zostaly 
pobite ponownie). 

Sewerynowi SP1-22037 i pozosta- 
lym zawodnikom serdeczne gratulacje 
i podzi^kowania za trudy treningu, osi^- 
gni^te wyniki i godne reprezentowanie 
Polski na arenie swiatowej sklada Prezes 
i Prezydium ZG Polskiego Zwi$zku Krot- 
kofalowcow. 

Jerzy SP3SLU 

XLIV Zjazd SPDXC 

Kolejny, XLIV Zjazd Stowarzyszenia 
SPDXC, przeszedl do historii. Spotkalismy 
si§ w Szklarskiej Por^bie. Po raz pierwszy 
zjazd zostal zorganizowany jako tygo- 
dniowy dla czlonkow SPDXC oraz ich zon. 

Juz w poniedziatek przybylo 5 par. 
W drodze do osrodka SQ1 EIX + XYL oraz 
SP2JEB + XYL odwiedzili zamek Czocha. 
We wtorek podzieleni na mniejsze gru- 
py tematyczne jedni zwiedzali strong 



ZWIEDZANIEZAMKU CZOCHA 


czesk$, inni pojechali zwiedzic ten sam 
zamek, a ja z SP2JEB i naszymi paniami 
pojechalismy do Swieradowa Zdroj oraz 
na spacer po Szklarskiej Por^bie. 

W srod^ byla zorganizowana 
wycieczka z przewodnikiem i odwiedzi- 
lismy Swieradow Zdroj (zdobycie gory, 
schronisko na Stogu Izerskim, kolejka 
gondolowa), Kowary (sztolnie oraz park 
miniatur), Karpacz, wodospad Szklarka. 

W czwartek udalismy si§ do Pragi 
- 8 km marszu po miescie i widok na naj- 
pi^kniejsze zak^tki miasta, wieczorem 
padlismy ze zm^czenia. 

W pi^tek od obiadu w osrodku bylo 
juz nas 1/3 partycypantow, a w czasie 
kolacji okolo 80% uczestnikow. 

Sobot^ i niedziel^ sp^dzilismy wybie- 
raj^c nowy zarz^d oraz na wysluchaniu 
relacji z DX-pedycji (5T0SP, 9Y4/DL7VOG, 
H44G/H40T, TX5K, wyprawy po Skandyna- 
wii SP7VC&SQ70YL) oraz na obejrzeniu pre- 
zentacji technicznej, dotycz^cej sposobu 
optymalizacji stacji nadchodz^cego WRTC 
(t$ prezentacj$ wyglosil Ryszard K1 CC). 

Uroczyst^ sobotni^ kolacji inauguruje 
wielki tort na czescWaldka SP7GXP i jego 
zony z okazji 40. rocznicy slubu. Pi^kna 
chwila, wiele wzruszen i 1 00-osobowy chor 
spiewaj^cy „Sto lat". Urodziny obchodzila 
tez zona kolegi SP6EQZ, ktora rowniez 
otrzymala od nas gromkie pozdrowienia. 

Goscilismy na kolacji magika, ktory 
czarowal dzieci oraz uczestnikow zaba- 
wy swoimi sztuczkami. Kolacja trwala do 
pierwszej w nocy. 



SPACER POD ESZCZOWEJPRADZE 


W historii zjazdow nigdy nie bylo 
z nami tyle pah - az 25 par! Brawo! Panie 
zorganizowaly si$ pod przewodnictwem 
zony Grzesia SP8NTH, ktora zabrala 
dziewczyny na wycieczk^ do skalnego 
miasta wCzechach. 

Dziel^c si$ tu skrotowym opisem zda- 
rzen, pragn^ tylko podkreslic, ze poczy- 
naj$c od tego roku zjazdy SPDXC klubu 
to nie tylko same obrady czy prelekcje, 
ale rowniez swietna zabawa pol^czona 
z wycieczkami. Rozszerzaj^c ofert§ chce- 
my, aby staly si§ one doskonal^ form^ 
sp^dzenia urlopow dla calych rodzin. 

Zapraszam wszystkich za rok. 

Andrzej SQ1 EIX 


SQ9LQ s.k. 

W dniu 18 wrzesnia 2013 r. po dtu- 
giej i ci^zkiej chorobie zmarlTadeusz 
Lewandowski SQ9LQ z Kamesznicy 
kolo Zywca, wieloletni Cztonek Sl^skie- 
go OT-06 PZK. 


SP7Q s.k. 

Z zalem zawiadamiamy, ze po ci$z- 
kiej chorobie w dniu 20 wrzesnia zmarl 
nasz Kolega Janusz tazewski SP7Q ex. 
SP7ASQ. 


SP1ERW s.k. 

7 wrzesnia w wieku 55 lat, po dtugiej 
wake z chorobq, odszedt do krainy 
wiecznych DX-ow jeden z naszych Ko- 
legow - Robert Halec SP1 ERW. 
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prowi MASTECH 


► podswietlany wyswiellacz LCD 

* anlomatyczna i manualna zmiana zakresow 

► bezdotykowy tester napigcia 

* REL 

► test diody 

* test cigglosci obwodu 

* -data hold 

► wskaznik stanu bated i 

► auto power olf 

* CAT. IV 600V 
■zasilanie: 1 x 9V 6F22 

► wymiary: 1 75x86x52inm 


| Pomiary: 

* napr§cie QC/AC: 400rnV - 600V 

* prgd DC/AC: 400pA -10A 

* rezystancja: 400Q - 40MQ 

* pojemnosc: 50nF - IGOpF 

* cz^stotliwosc: 0-5MHz 


125 a 

MS 8250 A 


• podswietlany wyswiedacz LCD 

• bezdolykowy tester napi^cia 

• test diody 

• test ciagtosci obwodu 

• test hFE 

• data hold 

• CAT.IVGOOV 

• zasilanie; 1 x 9V 6F22 

• wymiary: 188x92x50mm 

Pomiary: 

• napi^cie DC: 20OmV 600V 

• napipcie AC :2V - 600V 

• pr^d DC/AC: 200mA - 10A 

• rejy$tsnej3: 200Q - 200M£> 

• pojemnosc: 20nF - 2Q0pF 

• indukcyjnosc: 20mH - 20H 


1352 . 

MS 8260 E 


* podswietlany wyswietlacz LCD 

* bezdotykowy tester napigcia 

• lest diody 

* lest ciggtosci obwodu 

♦ lest hFE 

* dala hold 

* CAT.IV 600V 
•zasilanie: 1 x 9 V 6F22 

• wymiary: 188x92x50mm 

Pomiary: 

♦ napi^cie DC: 2O0mV - 600V 

* napifide AC; 2V - 600V 

• prgd OC/AC: 2mA- 10A 

• rezystancja: 20 OQ - 200MQ 

• pojemnosc: 20nF - 200pF 

* cz^stotliwosc: 0-20kHz 


L IRHRRs 


21! 5, 

MS 8260 D 


Tachometr 

► hezdotykowy pomiar ohroldw 

* zakres pomiaru 50-99999 rpm 

* odlegtesc pom i am: 5CF250mrr 

* automatyczne wyl^czenie po 30s 

• wartosc: MAX/M IN/srednia 

• pami^c 100 pomiarow 

• data hold 

• podswietlany wyswietlacz 

• wskaznik stanu baterii 

• zasilanie 4 x 1,5V AAA 

• wymiary 170x60x29mm 


nowosc 


150 *i 

MS 6208 B 


► podswetiany wyswietlacz LCD 

• automatyczna zmiana zakresow 

• bezdolykowy tester napi^cia 

• test diody 

• test cfygtosci obwodu 

• data bold 

• wartosc: MAX 

• CAT. 1 1 300V 

• zasilane: 1 x 9V 6F22 

• wymiary: 145x73x45nrtm 

Pomiary: 

• napigcie DC: 200mV - 600V 

• napiecieAC:2V-GGGV 

• pr^d DC/AC: 200pA - 10A 

• rezystancja; 200Q - 20MQ 

• temperatura: -20 a C do 1000°C 


• ••o 

C( ,i ?•„. 


... 


lOOz, 

MS 8233 E 


Pomiary: 

* napi^cie DC; 220mV - 1 000V 

• napipcie AC: 220mV - 700V 

• prqd DC/AC: 22CpA 1 0A 

• rezystancja: 220Q 220MQ 

* pojemnosc: 22nF - 220mF 

* CZ£$tOtliwosc: 0-220MHZ 


► podswietlany wyswietlacz LCD 

► automafyczna i manualna zmiana zakresow 

• interfejs USB 

• test diody 

► lest ciqgtosci obwodu 

► dala ihold 

► wartosc: MAX/M IN/PEAK/REL 

► True RMS 

►wskaznik stanu baterii 

► ante power off 

► CAT III 1000V 

► zasilanie: 4 x 1 r 5V AA 
►wymiary: 205x102x58mm 


442 z. 

MS 8240 D 


► podswietlany wyswietlacz LCD 2 bargrafem 
* 2 lub 3 pnlawa metoda pomiaru 

► wartosc: WAX/M Ik/are dnia/REL. 

► CAT.III 3O0V 

► zasilanie: 6 x 1 ,5V AA 

► wymiary: 195x150x75 mm 


Miemik 
rezystancji II 
jziemienia | 


Pomian/ rezystancji w zakresach; 

• 0 - 29.99Q 

• 30 - mm 

*100- 999Q 

• 1 .00k - 4.00kQ 


730 , 

MS 2302 


Pomiary: 

• napi^cie DC/AC: 2O0mV - 600V 

• prad DCyAC: 2C0pA - 10A 

• rezystancja: 200Q - 20MQ 


* podswietlany wyswietlacz LCD 

► automatyczna i mannatna zmiana zakresow 
► bezdotykowy tester napipcia 

► tester sieci LAN 

► detekcja par przewodow 

• test stanu Ijnji telefonicznej: 

(zasiiarie, dzwonienie, rozmowa} 

► test diody 

► test ri^glosci obwodu 

► data held 

► warlost: MAX 

► CAT.il GOOV 

► zasilanie: 1 x 9V 6F22 

► wymiary: 145x73x45mm 


300 , 

MS 8236 


* podswietlany wyswietlacz LCD 

* test diody 

* lest cjqgtosci obwodu 

* lest hFE 

* data hold 

* wartosc: MAX 
•ante power olf 

* CAT.III 1000V 
•zasilanie 4 x 1,5V AA 
•wymiary: 205x102x58mm 

Pomiary: 

* napi^cie DC: 20OmV -1000V 

* napifde AC: 20OmV - 750V 

* pr^d DC/AC: 2mA - 1 DA 

* rezystancja: 2COC2 * 20MQ 

* pojemnosc: 2nF - 200 jjF 

* indukcyjnosc: 2mH 20H 

* cz^stotliwosc: 0-20kHz 

* temperature: -20*0 do 1000 J C 


l-M 


'zt 

MS 8240 B 


AVT-Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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Marka handlowa ALBRECHT 
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